
Montageanleitung

PROMAGLAS®- und PROMAGLAS®- F1-  

Leichtbaukonstruktion

Haben Sie Fragen?
technik.at@etexgroup.com
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Positionsliste

1 	 PROMAGLAS®  - bzw. PROMAGLAS®-F1- Brandschutzglas
2 	 PROMATECT®-H-Grundplatten
3 	 PROMATECT®-H-Glashalteleisten 
4 	 Promat®-Verglasungsklötzchen, d = 5 mm, 2 Stück
5 	 Promat®-Vorlegeband, d = 3 mm, b = 12 bzw. 15 mm
6 	 Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon
7 	 ÜA-Kennzeichnungsschild (Übermittlung nach Einbau)
8 	 Senkkopfschrauben
9 	 PROMASEAL®-LWSK 2,0 × 20 mm	

Vorteile auf einen Blick
•	 Einfacher Einbau
•	 Einbau in leichte Trennwände ohne sichtbaren Rahmen
•	 Verschiedene Bekleidungsmöglichkeiten des Rahmens

Allgemeine Hinweise
Die PROMAGLAS® - bzw. PROMAGLAS®-F1-Leichtrahmenkonstruk-
tion kann in Metallständerwänden und in Massivwänden, die nach 
ÖNORM EN 13501-2 klassifiziert sind, eingebaut werden. Die Ver-
glasung wird im Innenbereich eingesetzt. Die PROMAGLAS® - bzw. 
PROMAGLAS®-F1- Leichtrahmenkonstruktion kann gleichzeitig mit 
der Errichtung der leichten Trennwand oder auch nachträglich einge-
baut werden. 

Die technischen Daten zu PROMAGLAS® bzw. PROMAGLAS®-F1 
sowie das Handbuch "Brandschutzverglasungen V2" sind zu beach-
ten.

Detail A
Die PROMAGLAS® - bzw. PROMAGLAS®-F1-Scheiben können in 
leichte Trennwände als Einzelscheiben eingebaut werden, wobei 
das maximale Scheibenmaß 1 200 mm × 2 900 mm (PROMAGLAS®)
bzw. 1 500 mm  ×  4 000 mm (PROMAGLAS®-F1) beträgt. Die Anord-
nung der PROMAGLAS®-Scheibe in der Wandhöhe ist beliebig. Die 
Scheibe kann ohne Brüstung bündig mit dem Fußboden beginnen 
oder als Fensterband bündig mit der Deckenunterkante abschließen. 
Die leichte Trennwand ist je nach Wandhöhe, Scheibenbreite und Ein-
bauklasse gemäß ÖNORM B 1991-1-1 statisch zu bemessen.

Detail B
In die Laibung der vorbereiteten Wandöffnung wird umlaufend die 
PROMATECT®-H-Grundplatte verschraubt und anschließend auf 
einer Seite die PROMATECT®-H-Glashalteleiste in die Grundplatte 
befestigt. Danach wird das Brandschutzglas in die vorbereitete Lai-
bung eingeklotzt und mit der zweiten Glashalteleiste gesichert. Die 
Glashalteleisten und Sichtflächen der Grundplatten können gemein-
sam mit der eigentlichen Wandoberfläche verspachtelt und gestri-
chen oder tapeziert werden, zusätzliche Abdeckprofile können aufge-
klebt oder aufgeschraubt werden. PROMAGLAS®-F1 ist stirnseitig mit 
PROMASEAL®-LWSK zu bekleben.

Detail C
In leichten Trennwänden können durch Anordnung von Wandstän-
dern beliebig lange Fensterbänder hergestellt werden. Die Abmes-
sungen der Wandständer ergeben sich aus der statischen Bemessung.

Hinweise
Entnehmen Sie bitte dem aktuellen Handbuch für Brandschutzvergla-
sungen. Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik.
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 Detail B – Wandanschluss (PROMAGLAS®)
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Detail C – Schematischer Wand- und Pfostenanschluss  
		  (PROMAGLAS®-F1)
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Montageanleitung

1.	 PROMATECT®-H-Grundplatten   2    
sind mit Schrauben 8  umlaufend in die 
Laibungsprofile zu befestigen, die Winkel 
sind entsprechend der Scheibenform 
auszuführen.

2.	 Die  PROMATECT®-H-Glashalteleis-
ten 3     sind einseitig umlaufend in die 
PROMATECT®-H-Grundplatten 2  zu ver-
schrauben.

3.	 Das Promat®-Vorlegeband 5  ist 
auf der dem Brandschutzglas zugewand-
ten  Seite  der  PROMATECT®-H -Glas-
halteleisten    3  aufzukleben. Dabei sind 
ca. 5-8 mm Abstand von der äußeren 
Kante einzuhalten.

4.	 Die Promat®-Verglasungsklötzchen 
4  sind auf die untere PROMATECT®-H 

Grundplatte    2    aufzulegen  und  mit 
einem Abstand von ca.  100 mm zu den 
Ecken anzuordnen.

5.	 PROMAGLAS®- bzw.
PROMAGLAS®-F1-Brandschutzglas   1    
ist mit einem geeigneten Hebewerkzeug 
auf die Promat®-Verglasungsklötzchen 
aufzusetzen, vorsichtig gegen das zuvor 
montierte Vorlegeband zu drücken und 
gegen Herauskippen zu sichern. Die 
restlichen PROMATECT®-H-Glashalteleis-
ten   3   sind wie in Punkt 2 beschrieben 
zu montieren. Bei PROMAGLAS®-F1- 
Brandschutzglas     ist zusätzlich stirnseitig 
PROMASEAL®-LWSK zu verkleben.

6.	 Fugen zwischen dem Brandschutz-
glas 1   und den PROMATECT®-H-Glashal-
teleisten    3    sind beidseitig und umlau-
fend mit Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon 
6    zu versiegeln.

Abmessung der Wandöffnung und Inhalt der Verpackung sind zu überprüfen und abzugleichen. Das Ständerwerk in der Wand ist gemäß der Herstelleranleitungen 

auszuführen und ggf. nach statischen Erfordernissen zu ergänzen.
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Austria
Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz
T	 +43 732 69 12 - 0
F	 +43 732 69 12 - 37 40
E	 info.at@etexgroup.com
www.promat.at 
DVR-Nr.: 4011276

Etex Building Performance NV
Bormstaat 24
2830 Tisselt, Belgium
T	 +32 15 71 81 00
F	 +32 15 71 81 09
E	 info@promat-international.com
www.promat-international.com
www.promat-tunnel.com

Asia Pacific Headquaters, 
Malaysia
Promat International
(Asia Pacific) Ltd.
Unit 19-02-01 -Level 2 PNB
Damansara
No. 19 Lorong 
Dungun - Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
T	 +60 32 095 51 11
F	 +60 32 095 61 11
E	 info@promat-ap.com
www.promat-ap.com

Australia
Promat Australia Pty. Ltd.
1 Scotland Road
SA 5031 Mile End South
T	 1800 Promat (776 628)
F	 +61 883 52 10 14
E	 mail@promat.com.au
www.promat-ap.com

Belgium
Etex Building Performance
Bormstaat 24
2830 Tisselt
T	 +32 15 71 93 51
F	 +32 15 71 82 29
E	 info@promat.be
E	 techniek@promat.be
www.promat.be

China
Promat China Ltd.
Room 506, Block A, Qi Lin Plaza
13-35 Pan Fu Road
510180 Guangzhou
T	 +86 20 81 36 11 67
F	 +86 20 81 36 13 72
E	 info@promat.com.cn
www.promat.com.cn

Czech Republic
Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6  - Bubenec
T	 +420 224 39 08 11
F	 +420 233 33 35 76
E	 promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz

France
Promat
2 rue Charles-Édouard Jeanneret
CS 90129 - 78306 Poissy Cedex
T	 +33 139 79 60 60
F	 +33 139 71 16 60
E	 info@promat.fr
www.promat.fr

Germany
Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen
T	 +49 210 24 93 -0
F	 +49 210 24 93 111
E	 mail@promat.de
www.promat.de

Hong Kong
Promat International 
(Asia Pacific) Ltd.
Room 1010, C.C. Wu Building
302-208 Hennessy Road, Wanchai
T	 +852 836 36 92
F	 +85 228 34 43 13
E	 apromath@promat.com.hk
www.promat.com.hk

India
Promat (Malaysia) Sdn. Bhd.
(India Representative Office)
610-611, Ansal Imperial Tower
C-Block, Community Centre
Naraina Vihar, Naraina
110028 New Dehli
T	 +911 125 77 84 13
F	 +911 125 77 84 14
E	 info-india@promat-asia.com
www.promat-ap.com

Italy
Promat S.p.A
Via Perlasca 14
27010 Vellezzo Bellini (PV)
T	 +39 038 24 57 52 00
F	 +39 038 292 69 00
E	 info@promat.it
www.promat.it

Japan
Promat.japan Corporation
Pacific Marks Shinjuku 4-15-7
Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku
160-0023 Tokyo

Malaysia
Promat (Malaysia) Sdn. Bhd.
Unit 19-02-01 Level 2 PNB
Damansara
No. 19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
T	 +60 320 95 85 55
F	 +60 320 95 21 11
E	 info@promat-ap.com
www.promat-ap.com

Netherlands
Promat B.V.
Vleugelboot 22
3991 CL Houten
PO Box 475
3990 GG Houten
T	 +31 302 41 07 70
F	 +31 302 41 07 71
E	 info@promat.nl
www.promat.nl

Nordics
Promat Nordic
Kometvej 36
6230 RØdreko
T	 +45 73 66 19 99
F	 +45 74 66 10 20
E	 info@promat.nu
www.promat.nu

Poland
Promat TOP Sp. z o. o.
ul. Przeclawska 8
03 879 Warszawa
T	 +48 222 12 22 80
F	 +48 222 12 22 90
E	 top@promattop.pl
www.promattop.pl

Russia
Promat
Pr. Vernadskogo 84/2
119606 Moscow
T	 +7 (495) 246 01 01
F	 +7 (495) 246 01 92
E	 sales@promat.ru
www.promat.ru

Singapore
Promat Building System Pte.
Ltd.
10 Science Park Road
03 - 14 The ALpha - Singapore
Science Park II
117684 Singapore
T	 +65 6776 76 35
F	 +65 6776 76 24
E	 info@promat.com.sg

South East Europe 
Headquarters, Slovenia
Promat d.o.o.
Kidričeva 56b
4220 Škofja Loka, Slovenia
T	 +38 645151451
F	 +38645151450
E	 info@promat-see.com
www.promat-see.com

South Korea
Promat International  
(Asia Pacific) Ltd.
(Korea Branch Office)
Room 406, 811-2 - Yeoksam-dong
Gangnam-gu
135080 Seoul
T	 +827077948216
E	 apromath@promat-com.hk
www.promat-ap.com

Spain
Promat Ibérica S.A.
C/Velazquez,47 - 6� izda
28001 Madrid
T	 +34 917 81 15 50
F	 +34 915 75 15 97
E	 info@promat.es
www.promat.es

Switzerland 
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach-Sulz
T	 +41 52 320 94 00
F	 +41 52 320 94 02
E	 office@promat.ch
www.promat.ch

United Arab Emirates
Promat FIre Protection LLC
Plot no. 597-921,
Dubai INvestment Park 2
PO Box 123945, Dubai
T	 +971 488503070
F	 +971 48853588
www.promatfp.ae

United Kingdom
Etex Building Performance
Marsh Lane
Easton-in-Gordano
Bristol BS20 0NE
T	 +44 12 75 37 77 73
E	 marketinguk@promat.co.uk

USA
Promat Inc.
1731 Fred Lawson Drive
TN 37801 Maryville
T	 +18656810155
F	 + 18656810016
E	 sales@promat.us
www.promat.us


