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© Copyright Promat GmbH



3

Inhaltsverzeichnis

Aufschäumende Produkte
PROMASEAL®-PL....................................................................................................................................................................................................................................Seite 6

PROMASEAL®-GT...................................................................................................................................................................................................................................Seite 7

PROMASEAL®-LX....................................................................................................................................................................................................................................Seite 8

PROMASEAL®-LFC.................................................................................................................................................................................................................................Seite 9

PROMASEAL®-LW................................................................................................................................................................................................................................ Seite 10

PROMASEAL®-Stanzteile....................................................................................................................................................................................................................Seite 11

PROMASEAL®-IG / IG4-B.................................................................................................................................................................................................................... Seite 12

PROMASEAL®-Profile.......................................................................................................................................................................................................................... Seite 13

Brandschutzplatten
Zuschneiden, Oberflächenbehandlung, Befestigen............................................................................................................................................................... Seite 15

PROMATECT®-H.................................................................................................................................................................................................................................. Seite 18

PROMATECT®-L................................................................................................................................................................................................................................... Seite 19

PROMATECT®-LS................................................................................................................................................................................................................................. Seite 20

PROMATECT®-L500............................................................................................................................................................................................................................ Seite 21

PROMATECT®-AD............................................................................................................................................................................................................................... Seite 22

PROMATECT®-100.............................................................................................................................................................................................................................. Seite 23

PROMATECT®-200.............................................................................................................................................................................................................................. Seite 24

PROMATECT®-T-Tunnelbauplatte................................................................................................................................................................................................... Seite 25

DURASTEEL®......................................................................................................................................................................................................................................... Seite 26

PROMINA®............................................................................................................................................................................................................................................. Seite 27

MASTERBOARD®................................................................................................................................................................................................................................. Seite 28

PROMATECT®-MC............................................................................................................................................................................................................................... Seite 29

PROMATECT®-MST............................................................................................................................................................................................................................. Seite 30

PROMATECT®-MT............................................................................................................................................................................................................................... Seite 31

Brandschutzglas
Allgemeine Hinweise, Reinigung, Sonderausführungen und grundsätzliche Anforderungen................................................................................. Seite 35

PROMAGLAS® 15................................................................................................................................................................................................................................ Seite 38

PROMAGLAS® 30................................................................................................................................................................................................................................ Seite 39

PROMAGLAS® 60................................................................................................................................................................................................................................ Seite 40

PROMAGLAS® 90/35......................................................................................................................................................................................................................... Seite 41

Promat®-SYSTEMGLAS 30................................................................................................................................................................................................................ Seite 42

Promat®-SYSTEMGLAS 60................................................................................................................................................................................................................ Seite 43

Promat®-SYSTEMGLAS 90/43.......................................................................................................................................................................................................... Seite 44

Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon........................................................................................................................................................................................................ Seite 45

PROMAGLAS® F1-30.......................................................................................................................................................................................................................... Seite 51

PROMAGLAS® F1-60.......................................................................................................................................................................................................................... Seite 52

PROMAGLAS® F1-90.......................................................................................................................................................................................................................... Seite 53

PROMAGLAS® F1-120....................................................................................................................................................................................................................... Seite 54

Promat®-SYSTEMGLAS F1-30.......................................................................................................................................................................................................... Seite 55

Promat®-SYSTEMGLAS F1-60.......................................................................................................................................................................................................... Seite 56

Promat®-SYSTEMGLAS F1-90.......................................................................................................................................................................................................... Seite 57

Promat®-SYSTEMGLAS F1-120....................................................................................................................................................................................................... Seite 58

3



4

Inhaltsverzeichnis

Brandschutzanstriche
PROMAPAINT®-SC3.............................................................................................................................................................................................................................Seite 61

PROMAPAINT®-SC4............................................................................................................................................................................................................................ Seite 62

Abschottungen
PROMASTOP®-CC............................................................................................................................................................................................................................... Seite 64

PROMASTOP®-I.................................................................................................................................................................................................................................... Seite 65

PROMASTOP®-VEN............................................................................................................................................................................................................................ Seite 66

PROMASTOP®-FC............................................................................................................................................................................................................................... Seite 67

PROMASTOP®-W................................................................................................................................................................................................................................. Seite 68

PROMASEAL®-A................................................................................................................................................................................................................................... Seite 69

PROMASEAL®-AG................................................................................................................................................................................................................................ Seite 70

PROMASEAL®-S.................................................................................................................................................................................................................................... Seite 71

PROMASTOP®-IM CJ21..................................................................................................................................................................................................................... Seite 72

PROMASTOP®-B.................................................................................................................................................................................................................................. Seite 73

PROMASTOP®-P.................................................................................................................................................................................................................................. Seite 74

PROMASTOP®-S und  PROMASTOP®-L........................................................................................................................................................................................ Seite 75

Zubehör
Promat®-Kleber K84........................................................................................................................................................................................................................... Seite 77

Promat®-Kleber K84/500.................................................................................................................................................................................................................. Seite 78

PROMASTOP®-IM Grill....................................................................................................................................................................................................................... Seite 79

Promat®-Spachtelmasse.................................................................................................................................................................................................................... Seite 80

Promat®-Imprägnierung 2000......................................................................................................................................................................................................... Seite 81

Promat®-SR-Imprägnierung............................................................................................................................................................................................................. Seite 82

PROMAGLAF®-A.................................................................................................................................................................................................................................. Seite 83

4



Aufschäumende Produkte



6

PROMASEAL®-PL
Intumeszierendes Brandschutzlaminat

Allgemein
PROMASEAL®-PL ist ein graphitbasierendes intumeszierendes Brand-
schutzlaminat, das im Brandfall aufgrund von Temperatureinwirkung 
unter Druck aufschäumt. PROMASEAL®-PL zeichnet sich im Besonde-
ren durch eine frühe Starttemperatur von ca. 150°C aus, wodurch Fu-
gen oder Öffnungen rasch verschlossen werden und sich eine stabil 
verfestigte Schaumkruste bildet. Dies gewährleistet für die Gesamt-
konstruktion einen sicheren Verschluss gegen Feuer- und Rauchgas-
durchtritt.

Anwendungsbereich
Hervorragend geeignet für Holztüren, Verglasungen, Brandschutz-
paneele, Revisionsklappen, Fassaden sowie Baufugen in Wand und 
Decke. 

Kundennutzen
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln
•	 Lackierbar mit allen herkömmlichen Anstrichen 

(Anstriche auf Basis von z.B.: Acryl, chlorierter Kautschuk,  
2-Komponenten-Epoxiharzlacke, etc…)

	 Vorversuche unbedingt erforderlich

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern
•	 Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 

12  Monate lagerfähig

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 DIBt Z-19.11-249
•	 UL R 19385 Vol.1
•	 DoP Nr. 0761-CPR-13/0286-2015/7

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe anthrazitgrau

Konsistenz fest, flexibel

Brandverhalten Klasse E

Trägermaterial Gewebe

Nutzungskategorie* Klasse Y1

Altersbeständigkeit*** 33 Jahre

Expansionstemperatur ca. 150°C

Schichtstärke 1,5 mm 
( ± 0,3 mm )

1,8 mm 
( ± 0,3 mm )

2,5 mm 
( ± 0,3 mm )

Flächengewicht 1,5 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

1,8 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

2,5 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

Expansionsvermögen** 
belastet

ca. 1 : 18 ca. 1 : 18 ca. 1 : 18

Expansionsdruck** ca. 
1,3 N / mm²

ca. 
1,6 N / mm²

ca. 
2,2 N / mm²

 
* Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu op-
tischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung PROMASEAL®-PL
*** Beschleunigter Alterungstest mit anschließendem Brandtest nach EN 1363-1

Handelsform Schichtstärken (± 0,3 mm) Produktdimensionierung Verpackung Toleranzen

Pl
at

te
n

PROMASEAL®-PL 1,80 mm  2,50 mm 

2150 x 900 mm
1075 x 900 mm

50 Stk./Holzkiste
(2150 x 900 mm) 

50 Stk./Karton
(1075 x 900 mm)

PROMASEAL®-PLSK 2,10 mm ¹ 2,80 mm ¹

PROMASEAL®-PLP 2,15 mm  2,85 mm 

PROMASEAL®-PLPSK 2,45 mm ¹ 3,15 mm ¹

St
re

ife
nw

ar
e PROMASEAL®-PL 1,80 mm  2,50 mm 

Länge  1075 / 2150  mm
Breite   ≥ 8 ≤ 900 mm 

Papphülse oder 
Karton

+ 0,1 / -0,5 mm
PROMASEAL®-PLSK 2,10 mm ¹ 2,80 mm ¹

PROMASEAL®-PLP 2,15 mm  2,85 mm 

PROMASEAL®-PLPSK 2,45 mm ¹ 3,15 mm ¹

Ro
lle

n PROMASEAL®-PL 1,80 mm  2,50 mm  1,8  10-14 mm 25 m /  50  m

lose oder Karton  ± 0,5 mm≥ 15 mm 100  m

PROMASEAL®-PLSK 2,10 mm ¹ 2,80 mm ¹ 2,5 10-14 mm 25  m
≥ 15 mm 75  m

Spulenware² auf Anfrage ± 0,5 mm
 
1)  inkl. Abdeckfolie 0,1mm
2)  für Fertigungsanlage mit hohem Automatisierungsgrad

Abkürzungen/Kaschierungen
PL		  Type des Brandschutzlaminates
PLSK	 Brandschutzlaminat selbstklebend

Aufschäumende Produkte

PLPSK	 Brandschutzlaminat selbstklebend mit einer PVC-Folie in schwarz, rot oder weiß
SK/G	 Selbstklebefolie am Gewebe, Wirkseite ist von außen sichtbar
SK/W	 Selbstklebefolie auf der Wirkeseite, Gewebe ist von außen sichtbar (auf Anfrage)
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PROMASEAL®-GT
Intumeszierendes Brandschutzlaminat

Allgemein
PROMASEAL®-GT ist ein graphitbasierendes intumeszierendes Brand-
schutzlaminat, das im Brandfall aufgrund von Temperatureinwirkung 
unter Druck aufschäumt. PROMASEAL®- GT zeichnet sich im Beson-
deren durch einen erhöhten Expansionsfaktor und Expansionsdruck 
aus, wodurch Öffnungen stabil verschlossen werden und sich eine 
kompakte Schaumkruste bildet. Dies gewährleistet für die Gesamt-
konstruktion einen sicheren Verschluss gegen Feuer- und Rauchgas-
durchtritt.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-GT ist eine Heißgasdichtung und wird bei Metalltüren, 
Toren und Brandschutzklappen eingesetzt. 

Kundennutzen
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln
•	 Lackierbar mit allen herkömmlichen Anstrichen  

(Anstriche auf Basis von z.B.: Acryl, chlorierter Kautschuk,  
2-Komponenten-Epoxiharzlacke, etc…)

	 Vorversuche unbedingt erforderlich

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern
•	 Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 

12  Monate lagerfähig

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 DIBt Z-19.11-1479
•	 DoP Nr. 0761-CPR-13/0287-2015/7

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe anthrazitgrau

Konsistenz fest, flexibel

Brandverhalten Klasse E

Trägermaterial Gewebe

Nutzungskategorie* Klasse Y1

Altersbeständigkeit*** 33 Jahre

Expansionstemperatur ca. 190°C

Schichtstärke 1,8 mm ( ± 0,3 mm ) 2,5 mm ( ± 0,3 mm )

Flächengewicht 2,2 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

3,0 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

Expansionsvermögen** 
belastet

ca. 1 : 21 ca. 1 : 21

Expansionsdruck** ca. 2,0 N / mm² ca. 2,6 N / mm²
 
* Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinflusst, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu opti-
schen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung PROMASEAL®-GT
*** Beschleunigter Alterungstest mit anschließendem Brandtest nach EN 1363-1

Handelsform Schichtstärken (± 0,3 mm) Produktdimensionierung Verpackung Toleranzen

Pl
at

te
n PROMASEAL®-GT 1,80 mm  2,50 mm 

2150 x 900 mm
1075 x 900 mm

50 Stk./Holzkiste
(2150 × 900 mm)

50 Stk./Karton
(1075 × 900 mm)

PROMASEAL®-GTSK 2,10 mm¹ 2,80 mm¹

PROMASEAL®-GTPSK 2,45 mm¹ 3,15 mm¹

St
re

ife
n PROMASEAL®-GT 1,80 mm  2,50 mm 

Länge 1075 / 2150  mm
Breite   ≥ 8 ≤ 900 mm 

Papphülse oder 
Karton

+ 0,1 / -0,5 mmPROMASEAL®-GTSK 2,10 mm¹ 2,80 mm¹

PROMASEAL®-GTPSK 2,45 mm¹ 3,15 mm¹

Ro
lle

n PROMASEAL®-GT 1,80 mm  2,50 mm  1,8 0
10-14 mm 25  m/50m

lose oder Karton ± 0,5 mm
≥ 15 mm 100  m

PROMASEAL®-GTSK 2,10 mm¹ 2,80 mm¹ 2,50
10-14 mm 25  m
≥ 15 mm 75  m

Spulenware* auf Anfrage ± 0,5 mm

1)  inkl. Abdeckfolie 0,1 mm
2)  für Fertigungsanlage mit hohem Automatisierungsgrad

Abkürzungen/Kaschierungen
 
GT		  Type des Brandschutzlaminates
GTSK	 Brandschutzlaminat selbstklebend
GTPSK	 Brandschutzlaminat selbstklebend mit einer PVC-Folie in schwarz, rot oder weiß

SK/G	 Selbstklebefolie am Gewebe, Wirkseite ist von außen sichtbar
SK/W	 Selbstklebefolie auf der Wirkeseite, Gewebe ist von außen sichtbar (auf Anfrage)

Aufschäumende Produkte
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PROMASEAL®-LX
Intumeszierende Brandschutzdichtung

Allgemein
PROMASEAL®-LX und PROMASEAL®-LXP ist eine ab ca. 190°C 
intumeszierende Brandschutzdichtung auf Graphitbasis und 
zeichnet sich durch seine hohe Verarbeitungsflexibilität aus.  
PROMASEAL®-LXP ist in verschiedenen Farben (rot, schwarz, weiß) erhält-
lich.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-LX und PROMASEAL®-LXP sind Heißgasdichtungen 
und werden bei Tür- und Torkonstruktionen und Verglasungen einge-
setzt.

Kundennutzen
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln
•	 Rollenware in unterschiedlichen Farben 

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern
•	 Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 

12  Monate lagerfähig

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 DIBt Z-19.11-1748
•	 UL R 19385 Vol. 2
•	 DoP Nr. 0761-CPR-13/0278-2015/7

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe PROMASEAL®-LX anthrazitgrau

Farbe PROMASEAL®-LXP weiß, rot, schwarz

Konsistenz fest, flexibel

Brandverhalten Klasse E

Nutzungskategorie* Klasse X

Altersbeständigkeit*** 33 Jahre

Expansionstemperatur ca. 190°C

PROMASEAL®-LX

Schichtstärke 1,8 mm ( ± 0,3 mm )

Flächengewicht 2,2 kg  / m² ( ± 0,4 kg  / m² )

Expansionsvermögen** 
belastet

ca. 1 : 19

Expansionsdruck** ca. 0,7 N / mm²
 
* Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinflusst, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu opti-
schen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung PROMASEAL®-LX / LXP
*** Beschleunigter Alterungstest mit anschließendem Brandtest nach EN 1363-1

Handelsform Schichtstärken (± 0,3 mm) Produktdimensionierung Verpackung Toleranzen

Ro
lle

n PROMASEAL®-LXSK 2,00 mm¹
9 - 14 mm
≥ 15 mm

50 m Rolle
100 m Rolle

lose oder Karton + 0 ,1 / -0,5 mm
PROMASEAL®-LXPSK 2,00 mm¹

1)  ohne Abdeckfolie

Abkürzungen/Kaschierungen
 
LX		  Type der Brandschutzdichtung
LXSK	 Brandschutzdichtung selbstklebend
LXPSK	 Brandschutzdichtung selbstklebend mit einer PVC-Folie  
		  in schwarz, rot oder weiß

Aufschäumende Produkte
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PROMASEAL®-LFC
Intumeszierende Brandschutzdichtung

Allgemein
PROMASEAL®-LFC ist eine ab ca. 190°C intumeszierende Brandschutz-
dichtung auf Graphitbasis.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-LFC ist eine Heißgasdichtung für Türkonstruktionen. 

Kundennutzen
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern
•	 Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 

12  Monate lagerfähig

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 DoP Nr. 0761-CPR-12/0589-2015/7

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe anthrazitgrau

Konsistenz fest, flexibel

Brandverhalten Klasse E

Nutzungskategorie* Klasse X

Expansionstemperatur ca. 190°C

Alterungsbeständigkeit*** 33 Jahre

Schichtstärke 1,0 mm ( ± 0,3 mm ) 1,8 mm ( ± 0,3 mm )

Flächengewicht 1,3 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

1,9 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

Expansionsvermögen** 
belastet

ca. 1 : 18 ca. 1 : 18

Expansionsdruck** ca. 0,5 N / mm² ca. 0,7 N / mm²
 
* Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu op-
tischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung PROMASEAL®-LFC
*** Beschleunigter Alterungstest mit anschließendem Brandtest nach EN 1363-1

Handelsform Schichtstärken (± 0,3 mm) Produktdimensionierung Verpackung Toleranzen

Ro
lle

n

PROMASEAL®-LFCSK 1,20 mm¹ 2,00 mm¹
9 - 14 mm
≥ 15 mm

50 m Rolle
100 m Rolle

lose oder Karton + 0,1  / -0,5 mm

 
1) ohne  Abdeckfolie

Abkürzungen/Kaschierungen
 
LFC		 Type der Brandschutzdichtung
LFCSK	 Brandschutzdichtung selbstklebend

Aufschäumende Produkte
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PROMASEAL®-LW
Intumeszierende Brandschutzdichtung

Allgemein
PROMASEAL®-LW ist eine ab ca. 300°C intumeszierende, flexible 
Brandschutzdichtung, welche im Brandfall um ein Vielfaches drucklos 
expandiert.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-LW ist eine Heißgasdichtung für Verglasungen.

Kundennutzen
•	 Expandiert drucklos
•	 Hervorragende Isolation
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln und Halogenen

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern
•	 Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 

12  Monate lagerfähig

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 DIBt Z-19.11-1783
•	 DoP Nr. 0761-CPR-13/0279-2015/7

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe hellgrau

Konsistenz fest, flexibel

Brandverhalten Klasse E

Nutzungskategorie* Klasse Z1

Expansionstemperatur ca. 300°C

Alterungsbestädnigkeit*** 33 Jahre

Schichtstärke 1,0mm ( ± 0,3 mm ) 1,8 mm ( ± 0,3 mm )

Flächengewicht 1,3 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / mÍ² )

2,4 kg  / m² 
( ± 0,4 kg  / m² )

Expansionsvermögen** 
unbelastet

ca. 1 : 23 ca. 1 : 23

 
* Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu op-
tischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung PROMASEAL®-LW
*** Beschleunigter Alterungstest mit anschließendem Brandtest nach EN 1363-1

Handelsform
Schichtstärken von Selbstklebe- bzw. 
Dekorvarianten (± 0,3 mm)

Produktdimensionierung Verpackung Toleranzen

Ro
lle

n

PROMASEAL®-LWSK 1,20 mm¹ 2,00 mm¹
9 - 14 mm
≥ 15 mm

50 m Rolle
100 m Rolle

lose oder Karton + 0,1  / -0,5 mm

 
1)  ohne Abdeckfolie

Abkürzungen/Kaschierungen
 
LW		  Type der Brandschutzdichtung
LWSK	 Brandschutzdichtung selbstklebend

Aufschäumende Produkte
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PROMASEAL®-Stanzteile
Brandschutzstanzteile

Allgemein
PROMASEAL®-Stanzteile werden individuell und passgenau nach 
Kundenvorgaben hergestellt. Alle nötigen Aussparungen, Bohrungen 
und Ausrundungen können werksseitig gefertigt werden. Stanzteile 
können aus folgenden Materialien erzeugt werden: PROMASEAL®-
PL, PROMASEAL®-GT und deren Varianten mit Selbstklebefolie und 
PVC-Kaschierung, PROMASEAL®-LWSK, PROMASEAL®-LXSK und 
PROMASEAL®-LFCSK.

Anwendungsbereich
Einsatz in spezifischen Bauteilen zur Verhinderung der Feuer- und 
Rauchausbreitung, zum Beispiel zur Abdeckung von innen liegenden 
Türschließern und Schlosstaschen. 

Kundennutzen
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln
•	 Die Stanzteile werden nach Kundenanforderung gefertigt

Handelsform
•	 Verpackung abhängig vom Format
•	 Mindestabnahmemengen erforderlich

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern
•	 Kaschierungsvarianten mit Selbstklebeausrüstung sind bis zu 12 

Monate lagerfähig

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 Auf Anfrage, je nach Ausführung

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

 

  

 

  
 *Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu op-
tischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen. 

Aufschäumende Produkte
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PROMASEAL®-IG / IG4-B
Brandschutzgranulat

Allgemein
PROMASEAL®-IG / IG4-B ist ein ab ca. 190°C intumeszierendes Gra-
phitgranulat auf Kunststoffbasis. 

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-IG / IG4-B wird als Ausgangsmaterial für im Brandfall ex-
pandierende Spritzgussteile verwendet. 

Kundennutzen
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln und Halogenen

Verarbeitungshinweise
Das Granulat ist bei handelsüblichen Spritzgussmaschinen einsetzbar. 
Im gesamten Verarbeitungsbereich (Spritzaggregat, Düse, Verschluss, 
Heißkanal, Werkzeug) ist Verschleißschutz erforderlich. Bis auf die 
niedrigere Verarbeitungstemperatur können die Werte von Polyethy-
len als Basis für die Einstellung herangezogen werden. Wir empfehlen 
ein Vortrocknen des Granulats (mindestens 3 Std. bei 80-100°C für IG 
und max. 60°C für IG4-B). Weitere Informationen erhalten Sie auf An-
frage.

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In kühlen und trockenen Räumen lagern

Handelsform
•	 500 kg pro Big Bag

Produkt ist geprüft und zugelassen nach folgenden 
Normen und Richtlinien:
•	 DIBt Z-19.11-1787 (PROMASEAL-IG)

•	 DIBt Z-19.11-2060 (PROMASEAL-IG4-B)

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Varianten PROMASEAL®-IG PROMASEAL®-IG4-B

Farbe anthrazitgrau anthrazitgrau

Konsistenz hart flexibel

Brandverhalten Klasse E Klasse E

Nutzungskategorie* Klasse Z2 Klasse Z2

Expansionstemperatur ca. 190°C ca. 190°C

Schütteldichte ca. 430 g / l ca. 680 g / l

Shore-Härte - 50 ( ± 10)

Expansionsvermögen 
belastet**

ca. 1 : 6 ca. 1 : 6

Expansionsdruck ca. 0,3 N / mm² ca. 0,35 N / mm²

Feuchtigkeitsverhalten
unlöslich  
(Feuchtigkeit beeinflusst die Brandschutzeigenschaften 
nicht)

* Die Brandschutzeigenschaften werden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu op-
tischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung PROMASEAL®-IG und 
PROMASEAL®-IG4-B

Aufschäumende Produkte
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PROMASEAL®-Profile
Brandschutzprofil

Allgemein
PROMASEAL®-Profile sind Dichtungen auf Graphitbasis. Es gibt zwei 
Varianten: Erstens eine Heißgasdichtung, die im Brandfall vor Rauch- 
und Feuerausbreitung schützt und zweitens eine Kombination aus 
Kalt- und Heißgasdichtung, die zusätzlich vor Luftzug und Schall 
schützt.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-Profile werden zur Verhinderung der Feuer- und 
Rauchausbreitung zwischen feuerwiderstandsfähigen Bauteilen und 
Sonderbauteilen eingesetzt. Hierzu gehören ins besondere Brand-
schutztüren und -tore, Brandschutzklappen und Brandschutzabschlüs-
se, sowie Brandschutzverglasungen.

Kundennutzen
•	 Die Profile können nach Kundenanforderung entwickelt und gefer-

tigt werden
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen  

(Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit*)
•	 Frei von organischen Lösungsmitteln und Halogenen

Lagerung
•	 Lagertemperatur: 3°C - 35°C
•	 In trockenen Räumen lagern

Handelsform
•	 Rollen bzw. Streifenware (von Profilgeometrie abhängig)

•	 Gegebenenfalls sind Mindestabnahmemengen erforderlich

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen:
•	 Auf Anfrage, je nach Ausführung

Sicherheitshinweise
Weitere Hinweise entnehmen Sie unserem  
Sicherheitsinformationsdatenblatt.

PROMASEAL®-LX PRO 496

Nutzungskategorie* Klasse X ***

Expansionsvermögen** ca. 1 : 19

Expansionsdruck** ca. 0,4 N / mm²

Handelsform 2,15 m Streifen
150 Stk./Karton

 

PROMASEAL®-IG4-B PRO 669

Nutzungskategorie* Klasse Z2 ***

Expansionsvermögen** ca. 1 :6

Expansionsdruck** ca. 0,4 N / mm²

Handelsform 1 m Streifen
100 Stk./Karton

 

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe anthrazitgrau

Brandverhalten Klasse E

Expansionstemperatur ca. 190°C
 

PROMASEAL®-LX PRO 370

Erscheinungsbild flexibel ***

Nutzungskategorie* Klasse X

Expansionsvermögen** 8 mm / g (ca. 1 : 19)

Expansionsdruck** ca. 0,4 N / mm²

Werkstoff Kaltgasdichtung TPE – Thermoplastisches Elastomer
(halogenfrei)

Handelsform 2,15 m Streifen
50 Stk./Karton

PROMASEAL®-LX PRO Rundschnur

Erscheinungsbild flexibel ***

Dimension
LX PRO 278 
LX PRO 564
LX PRO 453

ø ca. 8,5 mm
ø ca. 7,0 mm
ø ca. 4,5 mm

Nutzungskategorie* Klasse X

Expansionsvermögen** 8 mm / g (ca. 1 : 19)

Expansionsdruck** ca. 0,4 N / mm²

Handelsform
LX PRO 278 
LX PRO 564
LX PRO 453

Rolle 100 m /Karton
Rolle 200 m /Karton
Rolle 300 m /Karton

PROMASEAL®-LX PRO 545

Erscheinungsbild flexibel ***

Nutzungskategorie* Klasse X

Expansionsvermögen** 8 mm / g (ca. 1 : 19)

Expansionsdruck** ca. 0,4 N / mm²

Handelsform Rolle 100 m /Karton

PROMASEAL®-LX PRO 645

Erscheinungsbild flexibel ***

Nutzungskategorie* Klasse X

Expansionsvermögen** 8 mm / g (ca. 1 : 19)

Expansionsdruck** ca. 0,4 N / mm²

Werkstoff Kaltgasdichtung TPE – Thermoplastisches Elastomer
(halogenfrei)

Handelsform 2,15 m Streifen
150 Stk./Karton

 
* Die Brandschutzeigenschaften weden nach TR 024:2009 durch Bewitterung nicht 
beeinträchtigt, jedoch kann es bei direkter Beeinflussung durch Feuchtigkeit zu op-
tischen und befestigungstechnischen Beeinträchtigungen kommen. Wir empfehlen 
daher das Produkt keiner permanenten direkten Feuchtigkeit auszusetzen.
** Daten sind QS-Mittelwerte der Grundausführung
*** Schematische Darstellung, Details auf Anfrage

Aufschäumende Produkte
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Brandschutzplatten – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen

Zuschneiden

Transport
Die Promat-Brandschutzplatten werden in der Regel auf Paletten ge-
liefert, die mit Kran oder Gabelstapler transportiert werden. Einzelne 
Platten sind hochkant zu transportieren.

Allgemein
Das Schneiden ist problemlos wie bei Holz- oder Spanplatten. Es 
empfiehlt sich zum Schneiden ein hartmetallbestücktes Sägeblatt ein-
zusetzen. Die Spaltkeileinstellung und Befestigung sind zu prüfen und 
ggf. neu einzustellen. Die vorgesehene Schnitttiefe ist einzustellen, die 
Zahnspitzen müssen ca. 15 mm aus dem Werkstoff herausstehen – eine 
optimale Einstellung garantiert lange Standzeiten der Kreissägeblätter. 
Die Platte muss sicher aufliegen und gegen Verschieben gesi-
chert sein. Es ist für eine sichere Führung der Maschine zu sorgen.  
Es können handelsübliche Maschinen und Kreissägeblätter verwen-
det werden:

•	 Handkreissägen mit Absaugvorrichtung für den kleinen Baustel-
leneinsatz oder Anpassarbeiten,

•	 transportable Kreissägen mit separater transportabler Absaugvor-
richtung, geeignet für größeren Baustelleneinsatz sowie für kleine 
bis mittlere Werkstattbearbeitung,

•	 Formatkreissägen mit Absaugvorrichtung für stationären Betrieb 
zum Herstellen maßgenauer Zuschnitte,

•	 vollautomatische Schneidanlagen mit elektronischer Steuerung 
und Absaugvorrichtung, stationär oder fahrbar.

Zur besonderen Beachtung
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern.

Handkreissägeblätter
Durchmesser:	 180 mm (je nach Maschine)
Drehzahl:	 ca. 3000 U/min
Zähne:	 36 - 56 Stück/Sägeblatt

Stationäre Formatkreissägen
Die grundsätzlichen Angaben sind zu beachten (vgl. „Allgemein“). Die 
Platte ist ohne abzusetzen gleichmäßig durch die Säge durchzuschie-
ben. Der Handvorschub ist ausreichend.

Formatkreissägeblätter
Durchmesser:	 300 - 400 mm
Drehzahl:	 ca. 500 - 1000 U/min
Zähne:	 36 - 56 Stück/Sägeblatt

Trennanlagen/Ausführung mit automatischem Vorschub
Die Angaben der Hersteller sind zu beachten.  Anmerkung: Die Zäh-
nezahl beeinflusst die Standzeit der Kreissägeblätter. Bei mehr Zäh-
nen ergibt sich eine längere Standzeit.

Stichsägen und Bohren
Stichsägen für kleinere Zuschnittarbeiten verwenden. Dafür nur gut 
geschliffene und hartmetallbestückte Sägeblätter einsetzen. Handels-
übliche HSS-Bohrer verwenden.

Oberflächenbehandlung

Zur Herstellung von Oberflächenbeschichtungen sind marktübliche 
Anstrich- und Beschichtungssysteme geeignet. Die Herstellervorga-
ben sind zu beachten. Wir empfehlen, vor endgültiger Ausführung 
der Arbeiten Eigenversuche vorzunehmen.

Vorbehandlung
Promat-Brandschutzplatten sind saugfähig und alkalisch (vgl. „Tech-
nisches Datenblatt“ der jeweiligen Platte). Hersteller geeigneter Pro-
dukte zur Vorbehandlung der Platten können auf Anfrage genannt 
werden. Die Platten werden vor dem Auftragen von Klebstoffen, Far-
ben usw. grundiert. Handelsübliche alkaliresistente Grundiermittel 
sind hierzu geeignet. Es erfolgt eine Neutralisierung der Alkalität. De-
tails auf Anfrage.

Witterungsschutz
Plattenbekleidungen, die der Witterung ausgesetzt sind, müs-
sen durch geeignete Oberflächenbehandlung oder zusätzliche 
Abdeckungen geschützt werden. Einzelheiten hierzu erhalten Sie auf 
Anfrage von unserer Anwendungstechnik.

Verspachteln von Wandkonstruktionen
Zum Verspachteln von Oberflächen und Plattenfugen im Innenbe-
reich ist Promat®-Spachtelmasse oder Promat®-Fertigspachtelmasse 
zu verwenden. Die Brandschutzplatten sind mit einem Spalt von ca. 
3 mm gegeneinander zu stoßen. Das Verspachteln erfolgt in drei Ar-
beitsgängen: Zunächst wird die Fuge in ganzer Tiefe mit Spachtel-
masse ausgefüllt. Anschließend wird ein Fugenband eingelegt. Nach 
dem Anziehen bzw. Aushärten der Spachtelmasse wird die Fuge mit 
Spachtelmasse geglättet und ansatzfrei in der Fläche bis auf Null 
ausgezogen. Darüber hinaus sind ggf. die Angaben der jeweiligen 
Promat-Konstruktionen und der amtlichen Nachweise für die Brand-
schutzkonstruktionen zu beachten. Es gelten die technischen Daten-
blätter der Spachtelmassen.

Streichen und Beschichten
Es sind handelsübliche Dispersionsfarben zu verwenden. Das Vorstrei-
chen erfolgt mit verdünnter Farbe (max. 10 % Wasser). Für den Deckan-
strich wird die Farbe unverdünnt aufgetragen. Weitere Informationen 
über Beschichtungssysteme für einzelne Promat-Brandschutzplatten 
erhalten Sie auf Anfrage von unserer Anwendungstechnik.
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Brandschutzplatten – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen

Befestigen

Allgemein
Am wirtschaftlichsten lassen sich Befestigungen   mit  Pressluftklammer-
geräten herstellen, z.B. Einzelgeräte mit transportablem Kompressor 
oder stationäre Anlagen mit mehreren nebeneinander angeordneten 
Geräten. Zur Herstellung guter Verschraubungen haben sich Elektro-
schrauber mit stufenlosem Getriebe und Rutschkupplung bewährt. 
Die folgenden Tabellen geben Richtwerte für Befestigungsmittel, falls 
im Klassifizierungsbericht bzw. Konstruktionsblatt nicht anders vorge-
geben.

 Verbindungsart    Eckverbindung,  
         d1 ≤ d2

 Befestigungsmittel ABC-SPAX®-Schraube, 
Abstand ca. 200 mm

Stahldrahtklammer,  
Abstand ca. 100 mm Plattendicke d1

10 mm —
28/10,7/1,2

12 mm —

15 mm 4,0 × 40 38/10,7/1,2

20 mm 4,5 × 50 50/11,2/1,53

25 mm 5,0 × 60 63/11,2/1,53

30 mm 5,0 × 70 70/12,2/2,03

40 mm 5,0 × 80 80/12,2/2,03

45 mm
6,0 × 90 90/12,2/2,03

50 mm

Verbindungsart    Flächenverbindung,  
   d1 ≤ d2

Befestigungsmittel ABC-SPAX®-Schraube, 
Abstand ca. 200 mm

Stahldrahtklammer,  
Abstand ca. 100 mmPlattendicke d1

10 mm — 19/10,7/1,2

12 mm — 22/10,7/1,2

15 mm — 28/10,7/1,2

20 mm 4,0 × 35 38/10,7/1,2

25 mm 4,0 × 45 44/11,2/1,53

30 mm 4,5 × 50 50/11,2/1,53

40 mm 5,0 × 70 70/12,2/2,03

45 mm
5,0 × 80 80/12,2/2,03

50 mm

Klammern
Die Stahldrahtklammern können mit Haftlack beschichtet sein. Beim 
Klammern mit Pressluftklammergeräten muss mit einem Luftdruck von 
ca. 6 bis 8 bar gearbeitet werden. Das Klammern kann in der Platten-
fläche oder in der Plattenkante erfolgen.

Schrauben
Zum Verschrauben der Promat-Brandschutzplatten untereinander 
oder an der Unterkonstruktion eignen sich besonders stählerne Senk-
kopfschrauben mit Kreuzschlitz, scharfem Gewinde, tiefem Gewinde-
eingriff, schlankem Kopf, kleinem Senkwinkel (75°) und Fräsrippen 
bzw. eingelassenen Taschen am Schraubenkopf, z.B. ABC-SPAX® mit 
Multikopf bzw. für PROMATECT®-H   Poppers®-Senco-Schrauben. Das 
Verschrauben ist sowohl in der Plattenfläche als auch in der Platten-
kante möglich.

Beim Verbinden von Platten sind Schrauben mit Teilgewinde zu ver-
wenden. Diese Schrauben schaffen eine sichere und kraftschlüssige 
Verbindung ohne Spaltbildung (Sperren und Abheben der Bauteile).

Die Bauteile werden durch die Verspannung zwischen den Schrauben-
köpfen und dem nur im unteren Bauteil eingreifenden Gewinde fest 
gegeneinander verbunden. Sie sind auch geeignet zum Verschrauben 
in Unterkonstruktionsbauteilen aus Stahlblech, Holz und Spanplatten. 

Nach dem Einschrauben und Versenken der Schrauben sind die Grate 
abzustoßen und die Schraubenköpfe ggf. mit Promat®-Spachtelmasse 
oder Promat®-Fertigspachtelmasse zu verspachteln. In Feuchträumen 
und im Außenbereich sind dafür Zementspachtel zu verwenden. Bei 
sichtbarer Verschraubung sind Senkschrauben mit 90° Senkwinkel zu 
verwenden. Es ist vorzubohren und mit Vorreibern aufzureiben und 
die Schraubenköpfe sind zu versenken. 

Die Schraubenlänge wird bestimmt durch die Angaben in den Pro-
mat-Konstruktionsblättern und dem Klassifizierungsbericht für die 
Brandschutzkonstruktionen. Abhängig vom Einsatzgebiet und der 
Anwendung sind veredelte Senkkopfschrauben zu verwenden. 

Geeignete Schraubentypen nennt Ihnen auf Anfrage unsere Anwen-
dungstechnik. Die technischen Daten und Abmessungen der Schrau-
ben sind den Datenblättern der jeweiligen Hersteller zu entnehmen.

Tapezieren
Nach entsprechender Vorbehandlung können alle Arten von Tapeten 
geklebt werden, z.B. Papiertapeten, Metallfolientapeten, PVC-Tapeten 
usw. Für dekorative nichtbrennbare Oberflächen sind Silikatfarben 
und Glasseidengewebe zu verwenden. Der Plattenuntergrund wird 
zunächst mit verdünntem Tapetenkleister oder streichfähiger Maku-

latur vorgekleistert. Anschließend wird die Tapete eingekleistert und 
aufgebracht. Der Tapetenkleister ist nach der Art der Tapete zu wäh-
len.
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Brandschutzplatten – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen

PROMATECT®-H – Ausziehwiderstände von Schrauben

Schraubentyp Anordnung, Einschraubtiefe Ausziehwiderstand ZBruch

Senkkopfschraube 3,9 × 55  
(G 233/355) Knipping

in Plattenfläche, 15 mm 624 N

Holzbauschraube 4,2 × 45  
(Hi-Lo-Gewinde) Knipping

in Plattenfläche, 15 mm 550 N

Senkkopfschraube ABC-SPAX® 4,0 × 40 in Plattenfläche, 15 mm 584 N

Senkkopfschraube ABC-SPAX® 4,5 × 50 in Plattenfläche, 15 mm 581 N

PROMATECT®-L500 – Ausziehwiderstände von Schrauben

Schraubentyp Anordnung, Einschraubtiefe Ausziehwiderstand ZBruch

Senkkopfschraube 3,9 × 45  
(G 233/345) Knipping

in Plattenfläche, 20 mm 360 N

Senkkopfschraube 3,9 × 45  
(G 233/345) Knipping

in Plattenkante, 20 mm 373 N

Senkkopfschraube 3,9 × 45  
(G 233/345) Knipping

in Plattenkante, 30 mm 550 N

PROMATECT®-L500 – Ausziehwiderstände von Schrauben

Schraubentyp Anordnung, Einschraubtiefe Ausziehwiderstand ZBruch

Senkkopfschraube 3,9 × 45  
(G 233/345) Knipping

in Plattenfläche, 20 mm 330 N

Senkkopfschraube 3,9 × 45  
(G 233/345) Knipping

in Plattenkante, 20 mm 342 N

Senkkopfschraube 3,9 × 45  
(G 233/345) Knipping

in Plattenkante, 30 mm 510 N
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Brandschutzplatten

PROMATECT®-H
Brandschutzplatte

Allgemein
Zementgebundene Silikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeits- 
unempfindlich, dimensionsstabil, großformatig und selbsttragend. 
Die Herstellung erfolgt qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
Herstellung von Bauteilen für den bautechnischen Brandschutz nach 
EN in allen Bereichen des Hoch- und Industriebaus, z.B. in Stahlkon-
struktionen, Brandschutzabschlüssen, Brandschutzklappen, Wand-
konstruktionen und Fassadenelementen.

Verarbeitung
PROMATECT®-H kann mit normalen Werkzeugen für Holz bearbeitet 
werden und lässt sich sägen, fräsen und bohren. Weitere Hinweise zur 
Be- und Verarbeitung finden Sie im Abschnitt „Plattenbaustoffe – Bear-
beiten, Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub ist abzusaugen. Die Staubgrenzwerte sind zu be-
achten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern.

Statische Werte (Durchbiegung f ≤ ℓ/ 250, Tragsicherheit v ≤ 3)

Biegefestigkeit 7,6 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ZBruch 4,8 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit 9,3 N/mm² (senkrecht zur Plattenfläche)

Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 870 kg / m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 5 -10 % (lufttrocken)

Alkalität (pH-Wert) ca. 12

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,175 W /mK

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 20,0

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt, Rückseite leicht 
strukturiert

Lagerung trocken lagern

Entsorgung
Reststücke können auf Bauschutt- und 
Inertstoffdeponien der Klasse I entsorgt 
werden (EAK-Schlüssel 17 09 04)

Ausziehwiederstände ZBruch von Schrauben

Schraubentyp 
Schnellbauschraube 
3,9 x 55 (G 233/ 355) 

Knipping

Schnellbauschraube 
4,2 x 45 (Hi-Lo-

Gewinde) Knipping

Schnellbauschraube 
ABC-Spax® 4,5 x 40

Schnellbauschraube 
ABC-Spax® 4,5 x 50

Einschraubmutter 
(Typ  B 3815) RAMPA

Anordnung in Plattenfläche in Plattenfläche in Plattenfläche in Plattenfläche in Plattenfläche

Einschraubtiefe 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Ausziehwiderstand 
ZBruch

624 N 550 N 584 N 581 N 350  N

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate
2500 mm × 1250 mm 6 mm 8 mm

10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm
3000 mm x 1250 mm 
(auf Anfrage) – –

Maßtoleranz Dicke ±  0,5 mm ± 1,0 mm ± 1,5 mm

Plattengewicht 
[kg/m2]

trocken ca. 5,3 ca. 7,0 ca. 8,7 ca. 10,5 ca. 13,1 ca. 17,4 ca. 21,8

+20°C, 65 % r. F. ca. 5,6 ca. 7,4 ca. 9,2 ca. 11,1 ca. 13,9 18,5 ca. 23,1
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PROMATECT®-L
Brandschutzplatte

Allgemein
PROMATECT®-L ist eine selbsttragende, zementgebundene Brand-
schutzplatte auf Basis von Kalziumsilikat. PROMATECT®-L hat ein ge-
ringes Raumgewicht mit hoher Dämmwirkung, ist dimensionsstabil 
und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Her-
stellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Anwendungsbereich
Promat hat eine Vielzahl nachgewiesener Brandschutzkonstruk-
tionen mit PROMATECT®-L, die in einlagiger Ausführung möglich 
sind. Mit PROMATECT®-L werden viele Bauteile für den baulichen 
Brandschutz nach EN in allen Bereichen des Hoch- und Industrie-
baus hergestellt, wie u. a. Decken und Stahltragwerksbekleidungen.  
PROMATECT®-L ist auch in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit ein-
setzbar.

Kundennutzen
•	 Zementgebunden, dimensionsstabil
•	 Geringes Raumgewicht, Rohdichte ca. 450 kg/m³
•	 Hohe Kantenstabilität
•	 Wasserbeständig (DIN EN 12467-12)
•	 Anstrichfähig und tapezierbar

Transport
Für das Abladen ganzer Paletten ist ein Kran oder Gabelstapler einzu-
setzen. Einzelne Platten sind hochkant zu transportieren.

Verarbeitung
Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbau-
stoffe  – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern. 

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weißlich beige

Rohdichte ca. 450 kg/m³  (20°C, 65 % r. F.)

Feuchtigkeitsgehalt ca. 3,5 – 6 %  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit l ca. 0,083 W/m·K  (20 °C)

Dampfsperrwert ca. 3,2

Alkalität (pH-Wert) ca. 9

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt, Rückseite leicht 
strukturiert

Lagerung trocken lagern

Lieferform Platte (Zuschnitte und 
Sonderausführungen auf Anfrage)

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 01 01 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 3,1 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Elastizitätsmodul E ca. 1200 N/ mm²  
(in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 2,4 N/mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  3,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] +20°C, 65 % r. F. 9,5 11,8 14,2 18,9 23,6

*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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PROMATECT®-LS
Brandschutzplatte

Allgemein
PROMATECT®-LS ist eine selbsttragende, zementgebundene Brand-
schutzplatte auf Basis von Kalziumsilikat. PROMATECT®-LS hat ein 
geringes Raumgewicht mit hoher Dämmwirkung, ist dimensionsstabil 
und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Her-
stellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Anwendungsbereich
PROMATECT®-LS ermöglicht selbständige Lüftungsleitungen mit gro-
ßen lichten Querschnittten und Formstücken, feuerwiderstandsfähige 
Entrauchungsleitungen und nachträgliche Bekleidungen von Stahl-
blech- und Kunststofflüftungsleitungen. Für elektrische Leitungen 
sind Installationskanäle und Kabelkanäle für den Funktionserhalt mit 
hohem Feuerwiderstand nachgewiesen. PROMATECT®-LS ist auch in 
Innenbereichen mit erhöhter Feuchtigkeit einsetzbar.

Kundennutzen
•	 Zementgebunden, dimensionsstabil
•	 Geringes Raumgewicht, Rohdichte ca. 520 kg/m³
•	 Hohe Kantenstabilität
•	 Feuchtigkeitsbeständig
•	 Anstrichfähig und tapezierbar

Transport
Für das Abladen ganzer Paletten ist ein Kran oder Gabelstapler einzu-
setzen. Einzelne Platten sind hochkant zu transportieren.

Verarbeitung
Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbau-
stoffe  – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weißlich beige

Rohdichte ca. 520 kg/m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 3 – 7 %  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit l ca. 0,087 W/m·K  (20 °C)

Dampfsperrwert ca. 3,4

Alkalität (pH-Wert) ca. 10

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt,  
Rückseite leicht strukturiert

Lagerung trocken lagern

Lieferform Platte (Zuschnitte und 
Sonderausführungen auf Anfrage)

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 09 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 2,9 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 4,5 N/mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 50 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  3,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] +20°C, 65 % r. F. 15,6 18,2 27,4 26,0
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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Brandschutzplatten

PROMATECT®-L500
Brandschutzplatte

Allgemein
Zementgebundene leichte Silikat-Brandschutzplatte, feuchtigkeits
unempfindlich, dimensionsstabil, großformatig und selbsttragend. 
Die Herstellung erfolgt qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
Herstellung von selbstständigen Lüftungsleitungen und Bekleidun-
gen von Stahlblechkanälen.

Verarbeitung
PROMATECT®-L500 kann mit üblichen Werkzeugen für Holz bearbei-
tet werden und lässt sich sägen, fräsen und bohren.

Weitere Hinweise zur Be- und Verarbeitung finden Sie im Abschnitt 
„Plattenbaustoffe  – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“. Für Ver-
klebungen siehe technisches Datenblatt Promat®- Kleber K 84.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub ist abzusaugen. Staubgrenzwerte sind zu beachten. 
Sicherheitsdatenblatt anfordern.

Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 500 kg  / m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 3 -5 % (lufttrocken)

Alkalität (pH-Wert) ca. 9

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,09 W/mK

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 3,2

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt, Rückseite leicht 
strukturiert

Lagerung trocken lagern

Entsorgung
Reststücke können auf Bauschutt- und 
Inertstoffdeponien der Klasse I entsorgt 
werden (EAK-Schlüssel 17 09 04)

Statische Werte (Durchbiegung f ≤ ℓ/ 250, Tragsicherheit v ≤ 3)

Biegefestigkeit σBruch 3,0 N  / mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ZBruch 1,2 N  / mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit 5,5 N  / mm² (senkrecht zur Plattenfläche)

Ausziehwiederstände ZBruch von Schrauben

Schraubentyp Schnellbauschraube 3,9 x 45 (G 233/ 345) Knipping Einschraubmutter  (Typ  B 3815) RAMPA

Anordnung in Plattenfläche in Plattenkante in Plattenkante in Plattenfläche

Einschraubtiefe 20 mm 20 mm 30 mm 15 mm

Ausziehwiderstand 
ZBruch

330 N 342 N 510 N 301 N

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1250 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 50 mm 52 mm 60 mm

Maßtoleranz Dicke ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  3,0 mm

Plattengewicht 
[kg/m²]

trocken ca. 10,0 ca. 12,5 ca. 15,0 ca. 17,5 ca. 25,0 ca. 26.0 ca. 30,0

+20°C, 65 % r. F. ca. 10,5 ca. 13,1 ca. 15,8 ca. 8,4 ca. 26,3 ca.27,4 ca. 31,5
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PROMATECT®-AD
Brandschutzplatte

Allgemein
Zementgebundene, leichte Silikat- Brandschutzplatte, feuchtigkeits
unempfindlich, dimensionsstabil, großformatig und selbsttragend. 
Die Herstellung erfolgt qualitätsgesichert nach ISO  9001.

Anwendungsbereich
Herstellung von selbstständigen Lüftungsleitungen, Entrauchungslei
tungen und Bekleidungen von Stahlblechkanälen.

Verarbeitung
PROMATECT®-AD kann mit normalen Werkzeugen für Holz bearbei-
tet werden und lässt sich sägen, fräsen und bohren.

Weitere Hinweise zur Be- und Verarbeitung finden Sie im Abschnitt 
„Plattenbaustoffe  – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“. Für Ver-
klebungen siehe technisches Datenblatt Promat®-Kleber K 84.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub ist abzusaugen. Staubgrenzwerte sind zu beachten. 
Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern.

Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 500 kg  / m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 3 -5 % (lufttrocken)

Alkalität (pH-Wert) ca. 9

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,09 W / mK

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 3,2

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt,  
Rückseite leicht strukturiert

Lagerung trocken lagern

Entsorgung
Reststücke können auf Bauschutt- und 
Inertstoffdeponien der Klasse I entsorgt 
werden (EAK-Schlüssel 17 09 04)

Statische Werte (Durchbiegung f ≤ ℓ/ 250, Tragsicherheit v ≤ 3)

Biegefestigkeit σBruch 3,0  N  / mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ZBruch 1,2 N / mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit 5,5 N / mm² (senkrecht zur Plattenfläche)

Ausziehwiederstände ZBruch von Schrauben

Schraubentyp Schnellbauschraube 3,9 x 45 (G 233/ 345) Knipping Einschraubmutter (Typ  B 3815) RAMPA

Anordnung in Plattenfläche in Plattenkante in Plattenkante in Plattenfläche

Einschraubtiefe 20 mm 20 mm 30 mm 15 mm

Ausziehwiderstand 
ZBruch

330 N 342 N 510 N 301 N

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm × 40 mm

Maßtoleranz
Dicke ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  3,0 mm

Plattengewicht 
[kg/m²]

trocken ca. 20,0  kg / m²

+20°C, 65 % r. F. ca. 21,0  kg / m²

Brandschutzplatten
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PROMATECT®-100
Brandschutzplatte 

Allgemein
PROMATECT®-100 ist eine selbsttragende, mineralisch gebun-
dene Brandschutzplatte auf Basis von technischem Kalziumsilikat.  
PROMATECT®-100 ist mechanisch hoch belastbar, dimensionsstabil 
und lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen bearbeiten. Die Her-
stellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Anwendungsbereich
Mit PROMATECT®-100 sind vielfältige Promat-Brandschutzkonstruk-
tionen mit geringen Plattendicken nachgewiesen. Die hohe Dämm-
wirkung und Wärmespeicherkapazität ermöglicht den Einsatz in 
vielen weiteren Bauteilen für den baulichen Brandschutz in allen In-
nenausbaubereichen im Hoch- und Industriebau, zum Beispiel für 
Wände und Decken.

Kundennutzen
•	 Mineralisch gebunden, dimensionsstabil
•	 Rohdichte ca. 850 kg/m³
•	 Hohe Kantenstabilität
•	 Glatte Oberfläche
•	 Anstrichfähig und tapezierbar

Transport
Für das Abladen ganzer Paletten ist ein Kran oder Gabelstapler einzu-
setzen. Einzelne Platten sind hochkant zu transportieren.

Verarbeitung
Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbau-
stoffe – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weißlich grau

Rohdichte ca. 850 kg/m³ (20°C, 65 % r. F.)

Feuchtigkeitsgehalt ca. 1 – 3 %  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit l ca. 0,27 W / mK  (20 °C)

Dampfsperrwert ca. 5,0

Alkalität (pH-Wert) ca. 9

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt, Rückseite leicht 
strukturiert

Lagerung trocken lagern

Lieferform Platte (Zuschnitte und 
Sonderausführungen auf Anfrage)

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 09 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 4,5 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 8,0 N/ mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  3,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] +20°C, 65 % r. F. 7,7 9,0 11,0 13,1 15,6 17,3 21,7
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 750 kg / m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 1 - 2 % (lufttrocken)

Alkalität (pH-Wert) ca. 9

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,189  W / mK

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 4,0

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

glatt

Lagerung trocken lagern

Entsorgung
Reststücke können auf Bauschutt- und 
Inertstoffdeponien der Klasse I entsorgt 
werden (EAK-Schlüssel 17 09 04)

Statische Werte (Durchbiegung f ≤ ℓ/ 250, Tragsicherheit v ≤ 3)

Biegefestigkeit 3,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ZBruch 1,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit 4,7 N/mm² (senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 1200 mm × 2500mm 12 mm 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Maßtoleranz
Dicke ± 0,5 mm

Länge und Breite ± 3,0 mm

Plattengewicht
[kg/m²] 

trocken ca. 9,6 ca. 11,2 ca. 13,5 ca. 15,0 ca. 18,8 ca. 21,0

+20°C, 65 % r. F. ca. 9,7 ca. 11,3 ca. 13,6 ca. 15,1 ca. 18,9 ca. 21,1

PROMATECT®-200
Brandschutzplatte

Allgemein
Brandschutzplatten, hergestellt auf Basis von mineralisch gebunde-
nem PROMATECT®-100, dimensionsstabil, großformatig und selbst-
tragend. Die Herstellung ist qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
Herstellung von Brandschutzbekleidungen, Brandschutzinstallati-
onskanälen und Kabelkanälen für den Funktionserhalt.

Verarbeitung
PROMATECT®-200 kann mit normalen Werkzeugen für Holz bearbei-
tet werden und lässt sich sägen, fräsen und bohren. Für Angaben zur 
Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbaustoffe  – Bearbeiten, 
Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub ist abzusaugen. Die Staubgrenzwerte sind zu be-
achten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern.

Brandschutzplatten
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PROMATECT®-T-Tunnelbauplatte
Brandschutzplatte

Allgemein
Die PROMATECT®-T-Tunnelbauplatte ist ein Teil der neuen Generati-
on von hochtemperaturbeständigen Plattenprodukten für den Schutz 
von Beton- und Gusseisenoberflächen, Fluchtwegen, Brandschutztü-
ren, Kabelkanälen und Lüftungssystemen. Neben ausgezeichneten 
Brandschutzeigenschaften ist die PROMATECT®-T-Tunnelbauplatte 
diffusionsoffen, dimensionsstabil, großformatig und selbsttragend. 
Die Herstellung ist qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
•	 Herstellung von Bekleidungen an Decken und Wänden
•	 Montagedeckel und Luken
•	 Zwischendecken
•	 Kabelkanäle
•	 Füllung von Brandschutztüren

Qualitätsmanagement
Promat Produkte werden nach strengen Qualitätskriterien unter Ein-
haltung höchster Standards gefertigt. Diese Standards bedeuten, 
dass alle Aktivitäten, die einen Einfluss auf die Qualität haben, schrift-
lich dokumentiert sind. Alle Materialien und deren Gebrauch werden 
systematisch und gründlich untersucht. Die Gerätschaften und Aus-
stattung zur Durchführung dieser Untersuchungen unterliegen re-
gelmäßigen Prüfungen und basieren auf nationalen Normenwerken. 
Die in diesem Datenblatt festgehaltenen Angaben beziehen sich auf 
aktuelle Prüfungen und gelten als charakteristisch für dieses Produkt. 

Lieferform
Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage).

Transport
Für das Abladen ganzer Paletten ist ein Kran oder Gabelstapler einzu-
setzen. Einzelne Platten sind hochkant zu transportieren.

Verarbeitung
Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbau-
stoffe  – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“.

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern. 

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weißlich grau

Rohdichte ca. 900 kg/m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 5%  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,212 W / mK  (20°C)

Thermische Volumenver-
änderung

1,7% (3 Stunden bei 950°C)
4,0% (3 Stunden bei 1.250°C)

Dampfsperrwert ca. 5,0

Alkalität (pH-Wert) ca. 10

Brandverhalten
EN 13051-1:A1 (Klassifikationsbericht
DIN 4102, Teil 1 
WFR Gent 11536C) , A1, nicht-brennbar

Wasseraufnahmefähigkeit 0,60 g/cm³

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 5

Dehnungskoeffizient α 
(105°C bis 25°C)

8,3 x 10-6 m/(mK) 

Oberflächenbeschaffen-
heit

Sichtseite glatt,  
Rückseite leicht strukturiert

Lagerung trocken lagern

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 09 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 4,5 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ca. 1,2 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit

ca. 1,2 N/mm², 1% Deformation (senkrecht 
zur Plattenfläche)
ca. 7,8 N/mm², 10% Deformation 
(senkrecht zur Plattenfläche)

Schrauben-Ausziehwi-
derstand

657 N

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  1,0 mm

Plattengewicht [kg/m²]
trocken ca. 14,8 ca. 19,8 ca. 24,7 ca. 29,7 ca. 34,6 ca. 39,6

+20°C, 65 % r. F. ca. 15,6 ca. 20,8 ca. 25,9 ca. 31,2 ca. 36,4 ca. 41,6
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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DURASTEEL®

Zementgebundene Brandschutz-Verbund-
bauplatte, beidseitig mit gelochter Stahl-
blech-Deckschale

Allgemein
DURASTEEL® ist eine selbsttragende Brandschutz-Verbundbauplatte 
mit auf beiden Flächen angebrachten, gelochten Deckschalen aus 
verzinktem Stahlblech (Edelstahl auf Anfrage), die dauerhaft mit einem 
speziellen, hochfesten Zementkern verbunden sind. DURASTEEL® ist 
mechanisch hoch belastbar. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zerti-
fiziert-

Anwendungsbereich
Promat-Wandkonstruktionen mit äußerst hoher Widerstandsfähig-
keit zum Schutz vor Anpralllasten mit Dauertemperaturbeständig-
keit  (400°C), auch in einlagiger Ausführung. Nachweise zum Schutz 
vor Vandalismus auf Anfrage. DURASTEEL® ermöglicht durch die Ver-
bundwirkung der Deckschalen und des Zementkerns viele weitere 
schlanke Bauteile.

Bei geringer Plattendicke lassen sich erhöhte mechanische Anforde-
rungen und der Brandschutz nach EN in allen Bereichen des Hoch- 
und Industriebaus erfüllen. DURASTEEL® ist auch in Bereichen mit 
erhöhter Feuchtigkeit einsetzbar.

Kundennutzen
•	 Zementgebunden
•	 Hohes Raumgewicht, Rohdichte ca. 2210  kg/m³ (Zementkern)
•	 Äußerst hohe Kantenstabilität
•	 Beidseitig mit Stahlblech-Deckschale ausgerüstet
•	 Zum Schutz vor Korrosion verzinkt

Lieferform
Platte (Zuschnitte und Sonderausführungen auf Anfrage)

Transport
Für das Abladen ganzer Paletten ist ein Kran oder Gabelstapler einzu-
setzen. Einzelne Platten sind hochkant zu transportieren.

Verarbeitung
Zur Verbindung von DURASTEEL®-Platten untereinander sowie mit an-
deren Baustoffen und Bauteilen sind Bohrschrauben geeignet.

Einzelne Platten können mit einer Schlagschere oder geeigneten Sä-
gen bearbeitet werden. Kleinere Ausschnitte sind vor Ort mit entspre-
chenden Metallbearbeitungswerkzeugen (zum Beispiel Stichsäge, 
Winkelschleifer) möglich. Die Schnittkanten sind ggf. gegen Korrosion 
zu schützen. Verletzungsgefahr an scharfen Schnittkanten des Stahl-
blechs beachten!

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern. 

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe grau (Zementkern)

Feuchtigkeitsgehalt ca. 6 %  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,55 W / mK  (20 °C)

Dampfsperrwert ca. 5,0

Alkalität (pH-Wert) ca. 12

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

beidseitig Stahlblech, gelocht (verzinkt; 
Edelstahl auf Anfrage)

Lagerung trocken lagern

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 01 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 80,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Elastizitätsmodul E ca. 40.000 N/ mm²

Druckfestigkeit ca. 60,0 N/mm² (senkrecht zur 
Plattenfläche)

Formate und Gewichte
Plattendicke d und 

sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 9,5 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  1,0 mm

Länge und Breite ±  3,0 mm

Plattengewicht
[kg/m²]

trocken ca. 21,0 kg/m²

 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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PROMINA®

Ausbauplatte

Allgemein
Zementgeburndene Silikat-Spezialbauplatte, faserverstärkt, feuchtig-
keitsunempfindlich, großformatig und selbsttragend.  Die Herstellung 
ist qualitätsgesichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
•	 Zur Herstellung von Trennwänden
•	 Als Bekleidung für befliesbare Oberflächen und  leichte 

nichtbrennbare Unterdecken 
•	 Als Bekleidung im Innen- und Außenbereichen 
•	 Als Bekleidung im Raumzellen- und Fertigausbau
•	 Für Installationsschächte und vorgefertigte Sanitärzellen und  

-elemente

Verarbeitung
PROMINA®kann mit noramlen Werkzeugen für Holz bearbeitet wer-
den und lässt sich Sägen, Fräsen und Bohren. Für allgemeine Hinweise 
zur Be- und Verarbeitung siehe auch Abschnitt „Plattenbaustoffe  – Be-
arbeiten, Zuschneiden und Befestigen“. 

Besondere Hinweise
Bei der Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub. 
Staub kann gesundheitsschädlich sein. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. Staub nicht einatmen. Staub ist abzusaugen. Die Staub-
grenzwerte sind zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt an-
fordern. 

PROMINA®-Spezialbauplatten können als Untergrund für keramische 
Wandbeläge verwendet werden. Dekorputze verschiedener Art auf 
der Grundlage hydraulisch abbindender Mörtel oder Kunststoffdis-
persionen sind verwendbar.  Abhängig von Anforderungen an die 
Oberfläche können Anstrichsysteme unterschiedlicher Qualität auf 
die Plattenoberfläche aufgebracht werden, z.B. Dispersionsfarben, 
Kunstharzlacke, Polyurethanlacke (z.B. D-D-Lack), Beschichtungen mit 
Flüssigkunststoffen, z.B. auf Epoxidharz- oder PVC-Basis. Die Herstel-
lerangaben zu den Beschichtungen sind zu beachten. Vor endgültiger 
Ausführung der Arbeiten bitte Eigenversuche durchführen.

PROMINA®(NEU)
Bei PROMINA®(NEU) handelt es sich um eine Spezialbauplatte. 
PROMINA®(NEU) ist nicht autoklaviert und ausschließlich in einer 
Dicke von 5 mm erhältlich.

Die Platte ist nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen sowie 
für nachträgliche Befliesungen. PROMINA®(NEU) findet Anwendung 
als leichte, stabile Bekleidungs- und Füllplatte in Brandschutztür- und 
torkonstruktionen. 

Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 1.000 kg/m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 5 - 7%  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit l ca. 0,19 W / mK

Alkalität (pH-Wert) ca. 11,0

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 15,0

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt,  
Rückseite leicht strukturiert

Lieferform großformatige Platte, Zuschnitte auf 
Anfrage

Lagerung trocken lagern

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 00 00 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 6,8 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ca. 4,1 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 8,4 N/mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Elastizitätsmodul

ca. 3900 N/ mm²  
(in Platten-Längsrichtung)
ca. 2800 N/ mm²  
(in Platten-Querrichtung)

 

 

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 1250 mm × 2500 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ± 10% ± 10% ± 10% ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] trocken ca. 5,8 ca. 7,7 ca. 9,6 ca. 11,5 ca. 14,4
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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MASTERBOARD®

Spezialbauplatte

Allgemein
Silikat-Spezialbauplatte, feuchtigkeitsunempfindlich, dimensionssta-
bil, großformatig und selbsttragend. Die Herstellung ist qualitätsge-
sichert nach ISO 9001.

Anwendungsbereich
•	 Zur Herstellung von Trennwänden, Vorsatzschalen und  

Unterdecken
•	 Für Sanierung und Renovierung sowie Neubau

Verarbeitung
MASTERBOARD® kann mit normalen Werkzeugen für Holz bearbeitet 
werden und lässt sich Sägen, Fräsen und Bohren. Bei der Bearbeitung 
(Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub, der gesundheitsschäd-
lich sein kann. Vermeiden Sie deshalb Kontakt mit Augen und Haut , 
atmen Sie diesen nicht ein und saugen Sie ihn ab. Die Staubgrenzwer-
te sind zu beachten.

MASTERBOARD® kann je nach Plattendicke für gekrümmte Wandflä-
chen gebogen werden. Durchffeuchtete Platten sind leichter und mit 
kleinerem Radius biegbar. 

Zum Verspachteln ist Promat®-Spachtelmasse zu verwenden, wobei 
auch vollflächig verspachtelt werden kann. Eine Vorbehandlung mit 
Tiefengrund ist nicht erforderlich. Die Fugenbreite sollte unter Berück-
sichtigung der Plattendicke so gewählt werden, dass die Fugen beim 
Verspachteln in voller Tiefe gefüllt werden können.  Anschließend 
kann MASTERBOARD® weiterbehandelt werden (s.u.). 

Dekorputze verschiedener Art auf der Grundlage hydraulisch abbin-
dender Mörtel oder Kunststoffdispersionen sind verwendbar.  Abhän-
gig von Anforderungen an die Oberfläche können Anstrichsysteme 
unterschiedlicher Qualität auf die Plattenoberfläche aufgebracht wer-
den, z.B. Dispersionsfarben, Kunstharzlacke, Polyurethanlacke (z.B. 
D-D-Lack), Beschichtungen mit Flüssigkunststoffen, z.B. auf Epoxid-
harz- oder PVC-Basis. Die Herstellerangaben zu den Beschichtungen 
sind zu beachten. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten bitte Ei-
genversuche durchführen. Vor dem Tapetieren sollte Flüssigmakulatur 
zur Versiegelung gegen zu starke Saugfähigkeit aufegebracht werden. 
Anschließend wird in gewohnter Weise tapeziert. 

Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Plattenbau-
stoffe  – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“.

Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 1.000 kg/m³

Feuchtigkeitsgehalt ca.  5 - 7%  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,22 W / mK

Alkalität (pH-Wert) ca. 7 - 10

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 15,0

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt,  
Rückseite leicht strukturiert

Lieferform großformatige Platte, Zuschnitte auf 
Anfrage

Lagerung trocken lagern

Entsorgung Reststücke können als Bauschutt 
entsorgt werden

Abfallschlüssel 17 01 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 9,5 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit ca. 4,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 7,0 N/mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Elastizitätsmodul ca. 6500 N/ mm²  
(in Platten-Längsrichtung)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 1200 mm × 2500 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm ±  1,0 mm

Länge und Breite ± 3,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] trocken ca. 6,4 ca. 8,5 ca. 10,6 ca. 12,8 ca. 15,9
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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PROMATECT®-MC
Spezialbauplatte

Allgemein
PROMATECT®- MC eignet sich zur dauerhaften Beseitigung von Tau-
wasserbelastung auf Innenseiten von Außenwänden und den damit 
verbundenen Erscheinungen wie schlechtem Geruch, Zerfall des In-
nenputzes, ablösenden Tapeten und Beschichtungen sowie Schim-
melbildung und den häufig hiermit verbundenen gesundheitlichen 
Problemen.

Anwendungsbereich
•	 Innenausbaukonstruktionen zur Verbesserung der Wärmedäm-

mung
•	 Zur Regulierung der Innenkondensation
•	 Zur Verkleidung von Wänden
•	 Zur Regulierung des Raumklimas
•	 Zur Widerherstellung von Wohnraum nach Brand- und Wasser-

schäden

Technische Daten und Eigenschaften

Rohdichte ca. 285 kg/m³

Feuchtigkeitsgehalt ca. 3 - 5%  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit l ca. 0,082 W / mK

Alkalität (pH-Wert) ca. 9,0

Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ

ca. 6,0

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

Sichtseite glatt, Rückseite leicht 
strukturiert

Entsorgung auf Bauschutt- und Inertstoffdeponien 
der Klasse I

Abfallschlüssel 17 00 00 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ca. 0,8 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 1,4 N/mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 1000 mm × 500 mm 25mm 30 mm 50 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite   0/-3 mm

Plattengewicht [kg/m²] trocken ca. 7,0 ca. 8,4 ca. 14,0
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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PROMATECT®-MST
Brandschutzplatte 

Allgemein
PROMATECT®-MST ist eine selbsstragende, zementgebundene 
Brandschutzbauplatte auf Basis von Kalziumsilikat. PROMATECT®-
MST ist mechanisch belastbar, dimensionsstabil und weist eine hohe 
Oberflächenhärte auf. Es lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen 
bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Anwendungsbereich
•	 Industrielle Anwendung im Hoch- und Industriebau,  

u.a. für Brandschutz- und Entrauchungsklappen

Verarbeitung
Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Brandschutz-
platten – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“. Bei der Bearbei-
tung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub, weshalb Sie den 
Kontakt mit Augen und Haut vermeiden und ihn nicht einatmen soll-
ten. Der Staub ist abzusaugen und Staubgrenzwerte zu beachten. Si-
cherheitsinformationsdatenblatt anfordern. 

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weißlich grau

Rohdichte ca. 750  kg/m³ (± 10%)

Feuchtigkeitsgehalt <   5%  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,25 W / mK

Feuchtedehnverhalten <  ± 0,1% (lufttrocken bis durchtränkt)

Alkalität (pH-Wert) ca. 10

Brandverhalten A1, nicht brennbar
ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

beidseitig glatt geschliffen

Lagerung trocken lagern

Entsorgung Reststücke können als Bauschutt 
entsorgt werden

Abfallschlüssel 17 09 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ≥  6,0 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Druckfestigkeit ca. 18,0 N/mm²,  
(senkrecht zur Plattenfläche, EN 802) 

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 12,7 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  1,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] trocken ca. 9,5 ca. 12,0 ca. 15,0 ca. 18,8 ca. 22,5 ca. 30,0 ca. 37,5 ca. 45,0
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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PROMATECT®-MT
Brandschutzplatte 

Allgemein
PROMATECT®-MT ist eine selbsstragende, zementgebundene 
Brandschutzbauplatte auf Basis von Kalziumsilikat. PROMATECT®-MT 
ist mechanisch belastbar, dimensionsstabil und weist eine hohe 
Oberflächenhärte auf. Es lässt sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen 
bearbeiten. Die Herstellung ist nach ISO 9001 zertifiziert.

Anwendungsbereich
•	 Industrielle Anwendung im Hoch- und Industriebau,  

u.a. für Brandschutz- und Entrauchungsklappen

Verarbeitung
Für Angaben zur Ver- und Bearbeitung siehe Abschnitt „Brandschutz-
platten – Bearbeiten, Zuschneiden und Befestigen“. Bei der Bearbei-
tung (Sägen, Bohren, Schleifen etc.) entsteht Staub, weshalb Sie den 
Kontakt mit Augen und Haut vermeiden und ihn nicht einatmen soll-
ten. Der Staub ist abzusaugen und Staubgrenzwerte zu beachten. Si-
cherheitsinformationsdatenblatt anfordern. 

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weißlich grau

Rohdichte ca. 640   kg/m³ (± 10%)

Feuchtigkeitsgehalt <  5%  (lufttrocken)

Wärmeleitfähigkeit ca. 0,2 W / mK

Feuchtedehnverhalten <  ± 0,1% (lufttrocken bis durchtränkt)

Alkalität (pH-Wert) ca. 7-10

Brandverhalten A1, nicht brennbar
ÖNORM EN 13501-1

Oberflächenbeschaf-
fenheit

beidseitig glatt geschliffen

Lagerung trocken lagern

Entsorgung Reststücke können als Bauschutt 
entsorgt werden

Abfallschlüssel 17 09 04 (EAK)

Statische und mechanische Werte

Biegefestigkeit ≥ 4,4 N/ mm² (in Platten-Längsrichtung)

Zugfestigkeit > 0,8 N/mm² (senkrecht zur Plattenfläche)

Druckfestigkeit ca. 15,0 N/mm²  
(senkrecht zur Plattenfläche)

Formate und Gewichte Plattendicke d und sonstige Werte

Standartformate 2500 mm × 1200 mm 12,7 mm 16 mm 19 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Maßtoleranz Dicke*1 ±  0,5 mm

Länge und Breite ±  1,0 mm

Plattengewicht [kg/m²] trocken ca. 8,1 ca. 10,2 ca. 12,2 ca. 12,8 ca. 16,0 ca. 19,2 ca. 25,6 ca. 32,0 ca. 38,4
 
*1	 Angabe von Flächengewichten auf Anfrage.

Brandschutzplatten
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Promat bietet seit mehr als zwei Jahrzehnten Brandschutzglas an, 
das in unseren Promat-Verglasungen für Feuerwiderstandszeiten 
von 30 bis 90 Minuten eingesetzt wird. Ob schlanke Pfosten-
Riegel-Konstruktionen, Verglasungen ohne glasteilende Profile in 
Ganzglasoptik bis hin zu einem Brandschutzabschluss aus einem 
Ganzglastürblatt – Grundlage hierfür sind unsere PROMAGLAS®-  
und Promat®-SYSTEMGLAS-Scheiben.

Promat bietet zwei grundlegende Glastechnologien, die sich im Aufbau der Brandschutzgläser unterscheiden und unterschiedliche 
Eigenschaften und Vorteile aufweisen.

PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS:  
MEHRSCHICHTIGE VERBUNDGLÄSER MIT 
DAZWISCHEN ANGEORDNETEN BRAND-
SCHUTZSCHICHTEN

Promat-SYSTEMGLAS® und PROMAGLAS® bestehen je nach Feuer-
widerstandsklasse aus mehreren Floatglasscheiben und dazwischen 
liegenden (ca. 1,5 mm dicken) Brandschutzschichten. Die Glaskanten 
aller Scheiben sind mit speziellen Kantenschutzbändern ausgestattet.

Promat-SYSTEMGLAS® und PROMAGLAS® werden in Fixmaßen ein-
baufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Durch entsprechende Glasaufbauten, auch mit zusätzlicher Verwen-
dung von PVB-Folien, werden UV-Beständigkeit sowie hohe Verkehrs- 
und Standsicherheitsanforderungen erfüllt. So wurden beispielsweise 
Pendelschlagversuche nach EN 12600 oder der Kugelfallversuch nach 
DIN 52338 durchgeführt. 

Weitere Sonderausführungen, wie zum Beispiel Isolierglas, Verwen-
dung von Strukturgläsern sowie Schallschutzaufbauten sind möglich. 
Sprechen Sie uns an.

Brandschutzschicht

Floatglasscheiben

eventuell PVB-Folie

Kantenschutzband

PROMAGLAS® F1 und  
Promat®-SYSTEMGLAS  F1: 
BRANDSCHUTZGEL MIT AUSSENLIEGEN-
DEN GLASAUFBAUTEN

Bei Promat-SYSTEMGLAS® F1 und PROMAGLAS® F1 handelt es sich 
standardmäßig um Mehrschichtaufbauten aus Einscheibensicher-
heitsglas (ESG) mit einem dazwischen angeordneten Brandschutzgel. 
Die variable Dicke des Brandschutzgels ermöglicht den Aufbau von 
Gläsern für Feuerwiderstandsdauern bis 120 Minuten. Die Glaskanten 
aller Scheiben sind mit einem speziellen Randverbund ausgestattet.

Promat-SYSTEMGLAS® F1 und PROMAGLAS® F1 werden in Fixmaßen 
einbaufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Bei alternativer Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG aus 
ESG oder VSG aus Floatglas) an Stelle von ESG sind Scheiben in sehr 
großformatigen Abmessungen für entsprechende Verkehrs- und Si-
cherheitsanforderungen herstellbar. Promat-SYSTEMGLAS® F1 und 
PROMAGLAS® F1 sind durch das spezielle Brandschutzgel UV-be-
ständig. 

Der Randverbund bleibt bei Ganzglaswänden sichtbar und erhält eine 
innenliegende Bedruckung (standardmäßig schwarz). Sonderaufbau-
ten, zum Beispiel mit schaltbaren Folien, innenliegenden Jalousien, 
als Isolierglas oder sogenannte "Doppeliso"-Scheiben sind möglich.

Randverbund

Einscheiben-Sicherheitsglas

Brandschutzgel

Brandschutzglas
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Einleitung

Information

Brandschutzverglasungen  
und verglaste Brandabschlüsse
Die Schaffung von Transparenz durch lichtdurchlässige Konstruk-
tionen ist fester Bestandteil der heutigen Architektur. An diese licht-
durchlässigen Bauteile werden brandschutztechnisch die gleichen 
Anforderungen gestellt wie an raumabschließende Bauteile.

Die Entwicklung von Spezialgläsern für den Brandschutz ging zu-
nächst von kleinen Licht- und Sichtöffnungen in Wänden und Türen 
aus. Heute sind großflächige EI-Verglasungen mit schmalen Rahmen-
profilen und integrierten Türanlagen möglich.

Promat-Verglasungen kombinieren in idealer Weise brandschutztech-
nische Anforderungen mit Licht- und Sichtdurchlässigkeit.

Durch die Erfüllung der brandschutztechnischen Anforderungen wird 
eine Entzündung brennbarer Stoffe auf der brandabgewandte Seite 
verhindert, Flucht- bzw. Rettungswege bleiben nutzbar. 

Brandschutzverglasungen sind kennzeichnungspflichtige Bauteile.
Grundsätzlich muss der gesamte konstruktive Aufbau einschließlich 
Rahmen bzw. tragender Konstruktion, der Türeinbauten, der Halte-
rungs-, Befestigungs- und Dichtungsmaßnahmen im System geprüft 
sein.  

Die folgenden Seiten beschreiben zugelassene Verglasungselemente 
in unterschiedlichen Bauweisen für die Klassifizierungen E 30, EW 30, 
EI 30, EI 60, EI 90 und EI 120 nach ÖNORM EN 13501-2.

Ganzglaswände
Promat bietet Brandschutzverglasungen als Ganzglaswände an, die 
mit vertikalen Silikonfugen ein Maximum an Transparenz schaffen.

Stahlrahmenkonstruktionen, Holzrahmenkonstruktionen
Alle Konstruktionen zeichnen sich durch einen schlanken Rahmenauf-
bau mit Profilen aus Holz oder Stahl aus.

Einzelscheiben, Fensterbänder
Einzelscheiben oder Fensterbänder können sowohl in Massivwänden 
als auch in leichten Trennwänden eingebaut werden.

Verglaste Türen
Türen können entweder ein- oder zweiflügelig mit handelsüblichen 
Stahl-Hohlprofilen ohne zusätzliche Glashalteleisten oder als Ganz-
glastür mit schmalem, umlaufenden Edelstahlrahmen nicht nur in 
Massiv- und leichten Trennwänden, sondern auch im Glasumfeld ein-
gebaut werden.

Zusätzlich zum Brandschutz können die Türen bei entsprechender 
Ausstattung auch Rauchschutzanforderungen erfüllen.

Für die Herstellung und Montage der folgenden Konstruktionen 
sind die Nachweise, alle gültigen Normen sowie flankierende 
Normen und Richtlinien zu beachten. 
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Technisches Datenblatt zu PROMAGLAS® und PROMAT®- Systemglas

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die europäischen technischen Zulassungen, Prüfbe-
richte bzw. Klassifizierungen vor, die zu beachten sind.Für den Einsatz der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen sind die hierfür erforderlichen Nachweise 
zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand. Unsere An-
wendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Praxis und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen und werden 
laufend ergänzt und erweitert. Da die Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen sowie der angewandten Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegt, sind unsere Empfehlungen auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise

Lieferform
PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS werden in Fixmaßen ein-
baufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht möglich.

UV-Beständigkeit
PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS des Typs 1-0 ist im Inne-
ren von Gebäuden einzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass keiner-
lei UV-Strahlung aus z.B. Sonneneinstrahlung durch UV-durchlässige 
Glasdachkonstruktionen, Leuchten oder anderen Quellen direkt oder 
indirekt auf das Brandschutzglas einwirkt. Wird mit ein- bzw. beidsei-
tiger UV-Strahlung gerechnet, sind speziell ausgestattete Glastypen 
einzusetzen (siehe technische Daten der Typen 2, 10). Bei Typ 2 ist 
dabei auf seitenrichtigen Einbau zu achten (siehe Aufkleber mit Kenn-
zeichnung, Ätzstempel auf der UV-abgewandten Seite, üblicherweise 
Innenseite).

Einbau
Vor dem Einbau sind die Scheiben auf sichtbare Mängel hin zu prü-
fen. Beschädigte oder schadhafte Scheiben dürfen nicht eingebaut 
werden. Die Glaskanten aller Scheiben sind mit speziellen Kanten-
schutzbändern ausgestattet. Dieser Randschutz darf nicht beschä-
digt, entfernt oder verändert werden. Scheiben mit beschädigtem 
Randschutz dürfen nicht eingebaut werden. Bei Einsatz von Dich-
tungsmassen sind chemisch neutrale  Silikone  zu verwenden (z.B. 
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon). Bei "kantenfein"-Ausführung von 
Promat®-SYSTEMGLAS ist Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon zu verwen-
den.

 
 

Reinigung

PROMAGLAS® und Promat®-  SYSTEMGLAS sind Spezialverbundglä-
ser für Brandschutzverglasungen mit Feuerwiderstand nach ÖNORM 
EN 13501-2. Der Spezialverbund wird aus Floatglasscheiben mit da-
zwischenliegenden Brandschutzreaktionsschichten gebildet. 

Kontakt der Glaskanten mit Flüssigkeiten ist auf jeden Fall zu ver-
meiden, Silikon von Abdichtungen muss erst aushärten!

Reinigung nach Einbau und auf Baustellen
Sofern der Einbau von PROMAGLAS® bzw. Promat®-SYSTEMGLAS auf 
Baustellen bei noch laufendem Betrieb erfolgt, sind die Glasflächen 
vor Verschmutzungen zu schützen.

Es ist unbedingt notwendig, Verunreinigungen durch Mörtel, Zement-
spritzer oder andere Baustoffe sofort von den Glasoberflächen zu 
entfernen. Insbesondere durch Zement oder Beton verunreinigte 
Flüssigkeit führt bei länger andauernder Haftung auf dem Glas mög-
licherweise zu dauerhafter Beschädigung z.B. in Form nicht mehr ent-
fernbaren Verlaufsspuren und Entstehung „blinder“ Stellen.

Bei Erstreinigungen ist darauf zu achten, dass die verwendeten Ar-
beitsmittel  –  weiche Lappen, Schwämme und Reinigungswasser – 
nicht verschmutzt und frei von abrasiven Fremdkörpern sind. Stark 
verschmutzte Scheiben sind mit viel Wasser zu reinigen. Rückstände 
wie Zementstaub usw. dürfen auf keinen Fall trocken entfernt werden. 

Wichtiger Hinweis
Im Randbereich bis zu 20 mm können produktionsbedingt Bläschen 
auftreten, die vom Rahmen abgedeckt werden. Im Innern der Schei-
ben können sehr kleine Bläschen oder Einschlüsse vorkommen, die 
jedoch kaum sichtbar sind. Diese brandschutzglasspezifischen Eigen-
heiten beeinträchtigen die Funktion der Brandschutzscheiben nicht 
und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Hinsichtlich des Aus-
sehens der Glasscheiben gilt ÖNORM EN ISO 12543-6.

Lagerung und Transport
PROMAGLAS®- und Promat®-SYSTEMGLAS-Scheiben sind grund-
sätzlich sachgemäß vertikal und rechtwinklig zur Aufstandsfläche zu 
stellen und gegen Kippen und Umfallen zu sichern, z.B. unter Ver-
wendung von Lagerböcken mit einer Neigung von ca. 5° bis 6°. Es 
sind nicht mehr als 20 Scheiben gegeneinander zu stapeln, die durch 
elastische Zwischenlagen, z.B. aus Filz, voneinander zu trennen sind.  
Auf keinen Fall darf das Glas flach gelagert werden!

Für den örtlichen Transport auf Baustellen oder in Betrieben sind ge-
eignete technische Geräte einzusetzen. Metallischer Kontakt ist unbe-
dingt zu vermeiden. 

PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS sind kühl und trocken in 
belüfteten Räumen zu lagern und vor UV-Strahlung und Sonnenein-
strahlung zu schützen. Der Schutz vor Witterungseinflüssen ist auch 
bei Transport und Zwischenlagerungen auf Baustellen sowie vor 
und während der Montage der Scheiben sicherzustellen (zulässiger 
Temperaturbereich: -20 °C bis +45 °C).  Das Öffnen der Kisten hat mit 
größter Sorgfalt zu erfolgen. Die zu öffnende Seite der Kisten ist ge-
kennzeichnet.

90°
max. 10
Scheiben

6

90°

max. +45°C

min. -20°C
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Technisches Datenblatt zu PROMAGLAS® und PROMAT®- Systemglas

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die europäischen technischen Zulassungen, Prüfbe-
richte bzw. Klassifizierungen vor, die zu beachten sind.Für den Einsatz der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen sind die hierfür erforderlichen Nachweise 
zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand. Unsere An-
wendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Praxis und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen und werden 
laufend ergänzt und erweitert. Da die Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen sowie der angewandten Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegt, sind unsere Empfehlungen auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche durchgeführt werden.

Gegebenenfalls ist der Reinigungsvorgang unter Verwendung han-
delsüblicher Reinigungsmittel zu wiederholen. Einzelne hartnäckige 
Verschmutzungen können ggf. unter Zuhilfenahme von feiner Stahl-
wolle (Güte „0000“), Glashobel oder Rasierklingen entfernt werden. 
Die Werkzeuge dürfen keine Beschädigungen aufweisen.

Normale Reinigung
Für die regelmäßige Reinigung der Verglasungen können, neben kla-
rem, sauberem Wasser, weichen Lappen und Schwämmen handels-
übliche Haushaltsglasreiniger eingesetzt werden (z.B. Sprühreiniger). 
Die von Promat aufgebrachten Etiketten lassen sich am besten bei 
Raumtemperatur ablösen. Rückstände von Klebeetiketten oder Dicht-
stoffen können z.B. mit Spiritus oder anderen Lösungsmitteln entfernt 
werden.

Auf keinen Fall sollten aggressive Mittel wie Säuren oder Laugen – 
auch nicht in verdünnter Form – sowie fluoridhaltige Mittel eingesetzt 
werden. Bei Einsatz spezieller Reinigungsmittel sind die Glasflächen 
abschließend mit klarem Wasser abzuspülen. Der Einsatz von abra-
siven, ggf. Kratzer verursachenden Reinigungsmitteln oder -werkzeu-
gen ist nur punktuell zulässig, siehe auch „Reinigung nach Einbau und 
auf Baustellen“.

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten ist überschüssiges Wasser 
aufzunehmen, die Randbereiche der Glasoberflächen und mit Silikon 
oder Dichtstoffen verfüllte Fugen sind zu trocknen.

Sonderausführungen

Sonderausführungen
„Licht ohne Sicht“ ermöglichen zwei weitere Varianten. Die Ausführun-
gen als Verbundsicherheitsglas (VSG), z.B. Typ 2 oder Typ 5, können 
anstatt mit einer klaren auch mit einer matten PVB-Folie ausgeführt 
werden. Durch die im Verbund angeordneten Folien können auch die-
se Glastypen einfach mit Glasreinigern gesäubert werden.

Darüber hinaus können auf PROMAGLAS® bzw. Promat®-
SYSTEMGLAS sowohl verschiedene Folien aufgebracht als auch wei-
tere spezielle Beschichtungen vorgenommen werden. Auf Anfrage 
nennen wir Ihnen gerne geeignete Firmen bzw. Folienhersteller.

Informationen über verfügbare Sonderausführungen, d. h. welche 
Glastypen in welcher Sonderausführung lieferbar sind, sowie die tech-
nischen Daten erhalten Sie auf Anfrage von unserer Anwendungs-
technik.

Glastyp Sonderausführung

Typ...-3 matte PVB-Folie (Milchglas opak)

Sonderformate
Neben den üblichen rechteckigen oder quadratischen Formaten kön-
nen PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS in verschiedenartigen 
Formen, z.B. rund, trapezförmig, dreieckig etc., geliefert werden. Auf-
träge über nicht rechtwinklige Formate müssen unter Beifügung exakt 
vermaßter Skizzen (CAD-Daten) bzw. im Bedarfsfall entsprechender 
Schablonen erfolgen.

Bei voneinander abweichenden Maßen zwischen Skizze und Schablo-
ne ist grundsätzlich das Maß der Schablone für die Fertigung maß-
gebend.

Schablonen sind aus einem Material herzustellen, das auch bei Klima 
bzw. insbesondere Feuchtigkeitseinflüssen dimensionsstabil bleibt. 
Das Material muss eine glatte Oberfläche aufweisen, um Kratzer auf 
den Gläsern zu vermeiden.

Sicherheitsgläser
Je nach Einsatzbereich und Anforderung können Sicherheitsgläser 
geliefert werden, wie z.B. mit Prüfungen auf Durchwurf- bzw. Durch-
bruch- oder Durchschusshemmung.

PROMAGLAS® 30, PROMAGLAS® 60 und PROMAGLAS® 90/35 sind 
zusätzlich auf Durchwurf-, Durchbruch- und Durchschusshemmung 
geprüft. Die Prüfungen wurden nach ÖNORM EN 356 (Durchwurf- 
und Durchbruchhemmung) sowie nach ÖNORM EN 1063 (Durch-
schusshemmung) ausgeführt.

Anforderungen an die Durchwurfhemmung erfüllen 
PROMAGLAS® 30, Typ 5-0 (P2A) sowie PROMAGLAS® 30, Typ 10-0 
(P4A). PROMAGLAS® 30, Typ 10-0 ist damit grundsätzlich in Bauteilen 
einsetzbar, für die eine Widerstandsklasse WK2 gefordert wird.

Ferner lieferbar sind PROMAGLAS® 30-Typen für die Durchbruchhem-
mungsklassen P6B, P7B und P8B. Durchschusshemmende Typen wur-
den ebenfalls geprüft, und zwar für die Klassen beginnend mit BR2S bis 
BR4NS. PROMAGLAS® 60, Typ 2-0 erfüllt die Widerstandsklasse P4A. 
PROMAGLAS® 90/35 ist ebenfalls für die o. g. Durchbruch- und Durch-
schusshemmungsklassen lieferbar und erfüllt in der Grundausführung 
Typ1-0 bereits die Anforderungen an die Durchbruchhemmung P6B. 
Bei Bestellungen ist der jeweilige Glastyp mit der Zusatzklassifikation 
anzugeben, z. B. „PROMAGLAS® 30, Typ P6B“.
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Technisches Datenblatt zu PROMAGLAS® und PROMAT®- Systemglas

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die europäischen technischen Zulassungen, Prüfbe-
richte bzw. Klassifizierungen vor, die zu beachten sind.Für den Einsatz der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen sind die hierfür erforderlichen Nachweise 
zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand. Unsere An-
wendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Praxis und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen und werden 
laufend ergänzt und erweitert. Da die Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen sowie der angewandten Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegt, sind unsere Empfehlungen auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche durchgeführt werden.

Grundsätzliche Anforderungen

Grundsätzliche Anforderungen
Randbediengungen, wie z.B. bauphysikalische Gegebenheiten, sind 
in jedem Fall zu beachten.

Der Einbau von PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS hat 
grundsätzlich nach dem gültigen Stand der Technik und einschlägi-
gen ÖNORM-Vorschriften zu erfolgen. Ergänzend sind die amtlichen 
Nachweise zu beachten.

Baurechtliche Anforderungen
Brandschutzverglasungen und Brandschutzabschlüsse 

Es liegt im Verantwortungsbereich des ausführenden Unternehmens, 
die Einbausituation zu prüfen und im Fall einer Abweichung von den 
amtlichen Nachweisen vor Einbau dafür Sorge tragen, dass die erfor-
derlichen Genehmigungen eingebracht werden.

Im Übrigen sind alle flankierenden Normen und Vorschriften zu 
beachten. Promat kann nicht haftbar gemacht werden für Fol-
gen, die darauf zurückzuführen sind, dass eine ungeprüfte Kon- 
struktion eingebaut oder einer der angeführten Punkte nicht beachtet 
wurde.

Besondere Hinweise
Der Anschluss der nichttragenden raumabschließenden Brandschutz-
verglasung an angrenzende Tragekonstruktionen wie Massivbauteile, 
leichte Trennwände, Holzbauteile und bekleidete Stahlbauteile ist auf 
Kompatibilität mit dem Klassifizierungsdokument nach ÖNORM EN 
13501-2 zu prüfen.

Massivbauteile, leichte Trennwände, Holzbauteile und bekleidete 
Stahlbauteile müssen mindestens die gleiche oder eine höherwertige 
Klassifikation nach ÖNORM EN 13501-2 aufweisen wie die nichttra-
gende raumabschließende Brandschutzverglasung.

Der statische Nachweis der Tragekonstruktion ist unter Berücksichti-
gung der Belastung durch die Glaskonstruktion gesondert zu führen.
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® 15

Allgemein
PROMAGLAS® ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit dazwi-
schenliegenden Brandschutzschichten.

Die Brandschutzschichten bilden im Brandfall eine hochwirksame 
Dämmung, die den Durchgang von Wärmestrahlung und damit die 
Entzündung brennbarer Materialien auf der brandabgewandten Seite 
verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® 15 wird für Brandschutzverglasungen der Feuerwider-
standsklasse E/EW 30 sowie in Brandschutztüren E/EW 30-C bis EW₂-
30C eingesetzt.

Besondere Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine Hin-
weise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 PROMAGLAS®15 1-0 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von Ver-

bundglas (VG) nach EN ISO 12543-3
•	 PROMAGLAS®15 1-0 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von Ver-

bundsicherheitsglas (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600 

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 1-0 2-0

Einsatzbereich innen
innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

UV-Beständigkeit vor UV-Strahlung schützen mit einseitigem UV-Schutz

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 34 dB ca. 35 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 5,7 W / m² K Ug ca. 5,5 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 17 kg / m² ca.  28 kg / m²

Nenndicke 7 mm 11 mm

Dickentoleranz ± 2 mm ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 89 % ca. 87 %

Pendelschlag nach EN 12600 3B3 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C

Weitere Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® 30

Allgemein
PROMAGLAS® ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit dazwi-
schenliegenden Brandschutzschichten.

Die Brandschutzschichten bilden im Brandfall eine hochwirksame 
Dämmung, die den Durchgang von Wärmestrahlung und damit die 
Entzündung brennbarer Materialien auf der brandabgewandten Seite 
verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® 30 wird für Brandschutzverglasungen der Feuerwi-
derstandsklasse EI 30 sowie in Brandschutztüren EI 30-C bis EI₂ 30- C 
eingesetzt.

Besondere Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine Hin-
weise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 PROMAGLAS®30 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von Ver-

bundsicherheits-glas (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600
•	 Scheibentypen mit weiteren Sicherheitseigenschaften (z.B. Durch-

wurf-, Durchbruch-, Durchschusshemmung) auf Anfrage

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 1-0 2-0 10-0

Einsatzbereich innen
innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

UV-Beständigkeit vor UV-Strahlung schützen mit einseitigem UV-Schutz mit beidseitigem UV-Schutz

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 39 dB ca. 39 dB ca. 42 db

Wärmedurchgangskoeffizient U 
(EN 673)

Ug ca. 5,4 W / m² K Ug ca. 5,2 W / m² K Ug ca. 5,0 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 40 kg / m² ca. 48 kg / m² ca. 48 kg / m²

Nenndicke 17 mm 21 mm 21 mm

Dickentoleranz ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 84 % ca. 83 % ca. 82 %

Pendelschlag nach EN 12600 2B2 1B1 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C

Weitere Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® 60

Allgemein
PROMAGLAS® ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit dazwi-
schenliegenden Brandschutzschichten.

Die Brandschutzschichten bilden im Brandfall eine hochwirksame 
Dämmung, die den Durchgang von Wärmestrahlung und damit die 
Entzündung brennbarer Materialien auf der brandabgewandten Seite 
verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® 60 wird für Brandschutzverglasungen der Feuerwi-
derstandsklasse EI 60 sowie in Brandschutztüren EI 60-C bis EI₂ 60- C 
eingesetzt.

Besondere Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine Hin-
weise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 PROMAGLAS®60 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von Ver-

bundsicherheitsglas  (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600
•	 Scheibentypen mit weiteren Sicherheitseigenschaften 

(z.B. Durchwurf-, Durchbruch-, Durchschusshemmung) auf An-
frage

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 1-0 2-0 10-0

Einsatzbereich innen
innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

UV-Beständigkeit vor UV-Strahlung schützen mit einseitigem UV-Schutz mit beidseitigem UV-Schutz

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 40 dB ca. 43 dB ca. 44 db

Wärmedurchgangskoeffizient U 
(EN 673)

Ug ca. 5,2 W / m² K Ug ca. 5,0 W / m² K Ug ca. 5,2 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 60 kg / m² ca. 68 kg / m² ca. 72 kg / m²

Nenndicke 25 mm 29 mm 34 mm

Dickentoleranz ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2700 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2700 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 81 % ca. 80 % ca. 79 %

Pendelschlag nach EN 12600 1B1 1B1 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C

Weitere Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.

 / 
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® 90/35

Allgemein
PROMAGLAS® ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit dazwi-
schenliegenden Brandschutzschichten.

Die Brandschutzschichten bilden im Brandfall eine hochwirksame 
Dämmung, die den Durchgang von Wärmestrahlung und damit die 
Entzündung brennbarer Materialien auf der brandabgewandten Seite 
verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® 90/35 wird für Brandschutzverglasungen der Feuerwi-
derstandsklasse EI 90 sowie in Brandschutztüren EI 90-C bis EI₂ 90-C 
eingesetzt.

Besondere Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine Hin-
weise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 PROMAGLAS®90/35 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von Ver-

bundsicherheitsglas (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600
•	 Scheibentypen mit weiteren Sicherheitseigenschaften 

(z.B. Durchwurf-, Durchbruch-, Durchschusshemmung) auf An-
frage

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 1-0 2-0 10-0

Einsatzbereich innen
innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

UV-Beständigkeit vor UV-Strahlung schützen mit einseitigem UV-Schutz mit beidseitigem UV-Schutz

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 41 dB ca. 42 dB ca. 44 db

Wärmedurchgangskoeffizient U 
(EN 673)

Ug ca. 4,9 W / m² K Ug ca. 4,8 W / m² K Ug ca. 4,7 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 81 kg / m² ca. 89 kg / m² ca. 93 kg / m²

Nenndicke 35 mm 39 mm 43 mm

Dickentoleranz ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2700 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2700 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2700 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 79 % ca. 77 % ca. 76 %

Pendelschlag nach EN 12600 1B1 1B1 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C

Weitere Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.
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Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS 30

Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben 
mit dazwischenliegenden, modifizierten Brandschutzschichten, 
die neue Bauweisen wie Ganzglaswände mit Silikonfugen oder 
Brandschutztüren mit besonders schmalen Rahmen ermöglichen. 
Die Brandschutzschichten bilden im Brandfall eine hochwirksame 
Dämmung, die den Durchgang von Wärmestrahlung und damit die 
Entzündung brennbarer Materialien auf der brandabgewandten 
Seite verhindert. Die Stoßkanten werden in kantenfeiner Ausführung 
geliefert.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS wird für Brandschutzverglasungen der 
Feuerwiderstandsklasse EI 30 sowie in Brandsschutztüren EI 30-C 
eingesetzt.

Besondere Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine 
Hinweise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 Promat®-SYSTEMGLAS 30 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von 

Verbundsicherheitsglas (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600
•	 Scheibentypen mit weiteren Sicherheitseigenschaften  

(z.B. Durchwurf-, Durchbruch-, Durchschusshemmung) auf An-
frage

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp Typ 1 Typ 2 Typ 3

Einsatzbereich innen
innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

UV-Beständigkeit vor UV-Strahlung schützen mit einseitigem UV-Schutz mit beidseitigem UV-Schutz

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 39 dB ca. 39 dB ca. 42 db

Wärmedurchgangskoeffizient U 
(EN 673)

Ug ca. 5,4 W / m² K Ug ca. 5,2 W / m² K Ug ca. 5,0 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 40 kg / m² ca. 48 kg  / m² ca. 48 kg / m²

Nenndicke 17 mm 21 mm 21 mm

Dickentoleranz ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 84 % ca. 83 % ca. 82 %

Pendelschlag nach EN 12600 2B2 1B1 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C

Weitere Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.
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Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS 60

Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit 
dazwischenliegenden, modifizierten Brandschutzschichten, die neue 
Bauweisen wie Ganzglaswände mit Silikonfugen oder Brandschutztü-
ren mit besonders schmalen Rahmen ermöglichen. Die Brandschutz-
schichten bilden im Brandfall eine hochwirksame Dämmung, die den 
Durchgang von Wärmestrahlung und damit die Entzündung brennba-
rer Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindert. Die Stoß-
kanten werden in kantenfeiner Ausführung geliefert.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS wird für Brandschutzverglasungen der Feuer-
widerstandsklasse EI 60 sowie in Brandschutztüren EI 60-C eingesetzt.

Besonderer Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine Hin-
weise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

 
Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 Promat®-SYSTEMGLAS 60 erfüllt die Sicherheitseigenschaften von 

Verbundsicherheitglas (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600
•	 Scheibentypen mit weiteren Sicherheitseigenschaften  

(z.B. Durchwurf-, Durchbruch-, Durchschusshemmung) auf An-
frage

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 1-0 2-0 3-0

Einsatzbereich innen
innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen 
bestehen)

UV-Beständigkeit vor UV-Strahlung schützen mit einseitigem UV-Schutz mit beidseitigem UV-Schutz

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 40 dB ca. 43 dB ca.44 db

Wärmedurchgangskoeffizient U 
(EN 673)

Ug ca. 5,2 W / m² K Ug ca. 5,0 W / m² K Ug ca. 5,2 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 60 kg / m² ca. 68 kg / m² ca. 72 kg / m²

Nenndicke 25 mm 29 mm 34 mm

Dickentoleranz ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm) 100 mm bis 2700 mm ( ±2 mm) 100 mm bis 2700 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 81 % ca. 80 % ca. 79 %

Pendelschlag nach EN 12600 1B1 1B1 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C - 20°C bis + 45°C

Weiter Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.
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Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS 90/43

Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS ist ein Verbund aus mehreren Glasscheiben mit 
dazwischenliegenden, modifizierten Brandschutzschichten, die neue 
Bauweisen wie Ganzglaswände mit Silikonfugen oder Brandschutztü-
ren mit besonders schmalen Rahmen ermöglichen. Die Brandschutz-
schichten bilden im Brandfall eine hochwirksame Dämmung, die den 
Durchgang von Wärmestrahlung und damit die Entzündung brennba-
rer Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindert. Die Stoß-
kanten werden in kantenfeiner Ausführung geliefert.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS wird für Brandschutzverglasungen der Feuer-
widerstandsklasse EI 90 sowie in Brandschutztüren EI 90-C eingesetzt.

Besondere Hinweise
Für wichtige Hinweise zur Verarbeitung sowie weitere Informationen 
siehe „PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS - Allgemeine Hin-
weise“.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im offiziellen Klassifizierungs-
bericht ausführlich beschrieben.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist bauseits nicht möglich.

Sicherheitseigenschaften
•	 Promat®-SYSTEMGLAS 90/43 erfüllt die Sicherheitseigenschaften 

von Verbundsicherheitsglas (VSG) nach EN ISO 12543-2
•	 Pendelschlagversuch nach EN 12600
•	 Scheibentypen mit weiteren Sicherheitseigenschaften  

(z.B. Durchwurf-, Durchbruch-, Durchschusshemmung)  
auf Anfrage 

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp Typ 10

Einsatzbereich innen

UV-Beständigkeit innen und außen (wenn keine Wärmeschutzanforderungen bestehen)

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 44 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U 
(EN 673)

Ug ca. 4,7 W / m² K

Glasaufbau monolithisches Verbundglas

Flächengewicht ca. 93 kg / m²

Nenndicke 43 mm

Dickentoleranz ± 2 mm

Breite *1 100 mm bis 1400 mm ( ± 2 mm)

Länge *1 100 mm bis 2900 mm ( ± 2 mm)

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 79 %

Pendelschlag nach EN 12600 1B1

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 45°C

Weitere Glastypen und abweichende Glasmaße *1 auf Anfrage bei unserer Anwendungstechnik.
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Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon

Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon ist ein gebrauchsfertiger elastischer 
Einkomponenten-Silikondichtstoff, chemisch neutral vernetzend und 
weitgehend geruchsneutral. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit er-
folgt die Vulkanisation zu einem elastischen Fugendichtstoff.

Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon ist aufgrund seiner leichten Verar-
beitbarkeit sowie guter Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Werk-
stoffen universell verwendbar sowie anstrichverträglich, aber nicht 
überstreichbar.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon ist ein Universalsilikon für alle 
Promat- Brandschutzverglasungen, speziell für die Silikonfugen der 
PROMAGLAS®-Systemkonstruktionen.

Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon ist selbsthaftend auf sauberen und 
trockenen Untergründen wie Glas, Keramik, Email, Aluminium, 
lackiertem und lasiertem Holz, verschiedenen Kunststoffen und vielen 
Metallen.

Verarbeitung
Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon wird direkt aus der Kartusche in die 
Fugen verpresst und anschließend glattgestrichen. Die Fugenflanken 
müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Untergrund- und 
Verarbeitungstemperatur sollten nicht unter + 5°C bzw. über + 35°C 
liegen. Das Glätten der Silikonoberfläche erfolgt mit einem Glättmit-
tel. Die Versiegelung muss eine Mindestbreite von 3 mm aufweisen.

Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und Weichmacher abgeben-
den Materialien, wie z.B. Butyl, EPDM, Isolier- und Schwarzanstriche 
vermeiden.  Promat®-SYSTEMGLAS-Silikon ist nicht geeignet für Verfu-
gungen an Mamor und anderen Natursteinen, wie z.B. Porphyr, Granit, 
Quarzit.

Der Verbrauch errechnet sich aus:  
(mm) Fugenbreite x (mm) Fugentiefe = (ml) Silikon / Meter

Richtwerte können der Tabelle in der linken Spalte entnommen wer-
den und dienen als Anhaltspunkt bei rechteckigen Fugenquerschnit-
ten.

Lagerung
•	 Kühl und trocken lagern
•	 Vor Frost und Hitze schützen

Lagerfähigkeit
•	 In verschlossenen Gebinden ca. 12 Monate ab Abfülldatum
•	 Angebrochene Kartuschen schnell aufbrauchen

Lieferform
•	 In Kunststoffkartuschen, Inhalt: 310ml 
•	 Verpackt zu 12 Stück im Karton

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe transparent schwarz und grau
(fungizid ausgerüstet)

Rohdichte ca. 1,15 g / cm³

Viskosität pastös, standfest

Shore-A-Härte ca. 20 - 25

Reißdehnung ca. 400 - 600%

Zugfestigkeit ca. 1,0 - 1,4 N / mm²

Elastizitätsmodul E ca. 0,35 - 0,4 N / mm²

Praktische Bewegungsauf-
nahme

25 %

Hautbildungszeit� ca. 8 bis 12 min  
( +23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit )

Klimatische Einflüsse witterungs- und alterungsbeständig, 
UV- beständig

Aushärtung (Vulkanisa-
tion)

ca. 2 mm / 24 Std. 
( +23°C, 50 % relative Luftfeuchtigkeit )

  

Diese Tabelle zeigt Richtwerte der erzielbaren Fugenlänge pro 
Kartusche ( 310 ml ).

Ergiebigkeit

Fugentiefe Fugenbreite

3 mm 5 mm 7,5 mm 10 mm 12,5 mm 15 mm

5 mm 20,6 m 12,4 m 8,2 m 6,2 m 4,9 m 4,1 m

10 mm 10,3 m 6,2 m 4,1 m 3,1 m 2,4 m 2,0 m

15 mm 6,8 m 4,1 m 2,7 m 2,0 m 1,6 m 1,3 m

17 mm 6,0 m 3,6 m 2,4 m 1,8 m 1,4 m 1,2 m

20 mm 5,1 m 3,1 m 2,0 m 1,5 m 1,2 m 1,0 m

Brandschutzglas
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Brandschutzverglasungen

Wichtige technische Hinweise  
zu  den  Konstruktionen
Zur besonderen Beachtung
Für die Herstellung und Montage der folgenden Konstruktionen sind 
alle gültigen Normen sowie flankierende Normen und Richtlinien zu 
beachten. Dies gilt auch für den Korrosionsschutz.

Wenn in den Beschreibungen der folgenden Konstruktionen nicht 
anders festgelegt, werden Mineralwolldämmschichten nach ÖNORM 
EN 13162 der Euroklasse A1 und nach ÖNORM EN  13501-1 mit ei-
nem Schmelzpunkt > 1000 °C verwendet. Die Dicke und Rohdichte 
der Dämmschicht müssen eingehalten werden.

Sofern in den Konstruktionen künstliche Mineralfasern verwendet wer-
den, sind die gesetzlichen Grenzwerte zu beachten.

Sollte es in den Beschreibungen der Konstruktionen nichts anderes 
erwähnt sein, sind zugelassene Metalldübel zu verwenden.

Weitere spezifizierte Zubehörprodukte sind in den jeweiligen 
Promat-Konstruktionen definiert. Alle Bestimmungen in den Prüfzeug-
nissen bzw. Klassifizierungsdokumenten sowie die technischen Anga-
ben der jeweiligen Hersteller sind zu beachten.

Übereinstimmungsbestätigung  
für Brandschutzverglasungen
Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsge-
genstand) fertig stellt, muss für jedes Bauvorhaben eine Übereinstim-
mungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von 
ihm ausgeführte Brandschutzverglasung und die hierfür verwende-
ten Bauprodukte (z.B. Rahmenteile, Scheiben) den Bestimmungen 
entsprechen. Diese Erklärung ist dem Bauherrn zur gegebenenfalls 
erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
auszuhändigen.

Kennzeichnung
Jede Brandschutzverglasung und jede Brandschutztür muss vom Her-
steller mit einem ÜA-Etikett dauerhaft gekennzeichnet werden. Kenn-
zeichnungsetiketten auf Anfrage.

Einbauanleitung für Brandschutztüren
Beim Einbau von Brandschutztüren sind die Angaben der jeweiligen 
Einbauanleitung zu beachten.

Schutzrechte
Einige der dargestellten Konstruktionen sind patenrechtlich geschützt.

Promat®-SYSTEMGLAS und PROMAGLAS®
Die technischen Daten und die allgemeinen Hinweise zu 
PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS sind zu beachten.

Verkehrssicherheit und Standsicherheit
Entsprechende Versuche nach EN 12600 (Pendelschlagversuch) wur-
den durchgeführt. Weitere Prüfungen für Durchschusshemmung nach 
EN 1063, Sprengwirkungshemmung nach EN 13541 und Einbruch-
hemmung nach EN 356 auf Anfrage.

Die in den Zulassungen angegebenen Mindesabmessungen der 
Rahmenprofile sind zu beachten. Bei Verglasungen mit großer Höhe, 
beim Einbau von Brandschutztüren und bei besonderen örtlichen Ge-
gebenheiten ist die Standsicherheit nachzuweisen.

Der Sturz über der Brandschutzverglasung muss statisch und brand-
schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzvergla-
sung (außer ihrem Eigengewicht) keine zusätzliche vertikale Belastung 
erhält.

Verglasungen, die gegen Absturz sichern, müssen weitergehende An-
forderungen erfüllen. Ein entsprechender Nachweis ist unter Berück-
sichtigung der Einbaubedingungen zu führen, soweit nicht bereits 
durch die Zulassung abgedeckt.
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PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1
Technische Informationen, Transport und Montagerichtlinien

Allgemeine Hinweise

Lieferform
PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 werden in Fixmaßen 
einbaufertig geliefert. Eine Nachbearbeitung vor Ort ist nicht zuläs-
sig. PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 sind technische 
Spezialgläser für Brandschutzverglasungen mit Feuerwiderstand.

Anlieferung, Transport und Lagerung
Die Lieferung von PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 
erfolgt einschließlich Transportverpackung frei Entladestelle AUT 
ohne Entladen. Je nach unserer Wahl wird PROMAGLAS® F1 und 
Promat®-SYSTEMGLAS F1 in Kisten verpackt oder auf Gestellen ge-
liefert. 

Die Kisten sind grundsätzlich hochkant zu transportieren. Für das Ent-
laden sowie für den örtlichen Transport sind geeignete technische 
Geräte einzusetzen. Das Öffnen der Kisten und der Transport auf der 
Baustelle oder im Betrieb hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen. Die zu 
öffnende Seite der Kisten ist gekennzeichnet. Beim Abladen von Ge-
stellen sind die vorgegebenen Anschlagpunkte für das Anschlagmit-
tel zu beachten: Mehrweggestelle an der Kranöse, Einweggestelle mit 
dem Schlupf von außen neben den unteren Querträgern.

Beim Abladen mit dem Stapler ist die Gabel möglichst breit einzu-
stellen, so dass die Gabelzinken neben den Querträgern das Ge-
stell aufnehmen. Es darf keine Berührung der Glasscheiben mit dem 
Palettenholz erfolgen. Als Abladestelle sind aufgrund des hohen 
Glasgewichtes grundsätzlich ebene und tragfähige Flächen vor-
zusehen.  PROMAGLAS® F1- und Promat®-SYSTEMGLAS F1-Glas-
scheiben sind grundsätzlich sachgemäß vertikal und rechtwinkelig 
zur Aufstandsfläche zu stellen und gegen Kippen und Umfallen zu 
sichern. Es dürfen nicht mehr als 10 Glasscheiben gegeneinander 
gestapelt werden, die durch elastische Zwischenlagen, z.B. aus Filz, 
voneinander zu trennen sind.

Auf keinen Fall dürfen sie flach lagern! Für den Transport auf der 
Baustelle oder im Betrieb sind für die Glasscheiben geeignete tech-
nische Geräte einzusetzen. Ein metallischer Kontakt ist unbedingt zu 
vermeiden.

Es sind bei der Lagerung und im eingebauten Zustand Temperaturen 
von unter -20°C und über +50°C zwingend zu vermeiden. Beeinträch-
tigungen auf Grund von Temperaturüber- bzw. -unterschreitungen 
sind nicht reklamationsfähig. Bei Brandschutzglas als Isolierglas sind 
plötzliche Temperaturschwankungen zu vermeiden, um thermischen 
Sprüngen vorzubeugen. Das Glas ist kühl und trocken in belüfteten 
Räumen zu lagern. Der Schutz vor Witterungseinflüssen ist auch beim 
Transport und der Zwischenlagerung auf Baustellen sowie vor und 
während der Montage der Verglasungseinheiten sicherzustellen. 

Handhabung der Brandschutzgläser auf der Baustelle
Für den örtlichen Transport auf der Baustelle sind geeignete tech-
nische Geräte einzusetzen.  Die Glasscheiben sind nur hochkant zu 
transportieren. Ein Transport in der Horizontalen ist nicht zulässig. Das 
Abstellen der Glasscheiben erfolgt auf jeweils zwei Punkten, dabei 
sind zur Lagerung geeignete Materialien zu verwenden. Eine Berüh-
rung mit harten Materialien wie z.B. Beton, Mauerwerk und Metallen 
kann zur Beschädigung der Glasscheiben führen.

Bei eventueller Zwischenlagerung sind die Glasscheiben grund-
sätzlich sachgemäß vertikal und rechtwinklig zur Aufstandsfläche zu 
stellen und gegen Kippen und Umfallen zu sichern, z.B. unter Verwen-
dung von Lagerböcken mit einer Neigung von 5° bis 6°. Eine Glas-
scheibenberührung untereinander ist mit elastischen Zwischenlagen 
zu vermeiden. 

Beim Einsetzen der Scheiben sind die jeweils gültigen Verglasungs-
richtlinien zu beachten. Darüber hinaus sind die Festlegungen der 
jeweiligen Zulassung bindend. Die Verklebung der Klötze mit Silikon 
bzw. der Kontakt von Silikon mit dem PU-Randverbund ist nicht zu-
lässig. Bei Verwendung von Isolierglas ist das Brandschutzglas stets 
raumseitig anzuordnen. Bei Verwendung von PROMAGLAS® F1 und 
Promat®-SYSTEMGLAS F1 auf Baustellen, die sich in Höhenlagen ab 
ca. 1500 m befinden, kann es unter ungünstigen Verhältnissen zu op-
tischen Störungen kommen.

Eingangskontrolle durch den Auftraggeber
Die Lieferung ist auf Vollständigkeit zu prüfen. Eventuelle Mängel, Be-
schädigungen (z.B. des Randverbundes) etc. sind zu dokumentieren 
und sofort auf dem Lieferschein zu vermerken, gegebenenfalls sind 
Fotos zu machen. Mangelhafte Verglasungseinheiten dürfen nicht 
eingebaut werden.

Die optischen Eigenschaften von PROMAGLAS® F1 und 
Promat®-SYSTEMGLAS F1 werden nach der „Richtlinie zur Beurtei-
lung der visuellen Qualität von Glas im Bauwesen“ und den Beurtei-
lungsrichtlinien für ESG beurteilt, weiters sind optische Störungen wie 
Wölbungen, Anisotropien, Verziehen oder Welligkeiten allen vorge-
spannten Glasprodukten eigen. Aufgrund der Verwendung von zwei 
ESG-Scheiben hintereinander und der dazwischen liegenden Brand-
schutzreaktionsschicht kann dieser Effekt in besonderer Weise ver-
stärkt werden. 

Bitte beachten Sie, dass vorgespanntes Glas im polarisierten Licht be-
trachtet oftmals ein leicht scheckiges Schattenmuster aufweisen kann, 
das auf den Luftabkühlvorgang im Ofen zurückzuführen ist. 

Verwendung des Brandschutzglases  
in Brandschutzsystemen
Das Montageunternehmen von Brandschutzglas ist verantwortlich für 
die Auswahl der Systeme.  
PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 dürfen nur in dafür 
zugelassenen Systemen verwendet werden.

90°
max. 10
Scheiben

6

90°

max. +45°C

min. -20°C
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PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 
Technische Informationen, Transport und Montagerichtlinien

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die europäischen technischen Zulassungen, Prüfbe-
richte bzw. Klassifizierungen vor, die zu beachten sind.Für den Einsatz der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen sind die hierfür erforderlichen Nachweise 
zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand. Unsere An-
wendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Praxis und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen und werden 
laufend ergänzt und erweitert. Da die Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen sowie der angewandten Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegt, sind unsere Empfehlungen auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche durchgeführt werden.

Reinigung und visuelle Qualität

Reinigung
PROMAGLAS® F1 und Promat-SYSTEMGLAS® F1 sind aufgrund des 
Aufbaus als Brandschutzgläser auch bei der Reinigung sehr vorsichtig 
zu behandeln. Es gelten folgende Empfehlungen:

PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 können von Hand 
mit geeigneten, nichtabrasiven Reinigungsmitteln gesäubert und ge-
pflegt werden. Zur Reinigung von Hand empfehlen wir einen milden, 
wasserlöslichen Zusatz. Die Lösung ist gleichmäßig mit einem saube-
ren, weichen Tuch, Schwamm etc. auf das Glas aufzutragen und dann 
mit sauberem Wasser sorgfältig zu spülen und sofort trocken zu wi-
schen oder abzuziehen. 

Weiterhin ist sicherzustellen, dass keine Metallteile der Reinigungs-
werkzeuge mit der Glasoberfläche in Kontakt kommen und dass keine 
Fremdkörper zwischen Glasscheibe und Reinigungswerkzeuge gera-
ten. Flusssäure, aggressive chemische Reiniger, Scheuermittel, Stahl-
wolle oder Rasierklingen dürfen auf der Glasscheibenoberfläche nicht 
verwendet werden!

Isolierglas
Bei der Verwendung von PROMAGLAS® F1 und Promat®-
SYSTEMGLAS F1 als Isolierglas ist die Brandschutzglasscheibe raum-
seitig anzuordnen. Aufgrund der Empfindlichkeit der reflektierenden 
Beschichtungen empfehlen wir diese Beschichtungen auf Position 2 
anzuordnen. 

Die Herstellung von Isolierglas aus Brandschutzglas darf nur durch 
den Brandschutzglas-Hersteller erfolgen. Im Falle der Herstellung von 
Isoliergläsern außerhalb unseres Werkes lehnen wir die Gewährlei-
stung ab.

Visuelle Qualität
Die „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das 
Bauwesen“, herausgegeben vom Bundesverband Flachglas, Troisdorf, 
ist zu beachten. Hinsichtlich der Beurteilung der visuellen Qualität gilt 
die ÖNORM EN ISO 12543 Teil 6. Diese legt Fehler in der Glasschei-
be, in der Zwischenschicht und ein Prüfverfahren in Bezug auf das 
Aussehen fest.

Qualitätsanforderungen und Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Bedingt 
durch die Verwendung von zwei Glasscheiben Einscheibensi-
cherheitsglas bei der Herstellung einer PROMAGLAS® F1- und 
Promat®-SYSTEMGLAS F1-Scheibe, kann es zu optischen Verzerrun-
gen kommen. Diese ESG-Gläser können durch die Fülltechnik in ihrer 
Planität beeinflusst werden. 

Speziell im Randbereich bis zu 100 mm von der Scheibenkante und 
in der Nähe der Ecken können schlierenartige Unregelmäßigkeiten 
sowie Blasen und Einschlüsse auftreten. Für die Randzone von 20 
mm unmittelbar im Anschluss an den Glaseinstand gilt, dass generell 
herstellungsbedingte optische Unregelmäßigkeiten in Form von Ein-
schlüssen, Schlieren, Blasen und Inhomogenitäten im Interlayer zuläs-
sig sind und die freie Durchsicht nicht beeinträchtigen. 

Der Kantenversatz von PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS 
F1 ist mit ±2  mm, die Dickentoleranz bei Monoscheiben mit ±1,5 mm 
und bei Isolierglaseinheiten mit ±3 mm zulässig. 

Die punktuellen Fehler und die durch die Fülltechnik bedingten Unre-
gelmäßigkeiten sowie die zuvor genannten Verzerrungen beeinflus-
sen die freie Durchsicht durch die Glasscheiben nicht und sind von 
der Gewährleistung ausgenommen.

Leichte Verzerrungen im Randbereich R (Fläche 10 % der jeweiligen 
Breiten- und Höhenmaße, siehe „Richtlinie zur visuellen Qualität von 
Isolierglas“, Hadamar-Richtlinie) sind für diese Produkte zulässig.

Diese Verbundgläser können rohstoffbedingte Eigenfarben oder Trü-
bungserscheinungen aufweisen, die mit zunehmender Dicke, mit der 
Zeit und unter ungünstigen Lichtverhältnissen visuell wahrnehmbar 
werden können. 

Die spezifische Zusammensetzung der Brandschutzschicht bie-
tet UV- und Lichtbeständigkeit von PROMAGLAS® F1 und 
Promat®-SYSTEMGLAS F1 ohne zusätzlichen UV-Schutz durch 
UV-absorbierende PVB-Folien. Auch beim Isolierglasaufbau sind 
PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 temperaturbestän-
dig von - 20°C bis + 50°C. Ein Anspruch auf Gewährleistung entfällt 
bei Nichtbeachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
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PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 
Technische Informationen, Transport und Montagerichtlinien

Alle angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte aus der Produktion. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die europäischen technischen Zulassungen, Prüfbe-
richte bzw. Klassifizierungen vor, die zu beachten sind.Für den Einsatz der Produkte in Brandschutzkonstruktionen und -systemen sind die hierfür erforderlichen Nachweise 
zu beachten. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfordern. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem jeweils geltenden gesetzlichen Stand. Unsere An-
wendungs- und Verarbeitungsempfehlungen stützen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen aus der Praxis und auf sorgfältig durchgeführte Untersuchungen und werden 
laufend ergänzt und erweitert. Da die Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen sowie der angewandten Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflussberei-
ches liegt, sind unsere Empfehlungen auf die örtlichen Verhältnisse abzustimmen. Vor endgültiger Ausführung der Arbeiten sollten Eigenversuche durchgeführt werden.

Grundsätzliche Anforderungen

Grundsätzliche Anforderungen
Randbediengungen, wie z.B. bauphysikalische Gegebenheiten, sind 
in jedem Fall zu beachten.

Der Einbau von PROMAGLAS® F1 und Promat®-SYSTEMGLAS F1 hat 
grundsätzlich nach dem gültigen Stand der Technik und den einschlä-
gigen ÖNORM-Vorschriften zu erfolgen. Ergänzend sind die Nachwei-
se zu beachten.

Baurechtliche Anforderungen
Brandschutzverglasungen und Brandschutzabschlüsse 
Es liegt im Verantwortungsbereich des ausführenden Unternehmens, 
die Einbausituation zu prüfen und im Fall einer Abweichung von den 
amtlichen Nachweisen vor Einbau dafür Sorge zu tragen, dass die er-
forderlichen Genehmigungen eingebracht werden.

Im Übrigen sind alle flankierenden Normen und Vorschriften zu be-
achten. Promat kann nicht haftbar gemacht werden für Folgen, die 
darauf zurückzuführen sind, dass eine ungeprüfte Konstruktion einge-
baut oder einer der angeführten Punkte nicht beachtet wurden.

Besondere Hinweise
Der Anschluss der nichttragenden raumabschließenden Brandschutz-
verglasung an angrenzende Tragekonstruktionen wie Massivbauteile, 
leichte Trennwände, Holzbauteile und bekleidete Stahlbauteile ist auf 
Kompatibilität mit dem Klassifizierungsdokument nach ÖNORM EN 
13501-2 zu prüfen.

Massivbauteile, leichte Trennwände, Holzbauteile und bekleidete 
Stahlbauteile müssen mindestens die gleiche oder eine höherwertige 
Klassifikation nach ÖNORM EN 13501-2 aufweisen wie die nichttra-
gende raumabschließende Brandschutzverglasung.

Der statische Nachweis der Tragekonstruktion ist unter Berücksichti-
gung der Belastung durch die Glaskonstruktion gesondert zu führen.
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® F1-30
Allgemein
PROMAGLAS® F1-30 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit einer da-
zwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im Brandfall 
eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brennbarer Mate-
rialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® F1-30 wird für Brandschutzverglasungen der Feuerwi-
derstandsklasse EI 30 sowie in Brandschutzabschlüssen EI 30-C ein-
gesetzt. 

Mit PROMAGLAS® F1-30 werden neue Bauweisen ermöglicht, die 
mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht realisiert 
werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben werden 
hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

Aufbau
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Lieferform
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus zwei ESG-Schei-
ben und einer Gelschicht. Sowohl die ESG-Scheibe als auch die Gel-
schicht können in ihren jeweiligen Dicken unabhängig voneinander 
geändert werden, je nach brandschutztechnischen oder statischen Er-
fordernissen. Das ergibt die Möglichkeit des optimalen Glasaufbaus 
je nach Anwendung und Anforderung. Die Mindestdicke der ESG-
Scheiben beträgt 5 mm und die der Gelschicht 12 mm. An Stelle von 
ESG-Scheiben sind auch VSG-Scheiben möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 5/12/5 5/12/5/16/6-ISO

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

außen

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 43 dB ca. 43 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca.  4,9 W / m² K Ug ca. 1,1 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 86% n.e.

Flächenmasse ca. 40 kg / m² ca. 59 kg / m²

Nenndicke 22 mm 44 mm

Dickentoleranz - 1 mm /+ 1,5 mm - 1 mm /+ 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.



52

Brandschutzglas

PROMAGLAS® F1-60
Allgemein
PROMAGLAS® F1-60 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit einer da-
zwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im Brandfall 
eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brennbarer Mate-
rialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® F1-60 wird für Brandschutzverglasungen der Feuer-
widerstandsklasse EI 60 sowie in Brandschutzabschlüssen EI  60-C 
eingesetzt. 

Mit PROMAGLAS® F1-60 werden neue Bauweisen ermöglicht, die 
mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht realisiert 
werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben werden 
hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

Aufbau
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Lieferform
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus zwei 5 mm 
dicken ESG-Scheiben und einer 18 mm dicken Gelschicht. Sowohl 
die ESG-Scheibe als auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen 
Dicken unabhängig voneinander geändert werden, je nach brand-
schutztechnischen oder statischen Erfordernissen. Das ergibt die 
Möglichkeit des optimalen Glasaufbaus je nach Anwendung und An-
forderung. Die Mindestdicke der ESG-Scheiben beträgt 5 mm und die 
der Gelschicht 18 mm. An Stelle von ESG-Scheiben sind auch VSG-
Scheiben möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 5/18/5 5/18/5/16/6-ISO

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

außen

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 44 dB ca. 43 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 4,6W / m² K Ug ca. 1,1 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 85 % n.e.

Flächengewicht ca. 46 kg / m² ca. 62 kg / m²

Nenndicke 28 mm 50 mm

Dickentoleranz - 1 mm /+ 1,5 mm - 1 mm /± 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® F1-90
Allgemein
PROMAGLAS® F1-90 ist ein Verbund aus ESG/VSG-Scheiben mit einer 
dazwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im Brand-
fall eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brennbarer 
Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® F1-90 wird für Brandschutzverglasungen der Feuer-
widerstandsklasse EI 90 sowie in Brandschutzabschlüssen EI  90- C 
eingesetzt. 

Mit PROMAGLAS® F1-90 werden neue Bauweisen ermöglicht, die 
mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht realisiert 
werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben werden 
hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

 

Aufbau
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus zwei 5 mm 
dicken ESG-Scheiben und einer 24 mm dicken Gelschicht. Sowohl 
die ESG-Scheibe als auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen 
Dicken unabhängig voneinander geändert werden, je nach brand-
schutztechnischen oder statischen Erfordernissen. Das ergibt die 
Möglichkeit des optimalen Glasaufbaus je nach Anwendung und An-
forderung. Die Mindestdicke der ESG-Scheiben beträgt 5 mm und die 
der Gelschicht 24 mm. An Stelle von ESG-Scheiben sind auch VSG-
Scheiben möglich.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 5/24/5 5/24/5/16/6-ISO

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

außen

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 46 dB ca. 46 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 4,4 W / m² K Ug ca. 1,1 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 84% n.e.

Flächengewicht ca. 54 kg / m² ca. 69 kg / m²

Nenndicke 34 mm 56 mm

Dickentoleranz - 1 mm /+ 1,5 mm - 1 mm /+ 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ±  2 mm) auf Anfrage *2 

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.
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Brandschutzglas

PROMAGLAS® F1-120
Allgemein
PROMAGLAS®F 1-120 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit einer da-
zwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im Brandfall 
eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brennbarer Mate-
rialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
PROMAGLAS® F1-120 wird für Brandschutzverglasungen der Feuer-
widerstandsklasse EI 120 sowie in Brandschutzabschlüssen EI  120- C 
eingesetzt. 

Mit PROMAGLAS® F1-120 werden neue Bauweisen ermöglicht, die 
mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht realisiert 
werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben werden 
hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

Aufbau
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus zwei 5 mm 
dicken ESG-Scheiben und einer 32 mm dicken Gelschicht. Sowohl 
die ESG-Scheibe als auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen 
Dicken unabhängig voneinander geändert werden, je nach brand-
schutztechnischen oder statischen Erfordernissen. Das ergibt die 
Möglichkeit des optimalen Glasaufbaus je nach Anwendung und An-
forderung. Die Mindestdicke der ESG-Scheiben beträgt 5 mm und die 
der Gelschicht 32 mm. An Stelle von ESG-Scheiben sind auch VSG-
Scheiben möglich.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 5/32/5 5/32/5/16/6-ISO

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

außen

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 46 dB ca. 46 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 3,9 W / m² K Ug ca. 1,1 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 82% n.e.

Flächengewicht ca. 63 kg / m² ca. 78 kg / m²

Nenndicke 42 mm 64 mm

Dickentoleranz - 1 mm /+ 1,5 mm - 1 mm /+ 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ±  2 mm) auf Anfrage *2 

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.
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Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS F1-30
Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit 
einer dazwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im 
Brandfall eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brenn-
barer Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindern.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 wird für Ganzglas-Brandschutz-
verglasungen der Feuerwiderstandsklasse EI 30 eingesetzt. Mit 
Promat®-SYSTEMGLAS F1-30 werden neue Bauweisen ermöglicht, 
die mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht reali-
siert werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben wer-
den hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

 

Aufbau
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus ESG- bzw. VSG-
Scheiben und einer Gelschicht. Sowohl die ESG-/VSG-Scheiben als 
auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen Dicken unabhängig 
voneinander geändert werden, je nach brandschutztechnischen oder 
statischen Erfordernissen. Das ergibt die Möglichkeit des optimalen 
Glasaufbaus je nach Anwendung und Anforderung. Die Mindestdicke 
der ESG-Scheiben beträgt 8 mm und die der Gelschicht 15 mm. Die 
Umrandung der Scheiben ist standardmäßig schwarz. Weitere Farben 
auf Anfrage.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 8/15/ 8 12 /15 /12

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 43 dB ca. 43 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 5,0 W / m² K Ug ca. 4,9 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 83% n.e.

Flächengewicht ca. 58 kg / m² ca. 78 kg / m²

Nenndicke 31 mm 39 mm

Dickentoleranz - 1 mm / + 1,5 mm - 1 mm / + 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Länge *1 300 mm bis 4000 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.
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Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS F1-60
Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS F1-60 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit 
einer dazwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im 
Brandfall eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brenn-
barer Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS F1-60 wird für Ganzglas-Brandschutz-
verglasungen der Feuerwiderstandsklasse EI 60 eingesetzt. Mit 
Promat®-SYSTEMGLAS F1-60 werden neue Bauweisen ermöglicht, 
die mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht reali-
siert werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben wer-
den hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

 

Aufbau
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus ESG- bzw. VSG-
Scheiben und einer Gelschicht. Sowohl die ESG-/VSG-Scheiben als 
auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen Dicken unabhängig 
voneinander geändert werden, je nach brandschutztechnischen oder 
statischen Erfordernissen. Das ergibt die Möglichkeit des optimalen 
Glasaufbaus je nach Anwendung und Anforderung. Die Mindestdicke 
der ESG-Scheiben beträgt 8 mm und die der Gelschicht 22 mm. Die 
Umrandung der Scheiben ist standardmäßig schwarz. Weitere Farben 
auf Anfrage. 

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 8/22/ 8 12 /22 /12

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 44 dB ca. 44 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 4,9 W / m² K Ug ca. 4,8 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 83% ca. 83%

Flächengewicht ca. 66 kg / m² ca. 86 kg / m²

Nenndicke 38 mm 46 mm

Dickentoleranz - 1 mm / + 1,5 mm - 1 mm / + 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ±  2 mm) auf Anfrage *2 

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.

 / 
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Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS F1-90
Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS F1-90 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit 
einer dazwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im 
Brandfall eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brenn-
barer Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS F1-90 wird für Ganzglas-Brandschutz-
verglasungen der Feuerwiderstandsklasse EI 90 eingesetzt. Mit 
Promat®-SYSTEMGLAS F1-90 werden neue Bauweisen ermöglicht, 
die mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht reali-
siert werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben wer-
den hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

Aufbau
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus ESG- bzw. VSG-
Scheiben und einer Gelschicht. Sowohl die ESG-/VSG-Scheiben als 
auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen Dicken unabhängig 
voneinander geändert werden, je nach brandschutztechnischen oder 
statischen Erfordernissen. Das ergibt die Möglichkeit des optimalen 
Glasaufbaus je nach Anwendung und Anforderung. Die Mindestdicke 
der ESG-Scheiben beträgt 8 mm und die der Gelschicht 28 mm. Die 
Umrandung der Scheiben ist standardmäßig schwarz. Weitere Farben 
auf Anfrage.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 8/28/ 8 12 /28 /12

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 45 dB ca. 45 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 4,8 W / m² K Ug ca. 4,7W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 83% ca. 80%

Flächengewicht ca. 73 kg / m² ca. 93 kg / m²

Nenndicke 44 mm 52 mm

Dickentoleranz - 1 mm / + 1,5 mm - 1 mm / + 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2 

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2

zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.



58

Brandschutzglas

Promat®-SYSTEMGLAS F1-120
Allgemein
Promat®-SYSTEMGLAS F1-120 ist ein Verbund aus ESG-Scheiben mit 
einer dazwischen liegenden Brandschutzgelschicht. Diese bildet im 
Brandfall eine hochwirksame Dämmung, die die Entzündung brenn-
barer Materialien auf der brandabgewandten Seite verhindert.

Anwendungsbereich
Promat®-SYSTEMGLAS F1-120 wird für Ganzglas-Brandschutz-
verglasungen der Feuerwiderstandsklasse EI 120 eingesetzt. Mit 
Promat®-SYSTEMGLAS F1-120 werden neue Bauweisen ermöglicht, 
die mit herkömmlichem mehrschichtigen Brandschutzglas nicht reali-
siert werden können. Durch die Verwendung von ESG-Scheiben wer-
den hohe Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Besondere Hinweise
Die ergänzenden Bedingungen und Hinweise für „Anlieferung, Trans-
port und Lagerung" sind zu beachten.

Brandschutzglas kann nicht allein auf den Feuerwiderstand hin unter-
sucht werden. Die Prüfungen müssen in einer verglasten Baugruppe 
erfolgen. Die verglaste Baugruppe wird im Klassifizierungsbericht 
ausführlich beschrieben.

Aufbau
Der Aufbau besteht in der beschriebenen Version aus ESG- bzw. VSG-
Scheiben und einer Gelschicht. Sowohl die ESG-/VSG-Scheiben als 
auch die Gelschicht können in ihren jeweiligen Dicken unabhängig 
voneinander geändert werden, je nach brandschutztechnischen oder 
statischen Erfordernissen. Das ergibt die Möglichkeit des optimalen 
Glasaufbaus je nach Anwendung und Anforderung. Die Mindestdicke 
der ESG-Scheiben beträgt 8 mm und die der Gelschicht 32 mm. Die 
Umrandung der Scheiben ist standardmäßig schwarz. Weitere Farben 
auf Anfrage.

Lieferform
Auf Holzgestell oder in Kisten verpackt, einbaufertig in Fixmaßen ge-
mäß Bestellung, eine Nachbearbeitung ist nicht möglich.

Technische Daten und Eigenschaften

Glastyp 8/32/ 8 12 /32 /12

Einsatzbereich innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

innen und außen (wenn keine 
Wärmeschutzanforderungen bestehen)

UV-Beständigkeit ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4, 
Abschnitt 6

ja, nach ÖNORM EN ISO 12543-4,
Abschnitt 6

Luftschalldämmung Rw (EN 12758) ca. 46 dB ca. 46 dB

Wärmedurchgangskoeffizient U (EN 673) Ug ca. 4,6 W / m² K Ug ca. 4,5 W / m² K

Lichtdurchlass (EN 410) ca. 81% ca. 78%

Flächengewicht ca. 78 kg / m² ca. 93 kg / m²

Nenndicke 48 mm 54 mm

Dickentoleranz - 1 mm / + 1,5 mm - 1 mm / + 3 mm

Breite *1 200 mm bis 1950 mm ( ± 2 mm) auf Anfrage *2

Länge *1 300 mm bis 3500 mm ( ±  2 mm) auf Anfrage *2

Zulässiger Temperaturbereich - 20°C bis + 50°C - 20°C bis + 50°C

*1  Angegeben sind die möglichen Produktionsmaße. Zulässige Scheibenabmessungen sind den amtlichen Nachweisen der Konstruktion zu entnehmen. Die Scheiben 
werden auftragsbezogen gefertigt, Nachbearbeitung nicht möglich. Länge-Breite-Verhältnis darf max. 10:1 sein, max. Gewicht 400 kg je Scheibe.
*2  Abhängig von Breite, Höhe und Windlast. Weitere Informationen auf Anfrage.
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PROMAPAINT®-SC3
Brandschutzbeschichtung

Allgemein
PROMAPAINT®-SC3 ist ein wasserbasierender, intumeszierender 
Anstrich für den zuverlässigen Schutz von Stahl- und Stahlbeton-
bauteilen, welcher frei von Halogenen, APEO's, Boraten, Fasern und 
Weichmachern ist.

Anwendungsbereich
•	 Im Inneren von Gebäuden ohne erhöhte Luftfeuchtigkeit, ohne 

Decklack
•	 In offenen Hallen sowie im Außenbereich mit entsprechendem 

Decklack

Zulassung  und Zertifizierung
PROMAPAINT®-SC3 ist durch eine ETA zugelassen und ist für Stahl-
tragwerke sowie für Betonbauteile nach den europäischen Normen 
geprüft.

Die beschichteten Stahl- bzw. Betonbauteile erreichen Feuerwider-
standsklassen von R15 bis R180.

Verarbeitung
Die Beschichtung darf nur von Promat geschulten Fachkräften 
durchgeführt werden. Mit Rolle, Pinsel, Airless-Farbspritzgeräten im 
Dickschichtverfahren aufzutragen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Unter-
grund muss trocken, frei von Rost, Schmutz, Fett und alter Farbe sein. 
Lose sitzende Farbe komplett entfernen. Die Verarbeitungstempera-
tur muss zwischen +5 °C und +40°C liegen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Verarbeitungs-
richlinie. Die Kennzeichnung auf den Produktetiketten entspricht dem 
jeweils geltenden gesetzlichen Stand.

Lieferform
•	 25 kg im Blech-Einweggebinde
•	 900 kg pro Palette

Lagerung
Produkte trocken und frostfrei lagern und transportieren.  
Original verschlossen bis zu 12 Monate haltbar.

Zur besonderen Beachtung
PROMAPAINT®-SC3 ist ein technischer Anstrich, der nicht mit her-
kömmlichen Lackierungen gleichzusetzen ist. Die einzelnen Schichten 
sind sorgfältig aufzutragen. Die Einhaltung der erforderlichen Schicht-
dicken ist zu überprüfen. Es dürfen nur die geprüften und zugelasse-
nen Decklacke verwendet werden. Informationen hierzu erhalten Sie 
von unserer Anwendungstechnik. 

VOC
Gemäß LEED Bestätigung < 1 g / l 
Erfüllt alle Anforderungen der Ökokaufrichtlinie 08012 der Stadt 
Wien vom 13.05.2013

ETA -13/0198
CE gekennzeichnet 
Geprüft nach EN 13381-8, EN 13381-3

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weiß

Konsistenz flüssig

Rohdichte 1,35 kg / dm³ ± 0,20 kg / dm³

Feststoffgehalt 71 % ± 3%

Expansionsverhältnis ca. 1 :  15

Viskosität ca. 30 Pa s bei 20°C

Verbrauch ca. 1,9 kg /m² [1 mm TSD*¹]

Trockenzeit ca. 400 µm sind nach 6 Stunden trocken  
  ( 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit )

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis zu + 40°C

VOC - Gehalt 1,4 g / l

Verdünnung Wasser - max. 5 %

Nutzungskategorie mit Topcoat Typ X - Z1,
ohne Topcoat Z2

*1  Trockenschichtdicke

Branschutzanstriche
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PROMAPAINT®-SC4
Brandschutzbeschichtung

Allgemein
PROMAPAINT®-SC4 ist ein wasserbasierender, intumeszierender An-
strich für den zuverlässigen Schutz von Stahl- und Stahlbetonbautei-
len.

Anwendungsbereich
•	 Im Inneren von Gebäuden ohne erhöhte Luftfeuchtigkeit, ohne 

Decklack
•	 In offenen Hallen sowie im Außenbereich mit entsprechendem 

Decklack

Zulassung und  Zertifizierung
PROMAPAINT®-SC4 ist durch eine ETA zugelassen und für Stahltrag-
werke nach den europäischen Normen geprüft. 

Die beschichteten Stahl- bzw. Betonbauteile erreichen Feuerwider-
standsklassen von R15 bis R120.

Verarbeitung
Die Beschichtung darf nur von Promat geschulten Fachkräften aufge-
bracht werden. Nicht anwenden bei Bauteilen, die ständig hoher Luft-
feuchtigkeit oder aggressiven Gasen ausgesetzt sind. Mit Rolle, Pinsel 
oder Luft- und Airless-Farbspritzgeräten im Dickschichtverfahren auf-
zutragen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Untergrund muss trocken, frei 
von Rost, Schmutz, Fett und alter Farbe sein. Lose sitzende Farbe kom-
plett entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C 
und +40°C liegen.

Lieferform
•	 25 kg im Blech-Einweggebinde
•	 550 kg pro Palette

Lagerung
Produkte trocken und frostfrei lagern und transportieren. Original ver-
schlossen bis zu 12 Monate haltbar.

Zur besonderen Beachtung
PROMAPAINT®-SC4 ist ein technischer Anstrich, der nicht mit her-
kömmlichen Lackierungen gleichzusetzen ist. Die einzelnen Schichten 
sind sorgfältig aufzutragen. Die Einhaltung der erforderlichen Schicht-
dicken ist zu überprüfen. Es dürfen nur die geprüften und zugelasse-
nen Decklacke verwendet werden. Informationen hierzu erhalten Sie 
von unserer Anwendungstechnik.  

VOC
Erfüllt alle Anforderungen der Ökokaufrichtlinie 08012 der Stadt Wien 
vom 13.05.2013

ETA - 13 / 0198
CE gekennzeichnet 
Geprüft nach EN 13 381-8, EN 13 381-3

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weiß

Konsistenz flüssig

Rohdichte 1,30 kg/ dm³ ± 0,05 kg / dm³

Festkörpergehalt 68 % ± 2 %

Viskosität ca. 30 Pa s bei 20°C

Verbrauch ca. 1,9 kg / m² [1 mm TSD*]

Trockenzeit
ca.1.000 µm  
sind nach 8 Stunden trocken  
(20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit )

Verarbeitungstemperatur + 5°C bis zu + 40°C

VOC - Gehalt 3 g / l

Verdünnung Wasser - max. 5 %

Nutzungskategorie mit Topcoat Typ X,
ohne Topcoat Z2

*1  Trockenschichtdicke

Branschutzanstriche
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Abschottungen

PROMASTOP®-CC
Brandschutzbeschichtung 

Allgemein
PROMASTOP®-CC ist eine „hybride“ Brandschutzbeschichtung auf 
wässeriger Basis. Sie vereinigt die positiven Eigenschaften von intumes-
zierenden und ablativen Brandschutzanstrichen. PROMASTOP®-CC 
ist ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung im 
Bereich der Installationsdurchführung. 

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-CC wurde für die brandschutztechnische Abschottung 
von Einzelkabeln, Kabelbündeln, brennbaren und nicht brennbaren 
Rohren, Brandschutzklappen, sowie selbstführenden und bekleideten 
Lüftungsleitungen, in Wand und Decke, entwickelt. Weiters gibt es für 
PROMASTOP®-CC eine EN-Prüfung zur Verhinderung der Flammaus-
breitung bei Kabeln.

Kundennutzen
•	 Feuchtraumtauglich (hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser)
•	 Gute Haftungseigenschaften
•	 Schalldämmung

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2
•	 ÖNORM EN ISO 10140-2
•	 EN ISO 717-1
•	 EN 50266-1-1:01 und 2-2:01
•	 IEC 60331-11:02 und 21:01

Handelsform
•	 12,5 kg Eimer
•	 44 Eimer/Palette
•	 550 kg/Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 35°C
•	 6 Monate in Orginalgebinde
•	 Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Technische Daten und Eigenschaften

streichfähig

Farbe hellgrau

Konsistenz flüssig

Rohdichte 1,5 ± 0,2 g/cm³

Nutzungskategorie Klasse X

Brandverhalten Klasse B-s1, d0

VOC-Gehalt 0 g/l

Starttemperatur ca. 190°C
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PROMASTOP®-I
Brandschutzbeschichtung 

Allgemein
PROMASTOP®-I ist ein intumeszierender  Dämmschichtbildner auf 
wässriger Basis. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung ist 
PROMASTOP®-I ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärme-
übertragung im Bereich der Installationsdurchführungen. 

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-I kann zur brandschutztechnischen Abschottung 
von Kabeln, brennbaren und nicht brennbaren Rohren in Wand und 
Decke, eingesetzt werden.

Kundennutzen
•	 Expandierende Brandschutzbeschichtung
•	 Keine Beeinträchtigung der Brandschutzeigenschaften durch 

geringe Rissbildung in der Oberfläche

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2
•	 ÖNORM EN ISO 10140-2
•	 ÖNORM EN ISO 717-1

Handelsform
•	 12,5 kg Eimer
•	 44 Eimer/Palette
•	 550 kg/Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 35°C
•	 6 Monate im Orginalgebinde
•	 Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

streichfähig spachtelbar

Farbe weiß weiß

Konsistenz dickflüssig hochviskos

Rohdichte 1,4 ± 0,2 g/cm³ 1,4 ± 0,2 g/cm³

Viskosität 20 - 40 Pa s 190 - 220 Pa s

Nutzungskategorie Klasse Z2 Klasse Z2

Standfestigkeit ca. 1 mm ca. 10 mm

Starttemperatur ca. 300°C ca. 300°C

Expansionsvermögen ca. 1:22 ca. 1:22

Brandverhalten Klasse C-s2, d0 Klasse C-s2, d0

VOC-Gehalt 38 g/l 38 g/l
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Abschottungen

PROMASTOP®-VEN
Brandschutzmörtel 

Allgemein
PROMASTOP®-VEN ist ein zementgebundener, hydraulisch abbinden-
der Brandschutzmörtel. Durch die Kombination von PROMASTOP®-W 
und PROMASTOP®-FC wird es möglich, in Wänden und Decken von 
150 mm Bauteilstärke Abschottungen über 90 Minuten Feuerwider-
standsdauer (EI90) herzustellen. 

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-VEN ist ein Hartabschottungssystem für Wände und 
Decken in dem Kabel, Kabelbündel, Kunststoffrohre und Metallrohre 
brandschutztechnisch geschützt werden. Weitere Details entnehmen 
Sie bitte unserem Klassifizierungsbericht.

Kundennutzen
•	 Ausgezeichnete thermische Isolierung
•	 Bindet absolut spannungsarm ab, wodurch auch thermische 

Schockeinwirkungen keinen Einfluss haben
•	 Witterungsbeständig/Außenanwendung

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 Papiersäcke zu je 25 kg 
•	 40 Säcke/Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In kühlen und trockenen Räumen lagern
•	 Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 30°C
•	 Original verpackte Säcke sind mind. 12 Monate lagerfähig
•	 Angebrochene Säcke rasch verarbeiten

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt 
•	 Beachten Sie bitte die H- und P-Sätze

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe hellgrau

Konsistenz pulverförmig

Schüttgewicht 0,65 - 0,85 g/cm³

Ausbreitmaß 16 cm (nach DIN 1164)

Frischmörteldichte 1,4 ± 0,2 g/cm³

Festmörteldichte 1,0 g/cm³ (nach 28 Tagen)

Luftporengehalt 13 % (1l Topf)

Wasseraufnahme 1,6 l/m² (nach 60 Minuten)

Tropfzeit ca. 45 min.  
(abhängig von der Konsistenz)

Festigkeiten

Zeit Biegezug Druck

24 Std. 1,4 N/mm² 2,7 N/mm²

7 Tage 2,4 N/mm² 7,4 N/mm²

14 Tage 3,0 N/mm² 9,2 N/mm²

28 Tage 4,8 N/mm² 9,9 N/mm²

Brandverhalten Klasse A1
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PROMASTOP®-FC
Brandschutzmanschetten 

Allgemein
PROMASTOP®-FC sind Brandschutzmanschetten für Kunststoffrohre 
aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit einer speziellen intumeszie-
renden Einlage.

Diese Brandschutzmanschetten sind nach den europäischen Normen 
für offene Kunststoffrohrsysteme (U/U) geprüft.

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-FC Brandschutzmanschetten sind für Wand- und 
Deckenabschottungen in eingemauerter und aufgesetzter Mon-
tage sowie in Verbindung mit den Brandschutzbeschichtungen 
PROMASTOP®-I und PROMASTOP®-CC, abgeprüft. Sie sind für alle 
gängigen Kunststoffrohrwerkstoffe, wie PVC, PP, PE, ABS, sowie für 
Druckrohre, geeignet.

•	 PROMASTOP®-FC3: Bauhöhe von 30 mm für gerade Rohrdurch-
führung

•	 PROMASTOP®-FC6: Bauhöhe von 60 mm für Muffen, Schrägrohr-
durchführung und Rohrdurchmesser ab 200 mm

Kundennutzen
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Nullabstand möglich
•	 Nutzungskategorie Klasse X
•	 Manschettenhöhe: 30 oder 60 mm

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 PROMASTOP®-FC3/32 bis PROMASTOP®-FC3/160              	

á 48 Stk./Karton
•	 PROMASTOP®-FC6/50 bis PROMASTOP®-FC6/160 

á 28 Stk./Karton
•	 PROMASTOP®-FC6/200 bis PROMASTOP®-FC6/315	  

á 2 Stk./Karton

Lagerung
•	 In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise
EntnehmWWen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Manschettentypen
Manschetten-
durchmesser 
innen (mm)

Manschetten-
durchmesser 
außen (mm)

Anzahl 
der 
Befesti-
gungs- 
laschen

PROMASTOP®-FC3/032 41 53 2

PROMASTOP®-FC3/040 48 64 3

PROMASTOP®-FC3/050 60 77 3

PROMASTOP®-FC3/056 66 83 3

PROMASTOP®-FC3/063 73 90 3

PROMASTOP®-FC3/075 85 107 4

PROMASTOP®-FC3/090 100 122 4

PROMASTOP®-FC3/110 120 142 4

PROMASTOP®-FC3/125 135 157 4

PROMASTOP®-FC3/160 170 202 5

PROMASTOP®-FC6/050 60 77 3

PROMASTOP®-FC6/056 66 83 3

PROMASTOP®-FC6/063 73 90 3

PROMASTOP®-FC6/075 85 107 3

PROMASTOP®-FC6/090 100 122 4

PROMASTOP®-FC6/110 120 142 4

PROMASTOP®-FC6/125 135 157 4

PROMASTOP®-FC6/140 150 177 4

PROMASTOP®-FC6/160 170 202 5

PROMASTOP®-FC6/200 210 242 5

PROMASTOP®-FC6/225 235 276 6

PROMASTOP®-FC6/250 260 312 6

PROMASTOP®-FC6/315 320 372 6

PROMASTOP®-FC15/315 330 377 5

PROMASTOP®-FC15/350 365 433 5

PROMASTOP®-FC15/400 415 483 5
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PROMASTOP®-W
Brandschutzband 

Allgemein
PROMASTOP®-W ist ein expandierendes Brandschutzband. Dieses 
Wickelband kann auf der Baustelle zur Abschottung des jeweiligen 
Rohrtyps einfach und ohne Abfall angebracht werden.

Anwendungsbereich
Die Feuerschutzdichtung PROMASTOP®-W ist für Weich- und Hart-
abschottungen in Wand und Decke geeignet. Die Prüfung umfasst 
Kunststoffrohrwerkstoffe wie PVC, PE, PP, hochschalldämmende 
Kunststoff-Abflussrohre in Mehrschicht-Technologie und brennbare, 
isolierte Metall- und Aluverbundrohrleitungen.

Kundennutzen
•	 Platz sparend
•	 Einfach zu verarbeiten
•	 Universell einsetzbar
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen (Licht, Wär-

me, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit)

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 12501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 Rollenlänge: 18 m/Karton
•	 100 Stk./Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe anthrazitgrau

Konsistenz flexibles Band

Starttemperatur ca. 150°C

Dicke ca. 2,5 mm

Breite ca. 50 mm

Nutzungskategorie Klasse X

Brandverhalten Klasse E

VOC-Gehalt  < 0,01 g/l
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PROMASEAL®-A
Brandschutzacrylat 

Allgemein
PROMASEAL®-A ist eine einkomponentige Brandschutzmasse auf 
Acrylatbasis. Durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaf-
ten können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine 
farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Disper-
sionsfarbe möglich.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-A ist eine Brandschutzmasse für Baufugen mit maxima-
ler Bewegung von 7,5 % in Wand und Decke.

PROMASEAL®-A kann auch als Abschottungsmaßnahme für 
Ringspaltverschluss zwischen Bauteilen und nicht brennbaren 
Streckenisolierungen verwendet werden.

Kundennutzen
•	 Überlackierbar / überstreichbar
•	 Gute Haftung auf verschiedensten Untergründen

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3/4
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2/3

Handelsform
•	 310 ml Kartuschen
•	 12 Stk./Karton
•	 1200 Stk./Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 35°C
•	 12 Monate in Orginalgebinde
•	 Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe weiß/grau

Konsistenz pastös

Dichte nass: 1,6 ±0,2 g/cm³
trocken: 1,8 ± 0,2 g/cm³

Feststoffgehalt 86 ± 5 Gew.% 

Elastizität (nach Härtung) Bruchdehnung mind. 15 %
Stauchung mind. 15 %

Nutzungskategorie Klasse Y1

Brandverhalten Klasse E
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PROMASEAL®-AG
Intumeszierendes Brandschutzacrylat 

Allgemein
PROMASEAL®-AG ist eine intumeszierende Brandschutzmasse auf 
Acrylatbasis mit hohem Expansionsdruck. 

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-AG ist eine intumeszierende Brandschutzmasse für 
Wand und Decke, womit Kabel, Kabelschutzschläuche, Kabelbündel 
und brennbare Rohre, sowie brennbare Rohre mit brennbaren Isolie-
rungen gegen Rauch-, Feuer- und Wärmeübertragung geschützt wer-
den können.

Kundennutzen
•	 Mit Druck expandierend
•	 Gute Haftung auf verschiedensten Untergründen
•	 Überlackierbar/Überstreichbar

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 310 ml Kartuschen
•	 12 Stk./Karton
•	 1200 Stk./Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 35°C
•	 12 Monate in Orginalgebinde
•	 Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe grau

Konsistenz pastös

Dichte nass: 1,5 ± 0,2 g/cm³
trocken: 1,6 ± 0,2 g/cm³

Expansionshöhe ca. 1:13 (550°C)

Feststoffgehalt 84 ± 5 Gew. %

Expansionsdruck ca. 0,9 N/mm²

Nutzungskategorie Klasse Y1

Brandverhalten Klasse E

Starttemperature ca. 150°C
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PROMASEAL®-S
Brandschutzsilikon 

Allgemein
PROMASEAL®-S ist ein elastisches  Brandschutzsilikon. PROMASEAL®-S 
eignet sich für Fugen, welche auch im Außenbereich sein dürfen.

Anwendungsbereich
PROMASEAL®-S ist ein Brandschutzsilikon für Wand und Decke. Damit 
können Fugen und Kabelbündel gegen Brand- und Rauchgasdurch-
tritt geschützt werden.

Kundennutzen
•	 Alterungs- und witterungsbeständig (Außenanwendung)
•	 Unempfindlich gegen Chemikalien
•	 Quillt durch diverse Lösungsmittel, Schmiermittel, Öle und Treib-

stoffe an, löst sich aber nicht auf

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-4
•	 ÖNORM EN 13501-1/2

Handelsform
•	 310 ml Kartuschen
•	 12 Stk./Karton
•	 1488 Stk./Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 Lager- und Transporttemperaturbereich: 3°C - 35°C
•	 12 Monate in Orginalgebinde
•	 Angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe grau

Konsistenz pastös

Dichte 1,2 ± 0,2 g/cm³

Nutzungskategorie Klasse X

Brandverhalten Klasse E
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Abschottungen

PROMASTOP®-IM CJ21
Brandschutz Kabelhülse

Allgemein
PROMASTOP®-IM CJ21 ist eine auf graphitbasierende, intumeszie-
rende Kabelhülse zur Abschottung von Kabeln und Kabelschutz-
schläuchen. 

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-IM CJ21 ist eine Brandschutzkabeldurchführung, 
die als Direktdurchführung oder Weichschotts für Wand und Decke 
eingesetzt wird. PROMASTOP®-IM CJ21 eignet sich für Einzelkabel, 
Drähte und Leerverrohrungen bis Ø 21 mm (Kabelgruppe 1).

Kundennutzen
•	 Schnelle und einfache Installation
•	 Einfache Nachbelegung von Kabeln
•	 Integrierte Rauchgasdichtung
•	 Kein Ringspaltverschluss notwendig
•	 Kein Beschichten der Kabel notwendig

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 100 Stk. pro Karton
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Technische Daten und Eigenschaften

Konsistenz weich

Gewicht ca. 8,0 g ± 10 %

Höhe ca. 40 mm

Außendurchmesser ca. 26 mm

Wanddicke ca. 1,5 mm



73

PROMASTOP®-B
Brandschutzstein 

Allgemein
PROMASTOP®-B ist ein dauerelastischer, intumeszierender System-
baustein, der sich insbesondere durch seine Rauchgasdichtheit aus-
zeichnet.  

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-B ist ein Brandschutzstein für Wand und Decke. Damit 
können Kabel, Kabelbündel, brennbare Rohre mit brennbarer Däm-
mung und nicht brennbare Rohre abgeschottet werden. Des Weiteren 
kann der Brandschutzstein als Bauteilfuge in Massivwänden einge-
baut werden.

Kundennutzen
•	 Elastisch, staubdicht
•	 Staubfreie, einfache und schnelle Montage
•	 Einfache Nachbelegung möglich

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 EN 1366-3/4
•	 EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 16 Stk./Karton
•	 640 Stk./Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe dunkelgrau

Gewicht ca. 340 g

Abmessungen 200 x 120 x 60 mm (b x h x l)

Nutzungskategorie Klasse Y1

Brandverhalten Klasse E

Expansion (belastet) ca. 1:2

Starttemperatur ca. 150°C

Umweltverträglichkeit lösungsmittelfrei, geruchsarm



74

PROMASTOP®-P
Brandschutzstopfen 

Allgemein
PROMASTOP®-P ist ein dauerelastischer, unter Druck intumeszieren-
der Systemstopfen. Durch seine im Brandfall aufschäumende Wirkung 
ist dieser ein sicherer Schutz vor Rauch-, Feuer- und Wärmeübertra-
gung im Bereich der Installationsdurchführung. 

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-P ist ein Brandschutzstopfen für Wand und Decke. Da-
mit können Kabel, Kabelbündel, brennbare Rohre und nicht brennba-
re Rohre mit Isolierung abgeschottet werden.

Kundennutzen
•	 Hohe Wirtschaftlichkeit durch raschen Einbau
•	 Staubfreie und einfache Montage
•	 Einfache Nachbelegung von Kabeln und Rohren
•	 Einseitiger Verschluss von Öffnungen und Schnittfugen mit PRO-

MASTOP®-AG

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 EN 1366-3
•	 EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform

Type Stück/Karton

65 42

80 30

110 20

125 14

140 9

170 8

210 6

260 2
 
Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe dunkelgrau

Gewicht ca. 250 g/l

Stopfenhöhe 60 mm

Nutzungskategorie Klasse Y1

Brandverhalten Klasse E

Expansion (belastet) ca. 1:2

Starttemperatur ca. 150°C

Umweltverträglichkeit lösungsmittelfrei, geruchsarm

Abmessungen Durchmesser in mm

von bis

PROMASTOP®-P 65 65 75

PROMASTOP®-P 80 80 90

PROMASTOP®-P 110 110 120

PROMASTOP®-P 125 125 135

PROMASTOP®-P 140 140 150

PROMASTOP®-P 170 170 180

PROMASTOP®-P 210 210 220

PROMASTOP®-P 260 260 270
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PROMASTOP®-S und  
PROMASTOP®-L
Brandschutzpolster

Allgemein
PROMASTOP®-S bzw. PROMASTOP®-L ist ein graphitbasierendes 
Abschottungssystem in Polsterform. Gebrauchte Kissen verlieren ihre 
brandschutztechnischen Eigenschaften nicht und können daher je-
derzeit bei einem anderen Schott wieder verwendet werden.   

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-S bzw. PROMASTOP®-L ist eine einfache Abschottung 
für Kabel und Kunststoffrohre in Wand- und Deckendurchführungen.

Kundennutzen
•	 Einfache Brandabschottung während der Bauphase, unkomplizier-

te Nachbelegung
•	 Permanente Abschottung im Bodenbereich der Wand (Rauchgase)
•	 Staubdicht, geeignet für Computer- und Rechenzentren
•	 Geringer Arbeitsaufwand durch einfache Montage

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
•	 ÖNORM EN 1366-3
•	 ÖNORM EN 13501-1/2
•	 ETAG 026-2

Handelsform
•	 PROMASTOP®-S: 10 Stk./Karton oder 1000 Stk./Palette
•	 PROMASTOP®-L: 5 Stk./Karton oder 500 Stk./Palette
•	 Änderungen vorbehalten!

Lagerung
•	 In trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise
•	 Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt
•	 H- und P- Sätze sind nur bei Kontakt mit dem Inhalt des Brand-

schutzpolsters zu beachten

Abschottungen

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe hellgrau

Konsistenz fest

Dichte 230 - 430 g/l

Festkörperanteil 100 %

Expansion min. 1:2,5 (30 min/600°C)

Reaktionstemperatur ca. 150°C

Füllvolumen PROMASTOP®-L ca. 2 l
PROMASTOP®-S ca. 1 l

Abmessungen 

PROMASTOP®-S ca. 320 × 200 mm

PROMASTOP®-L ca. 320 × 100 mm



Zubehör
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Promat®-Kleber K84
Spezialkleber für die Verwendung im Brand- 
schutz und in der Hochtemperaturtechnik

Allgemein
Promat®-Kleber K84 ist ein gebrauchsfertiger, lösungsmittelfrei-
er, anorganischer Klebstoff, modifiziert mit speziellen Füllstoffen. 
Promat®- Kleber K 84 gibt keine giftigen oder brennbaren Gase ab 
und ist in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Eigen-
schaften bzw. Viskositäten verfügbar. Promat®-Kleber K 84 und 
Promat®- Kleber K 84/500 sind pastös.

Anwendungsbereich
Zur Herstellung von PROMATECT®- Lüftungsleitungen, zur Ver-
klebung von Mineralwolle, Promat-Brandschutzplatten sowie in 
spezielle Brandschutzkonstruktionen, für den Einsatz in Brand-
schutztüren und -toren, für alle Anwendungen im Innenbereich, 
ausgenommen Feucht- und Nassräume.

Verarbeitung
Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, staub-, fett- und 
ölfrei sein. Der Kleber ist vor der Verarbeitung gut durchzurühren, 
Schläuche sind durchzukneten. Bei Anlieferung in Fässern oder 
Großgebinden ist der Einsatz maschineller Rührgeräte erforder-
lich, um ein Absetzen des Klebers zu verhindern. Die Konsistenz 
des Klebers ist abhängig von der Temperatur. Bei niedrigen Tem-
peraturen wird der Kleber steif und muss im Wasserbad erwärmt 
werden. Die günstigsten Verarbeitungstemperaturen liegen zwi-
schen +10 °C und + 20 °C. Die niedrigste Verarbeitungstempe-
ratur, sowie die Temperatur für die zu verklebenden Materialien 
dürfen auch während der Aushärtezeit nicht unter + 5 °C liegen.

Bei manuellem Auftragen wird Promat®-Kleber K 84 mittels 
Zahnspachtel (groß gezahnt, Zahnung ca. 3 mm) aufgebracht. 
Der Auftrag des Klebers kann einseitig erfolgen. Hierbei muss 
auf eine optimale Vernetzung des Klebstoffs, z. B. durch leicht 
drehendes Zusammenfügen der zu verklebenden Teile, ge-
achtet werden. Bei Verklebung von Materialien unterschied-
licher Dichte muss der Klebstoffauftrag auf dem dichteren 
Material erfolgen. Bei Verklebung mit Werkstoffen hoher Dich-
te ist durch den verminderten Luftzutritt mit längeren Abbin-
dezeiten zu rechnen. Es ist darauf zu achten, dass sich auf 
der Klebstoffoberfläche keine geschlossene Haut bildet. 
Die Verklebungen müssen auf planebenem Untergrund erfolgen, 
ebenso das Stapeln der verklebten Teile. Überschüssiger Kleber 
wird nicht dünn ausgezogen, sondern mit einem Spachtel ent-
fernt.

Werkzeuge sind unmittelbar nach dem Verarbeiten mit Wasser 
zu reinigen. Geöffnete Eimer sind wieder gut zu verschließen und 
Schläuche schnell aufzubrauchen.

Besondere Hinweise
Wir empfehlen, bei eigenen Anwendungen grundsätzlich Klebe-
versuche durchzuführen, um die Eignung des Klebers für die ent-
sprechende Anwendung zu überprüfen.

Technische Daten und Eigenschaften

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Verhalten beim Brand im Brandfall werden keine giftigen oder 
brennbaren Gase abgegeben

Feuchtigkeitsverhalten wasserlöslich

Verbrauch
ca. 1,2 bis 1,8 kg / m² bei großflächiger 
Verklebung (abhängig von der 
Oberflächenbeschaffenheit)

Offene Zeit

ca. 3 bis 8 Minuten  
(beeinflusst durch Temperatur, Luft- und 
Materialfeuchtigkeit sowie Saugfähigkeit 
der Materialien)

Lagerung nicht unter + 5 °C

Lagerfähigkeit mind. 6 Monate

Promat®- Kleber K 84

Farbe grau

Viskosität
pastös,
Eimerware: ca.  30  000  m Pa s (Haake)
Schlauchware ca.  25  000  m Pa s (Haake)

Aushärtung ca. 24  Stunden ( + 20 °C )

Durchhärtung ca. 1 Woche

Lieferform
•  Kunststoff-Eimer 15 kg
•  Kunststoff-Schlauch 1 kg
•  Großgebinde auf Anfrage

Zubehör
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Promat®-Kleber K84/500
Mittelviskoser Einkomponenten-Klebstoff auf 
Wasserglasbasis 

Allgemein
Der Promat®-Kleber K84 ist ein anorganischer, lösungsmittelfreier 
Klebstoff auf Wasserglasbasis, modifiziert mit speziellen Füllstoffen. 
Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt 
werden. Der Kleber ist dauerhaft wasserlöslich. Er spaltet im Brandfall 
keine gesundheitsschädlichen Stoffe ab.

Anwendungsbereich
Zur Verklebung insbesondere von zementgebundenen Kalziumsili-
katbauplatten, Vermiculitplatten und Mineralwolle für alle Anwendun-
gen. K84 und K84/500 sind nur im Innenbereich zu verwenden und 
vor Nässe und Kondenswasser zu schützen.

Der Kleber kommt in Promat-Konstruktionen, wie z.B. Bekleidungen 
für runde Stahlstützen mit PROMATECT®-FS-Rohrschalen oder bei 
PROMATECT®-Lüftungs- und Entrauchungsleitungen, zum Einsatz.

Kundennutzen
•	 Für verschiedene saugende Untergründe geeignet
•	 K84/500 ist farblich den Brandschutzplatten PROMATECT®-LS 

und -L500 angepasst
•	 Aushärtung erfolgt durch Luftzufuhr
•	 Der Kleber ist frostfest eingestellt
•	 Hoch ergiebig (bei vollflächiger Verklebung pro m² ca. 1,2 kg bis 

1,8 kg je nach Oberfläche)

Verarbeitung
Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, staub-, fett- und ölfrei 
sein. Bei niedrigen Temperaturen ist der Kleber steif. Gefrorenen Kle-
ber vor der Verarbeitung langsam auftauen lassen. Vor der Verarbei-
tung gut durchrühren, ggf. maschinell.

Die Temperatur des Klebers, der zu verklebenden Materialien und des 
Arbeitsraums darf auch während der Aushärtezeit nicht unter +5°C lie-
gen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10 °C und 
+20 °C. Das Verkleben muss auf planebenem Untergrund erfolgen, 
ebenso das Stapeln der verklebten Teile.

Beim Auftragen von Hand den Kleber mit einem Zahnspachtel ver-
streichen. Vor dem Verkleben darf sich auf der Klebstoffoberfläche 
keine geschlossene Haut bilden. Überschüssigen Kleber nicht dünn 
ausziehen, sondern mit dem Spachtel entfernen.

Bei Verklebung von Werkstoffen mit hoher Dichte oder Materialfeuch-
tigkeit ist mit längeren Abbindezeiten zu rechnen. Werkzeuge und 
Oberflächen unmittelbar nach der Verwendung mit Wasser reinigen. 
Geöffnete Gebinde wieder gut verschließen. Kurzfristig aufbrauchen.

Besondere Hinweise
Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten. Weitere 
Varianten, z.B. für die maschinelle Verarbeitung oder Platten aus tech-
nischem Kalziumsilikat, auf Anfrage. Sicherheitsinformationsdaten-
blatt anfordern.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe hellbeige

Rohdichte ca. 1,7g/cm³

Alkalität (pH-Wert)  ca. 12

Viskosität pastös,  ca. 27.000 mPa s 
(Brookfield Sp. 67/150 UpM)

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Verhalten beim Brand im Brandfall werden keine giftigen oder 
brennbaren Gase abgegeben

Feuchtigkeitsverhalten wasserlöslich

Verbrauch
ca. 1,2 bis 1,8 kg / m² bei großflächiger 
Verklebung (abhängig von der 
Oberflächenbeschaffenheit)

Offene Zeit

ca. 3 bis 8 Minuten  
(beeinflusst durch Temperatur, Luft- und 
Materialfeuchtigkeit sowie Saugfähigkeit 
der Materialien)

Aushärtung ca. 24 Stunden (+ 20 °C )

Durchhärtung ca. 1 Woche

Lagerung nicht unter + 5 °C

Lagerfähigkeit mind. 6 Monate

Lieferform

•  Kunststoff-Eimer 15 kg (33 Stk./ Palette)
•  Schlauchbeutel 1 kg (10 Stk./ Karton;  
     600 Stk./ Palette)
•  Großgebinde auf Anfrage

Zubehör
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Technische Daten und Eigenschaften

Farbe anthrazitgrau

Materialeigenschaft hart

Konsistenz aufschäumend

Abmessungen 100 × 100 × 80 mm

Gewicht ca. 300 g

Expansionstemperatur ca. 190°C

Freie Querschnittsfläche ca. 70 %

PROMASTOP®-IM Grill
Lüftungsbaustein

Allgemein
PROMASTOP®-IM Grill ist ein im Brandfall intumeszierendes Ver-
schlusssystem für Belüftungsöffnungen. Bei ca. 190°C schäumt 
das Lüftungsgitter auf und verschließt die Öffnungen und verhin-
dert dadurch die Rauch- und Feuerübertragung.

Anwendungsbereich
PROMASTOP®-IM Grill als Lüftungsbaustein bei Brandschutzab-
schnitten verwendet.

Kundennutzen
•	 Modulbaustein
•	 Schlanke Bauweise
•	 Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen (Licht, 

Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit)

Konstruktionen sind geprüft, klassifiziert und zugelassen 
nach folgenden Normen/Richtlinien
KB 315020416-A

Handelsform
8 Stk. pro Karton

Lagerung
•	 In kühlen und trockenen Räumenlagern

Besondere Hinweise
Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsinformationsdatenblatt

Zubehör
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Promat®-Spachtelmasse
Allgemein
Promat®-Spachtelmasse ist ein speziell entwickelter, hochplasti-
fizierter, weißer Trockenmörtel mit vielseitigem Anwendungs-
bereich. Mit sauberem Leitungswasser angerührt ergibt er eine 
plastisch geschmeidige Masse, die nach dem Erhärten fest auf 
verlegegeeigneten Wand- und Deckenflächen haftet. Sie ist at-
mungsaktiv und chemisch weitgehend indifferent. Das Material ist 
besonders auf stark saugende Untergründe eingestellt.

Anwendungsbereich
Füllen und Glätten von Plattenfugen, Verspach-
teln von Fugen und Ecken, Schraub- bzw. Nagelköp-
fen und Klammerrücken. Vollflächiges Verspachteln von 
Plattenflächen. Füllen und Glätten von Löchern und Rissen in 
Wänden, Decken und Bekleidungen aus anderen Baustoffen. 
Promat®- Spachtelmasse ist nur im Innenbereich zu verwenden.

Verarbeitung
Alte Putzreste, Farbrückstände und Tapeten sind zu entfernen. 
Ebenso Reste aus Wachs, Öl und Fett. Der Untergrund muss fest, 
staubfrei und trocken sein. Ggf. sind die Flächen anzurauen und 
vorzunässen bzw. mit einer handelsüblichen Grundierung zu ver-
sehen.

Die Promat®-Spachtelmasse ist ca. 45  Minuten lang verarbeit-
bar. Eventuell ansteifende Spachtelmasse kann durch erneute 
Wasserzugabe nicht gestreckt werden. Die Verarbeitung ist ab 
Temperaturen von +5 °C möglich. Die Verarbeitung erfolgt mit 
Stahlglättspachtel oder Kelle.

Zum Erzielen einer ansatzlosen Fläche kann die trockene End-
spachtelung überschliffen werden. Schraubenköpfe sind ggf. 
mehrmals mit Promat®-Spachtelmasse zu füllen und glätten.

Für 20 kg Promat®-Spachtelmasse (Originalsack) ca. 10,5 I saube-
res Wasser (Leitungswasser) verwenden. Promat®-Spachtelmasse 
in Wasser einstreuen und etwas Wasser auf der Oberfläche belas-
sen, ca. zwei Minuten einsumpfen lassen.

Von Hand oder mit einer Rührmaschine zu einer geschmeidigen 
Spachtelmasse anrühren. Nachstreuen unterlassen (Gefahr der 
Klumpenbildung). Weitere Zusätze sind nicht notwendig und dür-
fen auch nicht beigemischt werden. 

Zum Fertigglätten ist die Spachtelmasse plastischer einzustellen. 
Geöffnete Säcke wieder gut verschließen.

Technische Daten und Eigenschaften

Biegefestigkeit σBruch
(bei fachgerechter Herstel-
lung)

1,0 N  /  mm² (nach 1 Tag),
4,8 N /  mm² (nach 28 Tagen)

Druckfestigkeit 
(bei fachgerechter Herstel-
lung)

2,0 N /  mm² (nach 1 Tag),
9,0 N /  mm² (nach 28 Tagen)

Verbrauch

ca. 250 g /  m² (Normalspachtelung),
ca. 350 g /  lfdm (Ausfugen, Fugenband 
aufkleben und glattstreichen),
ca. 1000 g /  m² /  mm (vollflächig 
verspachtelt)

Lagerung trocken auf Paletten  
oder Holzrosten lagern

Lagerfähigkeit 6 Monate, angebrochene Gebinde 
wieder gut verschließen

Lieferform 20  kg Trockenpulver in Papiersäcken

Zubehör
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Promat®-Imprägnierung 2000
Imprägnierungsmittel auf Basis von Silikaten, 
zur Hydrophobierung  

Allgemein
Die Promat®-Imprägnierung 2000 ist ein lösungsmittelfreies Impräg-
nierungsmittel auf der Basis von Silikaten. Das Produkt ist gebrauchs-
fertig angemischt und darf nicht verdünnt werden. 

Anwendungsbereich
Zur Herstellung von PROMATECT®- Lüftungsleitungen, zur 
Verklebung von Mineralwolle, Promat-Brandschutzplatten so-
wie in spezielle Brandschutzkonstruktionen, für den Einsatz 
in Brandschutztüren und -toren, für alle Anwendungen im In-
nenbereich, ausgenommen Feucht- und Nassräume. Mit der 
Promat®-Imprägnierung 2000 wird eine zuverlässige Hydropho-
bierung zementgebundener Silikatbauplatten gegen Schlagre-
gen, Regennässe und Spritzwasser erzielt. Gleichzeitig festigt die 
Imprägnierung durch ihre große Tiefenwirkung den Untergrund. 
Sie ist ideal für die Brandschutzplatten PROMATECT®-H, -L, -L500 
und -LS geeignet.

Fachgerecht imprägnierte Platten können im Außenbereich ohne 
weitere Beschichtungen eingesetzt werden, wobei horizontale 
und schräge Flächen zum Beispiel durch Zinkblech oder andere 
geeignete Maßnahmen abgedeckt werden.

Kundennutzen
•	 Zur Hydrophobierung gegen Schlagregen, Regennässe und 

Spritzwasser
•	 Einsatz fachgerecht imprägnierter Platten im Außenbereich ohne 

weitere Beschichtungen
•	 Ideal für PROMATECT®-H, -L, -LS und -L500
•	 Wasserdampfdiffusion der imprägnierten Fläche wird nicht beein-

trächtigt
•	 Sofortige Verarbeitbarkeit, kein Anmischen nötig
•	 Hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeiten

Verarbeitung
Der zu behandelnde Untergrund muss saugfähig, sauber, staubfrei 
und trocken sein, ggf. vorhandene Verschmutzungen durch Öl, Fett 
und Wachs sind zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur sollte 
+5°C bis +40 °C betragen.

Das Auftragen erfolgt allseitig im Spritz- oder Streichverfahren, inklusi-
ve der Schnittkanten, Bohrlöcher etc.

Um die gewünschte Imprägnierung zu erreichen, wird gleichmäßig 
in zwei Arbeitsgängen nass in nass gearbeitet. Arbeitsgeräte sofort 
nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen. Geöffnete Gebinde wieder 
gut verschließen.

Besondere Hinweise
Informationen wegen einer farblichen Beschichtung vor bzw. nach der 
Imprägnierung auf Anfrage. Sicherheitsinformationsdatenblatt anfor-
dern.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe hellblau

Rohdichte ca. 1,1 kg/l

Alkalität (pH-Wert)  11

Lagerung kühl lagern, vor Frost schützen

Lagerfähigkeit 12 Monate (original verschlossen)

Lieferform gebrauchsfertige Flüssigkeit,  
Kanister 10,0 l

Ausführungen und Formate

PROMATECT®-H ca. 0,23 l / m²

PROMATECT®-L ca. 0,41 l / m²

PROMATECT®-LS ca. 0,50 l / m²

PROMATECT®-L500 ca. 0,50 l / m²

Zubehör
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Promat®-SR-Imprägnierung
Imprägnierungsmittel auf Basis von Silikaten, 
zum Schutz vor aggressiven Medien

Allgemein
Die Promat®-SR-Imprägnierung ist ein lösungsmittelfreies Imprägnie-
rungsmittel auf der Basis von Silikaten. Das Produkt ist gebrauchsfertig 
angemischt und darf nicht verdünnt werden. 

Anwendungsbereich
Mit der Promat®-SR-Imprägnierung wird ein zuverlässiger Schutz ze-
mentgebundener Silikatbauplatten gegen aggressive Medien erzielt. 
Gleichzeitig festigt die Imprägnierung durch ihre große Tiefenwirkung 
den Untergrund.

Sie ist ideal für die Brandschutzplatten PROMATECT®-H, -L, -L500 und 
-LS geeignet.

Die Promat®-SR-Imprägnierung wird im Innenbereich eingesetzt, zum 
Beispiel bei PROMATECT®-Lüftungsleitungen für Abluftanlagen der 
chemischen Industrie, in Laboratorien, Kliniken usw.

Kundennutzen
•	 Zur Hydrophobierung gegen Schlagregen, Regennässe und 

Spritzwasser
•	 Einsatz fachgerecht imprägnierter Platten im Außenbereich ohne 

weitere Beschichtungen
•	 Ideal für PROMATECT®-H, -L, -LS und -L500
•	 Wasserdampfdiffusion der imprägnierten Fläche wird nicht beein-

trächtigt
•	 Sofortige Verarbeitbarkeit, kein Anmischen nötig
•	 Hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeiten

Verarbeitung
Der zu behandelnde Untergrund muss saugfähig, sauber, staubfrei 
und trocken sein, ggf. vorhandene Verschmutzungen durch Öl, Fett 
und Wachs sind zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur sollte 
+5°C bis +40 °C betragen. Das Auftragen erfolgt allseitig im Spritz- 
oder Streichverfahren, inklusive der Schnittkanten, Bohrlöcher etc. 
Um die gewünschte Imprägnierung zu erreichen, wird gleichmäßig 
in zwei Arbeitsgängen nass in nass gearbeitet. Arbeitsgeräte sofort 
nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen. Geöffnete Gebinde wieder 
gut verschließen.

Besondere Hinweise
Informationen zum Schutz vor weiteren als den in den technischen 
Daten angegebenen Medien auf Anfrage. Sicherheitsinformationsda-
tenblatt anfordern.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe blau

Rohdichte ca. 1,1 kg/l

Alkalität (pH-Wert)  11

Lagerung kühl lagern, vor Frost schützen

Lagerfähigkeit 12 Monate (original verschlossen)

Lieferform gebrauchsfertige Flüssigkeit,  
Kanister 10,0 l

Ausführungen und Formate

PROMATECT®-H ca. 0,32 l / m²

PROMATECT®-L ca. 0,50 l / m²

PROMATECT®-LS ca. 0,55 l / m²

PROMATECT®-L500 ca. 0,55 l / m²

Zubehör
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PROMAGLAF®-A
Sehr flexibler Silikatfaserstreifen 

Allgemein
PROMAGLAF®-A ein hochwertiger, leichter Spezialdämmstoff aus 
weißen, gesundheitlich unbedenklichen Silikatfasern, die in einem 
besonderen Produktionsverfahren hergestellt werden.

Das Material bietet eine hervorragende thermische Stabilität und Fle-
xibilität sowie eine geringe Wärmeleitfähigkeit.

Anwendungsbereich
Das Produkt PROMAGLAF®-A wird insbesondere als Brandschutz-Hin-
terlegungsstreifen bei Trennwandkonstruktionen und als Zwischenla-
ge bei Promat-Ganzglaswänden ohne glasteilende Profilen verwendet. 

Bei Metallständerwänden wird die Schalldämmung durch die Zwi-
schenlage von PROMAGLAF®-A Streifen verbessert.

Kundennutzen
•	 Sehr flexibler Silikatfaserstreifen
•	 Als Rollenware auf Papphülse, vor Ort ablängbar
•	 Geringes Raumgewicht, Rohdichte ca. 130 kg/m³
•	 Materialeigenschaften ermöglichen viele Anwendungen 

(Brandschutz, Schalldämmung u. a.)
•	 Ideal zur thermischen Trennung von Bauteilen

Besondere Hinweise
Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Technische Daten und Eigenschaften

Baustoffklasse A1, ÖNORM EN 13501-1

Abmessungen Breite: 50 mm, 
Dicke: 3 mm

Lieferform Streifen als Rolle,  
1 Stück (20 lfm/Rolle)

Zubehör



Unser Kontaktformular im Internet:

Stets aktuell im Web  
und in der App

Weitere Informationen auf 

www.promat.at

Zentrale Österreich
Etex Building Performance GmbH

St.-Peter-Straße 25 / Bau 39 

4021 Linz/Austria 

T	 +43 732 6912-0 

E	 info.at@etexgroup.com 

www.promat.at

Die Promat-App: Ihr Promat-Handbuch – 

Informationen, Projekte und Adressen  

griffbereit auf Smartphone und Tablet

Sie finden uns hier
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