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Domaines d’applications
Protection incendie
Correction acoustique

.
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Enduit de projection - PROMASPRAY®-P300
Caractéristiques techniques

Protection au feu des poteaux 
et poutres en acier 
pages 19 et 20

Protection au feu des 
structures en béton 
page 15

Protection au feu des planchers 
hourdis céramique et 
poutrelles béton 
page 17

Protection au feu des planchers 
hourdis céramique et 
poutrelles acier 
page 17

Protection au feu des planchers 
hourdis béton et 
poutrelles béton 
page 17
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Enduit de projection - PROMASPRAY®-P300
Caractéristiques techniques

Protection au feu des  
planchers mixtes 
page 25

Protection au feu des  
planchers mixtes 
page 25

Protection au feu par membranes 
horizontales 
page 22

Protection au feu des  
planchers en bois 
page 21

Protection au feu 
des bardages 
double peau 
pages 23 et 24

Caractéristiques
Couleur Blanc cassé
Aspect Brut de projection
Masse volumique 365 kg/m3 ± 15 %
Réaction au feu A1 - Rapport Warrington Fire Gent Nr 13799C
pH 8 - 8,5
Temps de prise initiale 10 à 15 heures à 25 °C et 50 % HR
Mode de prise Par prise hydraulique 
Température d’utilisation De 5 à 45 °C
Classement C.O.V. A+

L’information donnée dans ce document technique est basée sur des essais actuels et est 
supposée spécifique au produit. Aucune garantie de résultats n’est cependant implicite, 
les conditions d’utilisation restant hors de notre contrôle.


