
69

2

Aktualizace k 1. 6. 2020

Popis výrobku

PROMASTOP®-FC MD je požárně ochranná manžeta pro plastová 

potrubí různé světlosti s intumescentním materiálem umístěným pod 

nerezovým pláštěm. Manžeta je normově odzkoušena pro potrubní 

systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do průměru 125 mm. 

Příslušenství manžety tvoří kovové koncové příchytky a upevňovací 

příchytky.  

Oblasti použití

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC MD se používá pro 

utěsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělicích konstruk-

cích stěn a stropů. V případě požáru zabraňuje šíření ohně a kouře do 

ostatních požárních úseků.

Zpracování

Podle vnějšího průměru potrubí se uřízne požadovaná délka manžety 

(viz. tabulka). Na konce pásu se nasadí koncové příchytky, které mají 

po stranách malé jazýčky. Pomocí kleští se ohnou o 90° a zacvaknou 

do zpěňující části manžety. Upevňovací příchytky se symetricky roz-

místí na připraveném pásu. Následně se požárně ochranná manžeta 

PROMASTOP®-FC MD nasadí na potrubí (kovová fólie musí vždy 

směřovat ven) a ohnutím jazýčku koncové příchytky o 180° se zafi -

xuje. Manžeta se upevňuje k montované příčce pomocí závitových 

tyčí, k pevným stěnám a stropům pomocí ocelových kotevních prvků.

Značení

Po zhotovení potrubní ucpávky je prostup třeba označit na stěně 

nebo stropu přiloženým štítkem.

Výhody

• jednoduché skladování

• snadné zpracování a montáž

• univerzální použití

Způsob dodání

• pevná kartonová krabice

Skladování

• v suchém čistém prostředí

PROMASTOP®-FC MD
- požárně ochranná manžeta

Technické údaje

Tloušťka manžetového pásu cca 5,5 mm

Šířka manžetového pásu cca 55 mm

Délka manžetového pásu 3,2 m

Spojovací spona (A+B) 7 sad

Upevňovací příchytka (C) 21 kusů

Třída reakce na oheň E

Vnější průměr potrubí 
(mm)

Délka manžety (mm) Požadovaný počet 
příchytek

40 225 2

50 255 2

64 300 3

75 335 3

90 380 3

110 445 3

125 490 4


