VYHLASENIE O PARAMETROCH

Datum vydania: 11/01/2019
Nahradzuje: DOP-20170511-14 z: 12/05/2017

No. 0749-CPR-18/0645-2018/1

Jedineény identifikaény koéd typu vyrobku (*): P RO MATECT®'XS

(*):ako je uvedené na kazdej protipoziarnej doske

Zamyslané pouzitie ako je uvedené v ETA 18/0645:

2.1 - PROMATECT®-XS je poziarny ochranny vyrobok, ktorého zamys$lané pouzitie je ochrana stavebnych prvkov pred poziarom
alebo ktory ma byt pouzity na zhotovenie zostavy ako je uvedené nizSie:

Typ 1: Vodorovna ochranna membrana, vratane podhladov podla EN 13964,

Typ 2: Zvisla ochranna membrana,

Typ 3: Ochrana nosnych beténovych prvkov,

Typ 4: Ochrana nosnych ocefovych prvkov,

Typ 5: Ochrana nosnych kompozitnych prvkov tvorenych beténom a profilovanym plechom,

Typ 6: Ochrana nosnych ocelovych stipov vyplnenych beténom,,

Typ 7: Ochrana nosnych drevenych prvkov,

Typ 8: Nenosné poziarne deliace konstrukcie,

Typ 9: Technické zariadenia stavieb,

Typ 10: PozZiarne ochranné opatrenia neuvedené v typoch 1 az 9.

2.2 - PROMATECT®-XS je poziarny ochranny vyrobok s nasledujucim zamysfanym pouZitim vnatorné pouzitie (EAD 350142-00-
1106 typ Z2), vonkajSie Ciastocne exponované pouzitie (EAD 350142-00-1106 typ Y).

Meno a kontaktna adresa vyrobcu:
Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
B-2830 Tisselt
Belgium
Plant: 08
www.promat.com

w

Splnomocneny zastupca: neuvedené.

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov (PONP): vid tabulku v ¢asti 7.

6a

Na stavebny vyrobok sa nevzt'ahuje harmonizovana norma (hEN).

6b

Vyhlasenie o parametroch sa tyka stavebného vyrobku, pre ktory bolo vydané eurépske technické
posudenie.
Pre poziarny ochranny vyrobok PROMATECT®-XS vydal europske technické posudenie UBAtc of Belgium pod &islom ETA
18/0645
ETA bolo vydané podla EAD 350142-00-1106

Notifikovana osoba na certifikaciu vyrobkov: €. 0749 (BCCA of Belgium)
Certifikdt o nemennosti parametrov: 0749-CPR-BC1-240-66-18/0645-08

Deklarované parametre

Podstatné vilastnosti systémy Parameter Harmonizova
PONP na technicka
Specifikacia

ZP1: mechanicka odolnost’ a stabilita: neaplikovatelné.

ZP2: poziarna bezpeénost’

Reakcia na oheri: 1 A1.

Poziarna odolnost’: 1 Tato charakteristika je zavisla od testovanej
zostavy

Parametre vyrobku v kazdej z testovanych zostav
su preukazané a podla udajov vyrobcu v sulade EAD 350142-
so zamySlanym pouZitim podla 2.1 tohto 00-1106
vyhlasenia o parametroch. Triedy parametru su
stanovené a deklarované v klasifikaénom
dokumente v sulade s platnymi ¢astami EN

13501.
ZP3: hygiena a ochrana zdravia a Zivotného prostredia:
Priepustnost vody: - NPD (Parameter nie je ureny).
= . -~ YR — s < . EAD 350142-
Uvolfovanie nebezpecnych latok: - Deklaracia (uloZzena nan osvedéovacom mieste).. 00-1106
Uvoltfiovanie formaldehydu: - Neobsahuje formaldehydové Castice.
ZP4: bezpecnost’ pri pouzivani:
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Pevnost v ohybe: 1 MOR =7 MPa (12,7 mm)
= 5 MPa (25 mm)(").

Rozmerova stalost’ 1 Rozmerovo stéle. EAD 350142-
Odolnost proti narazu a excentrickému - NPD (Parameter nie je urceny). 00-1106
zatazeniu:

ZP5: ochrana pred hlukom:

Zvukova pohltivost’: - NPD (Parameter nie je urceny). EAD 350142-
00-1106

ZP6: energeticka Uspornost’ a udrzovanie tepla:

Tepelna vodivost: - NPD (Parameter nie je uréeny).

Priepustnost vodnych par: - NPD (Parameter nie je urceny). EA&?,'S,IOJGA'Z'

Trvanlivost’:

Odolnost proti pdsobeniu vody: - NPD (Parameter nie je ur€eny).

Odolnost nasiaknutie/vysuSenie: - NPD (Parameter nie je ureny).

Odolnost mraz/topenie:(EAD 350142-00- 1 Vyhovuje (odolné).

1106 - Annex D)

Odolnost teplo/dazd: - NPD (Parameter nie je uréeny). EAOD0_3151001642-

Zakladné hodnotenie trvanlivosti: Vlastnosti vyrobku potvrdzuju Zivotnost najmene;j

25 rokov pre zamyslané pouZitie Z2 (vnutorné
pouzitie), Y (Ciasto€ne exponované vonkajsie
pouzitie).

BWRY7: udrzatel'ného vyuzivania prirodnych:

Nebol hodnoteny Ziadny vykon |

8 | Vhodna technickd dokumentacia a/alebo Specificka technickd dokumentacia:

| Neuplatriuje sa (¢lanky 36 a 38 CPR) |

(") 95% uroveii spolahlivosti.

Uvedené parametre vyrobku su v zhode so suborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnd zodpovednost
uvedeného vyrobcu.

Citatel tohto dokumentu je pozvany na overenie najnovsej verzie tohto vyhlasenia o parametroch na webovych strankach
"www.promat-ce.eu"..

Karta bezpeénostnych udajov vyrobku PROMATECT®-XS je pristupna na poziadanie.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Meno: Julien Soulhat
Funkcia: Global Approval Manager

RS-
Tisselt, 11/01/2019. Podpis:
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