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Nederland

Kleur

PROMASTOP®-FC3

FC3/32 41 53

FC3/40 48 64

FC3/50 60 77

FC3/56 66 83

FC3/63 73 90

FC3/75 85 107

FC3/90 100 122

FC3/110 120 142

FC3/125 135 157

FC3/160 170 202

PROMASTOP®-FC6

FC6/50 60 77

FC6/56 66 83

FC6/63 73 90

FC6/75 85 107

FC6/90 100 122

FC6/110 120 142

FC6/125 135 157

FC6/140 150 177

FC6/160 170 202

FC6/200 210 242

FC6/250 260 312

FC6/315 320 372

PROMASTOP®-FC15

FC15/315 330 377

FC15/350 365 433

FC15/400 415 483

1. Productomschrijving

kunststofleiding dicht.

2. Voordelen
• 

• 

(PROMASTOP®-FC6) en 150 mm (PROMASTOP®-FC15) voor 

• 

leidingen onder helling.

• 

• 

-

(Z2 1), in 

regen, noch UV) (Y2

1): 

• 

• 

• 

- -schuim met 

• 

terug te plooien. 

• 

bevestigingsmiddelen.

• 

-
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De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een 

indicatie. Als sommige eigenschappen kritiek zijn voor een toepassing, 

adviseren wij om contact op te nemen met Etex Building Performance.

Etex Building Performance behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande 

kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen 

of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder 

specifi eke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verant‑

woordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel 

te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

5. Certificaten & goedkeuringen 
• Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese 

normen in diverse brandwerende constructies. 

• Brandreactie: Euroklasse E volgens 13501‑1 

• CE‑markering volgens ETA 14/0089 

• DoP beschikbaar op www.promat‑ce.eu

Raadpleeg het classificatiedocument / beoordelingsrapport / 

technisch advies in kwestie en onze “Handleiding voor het plaatsen 

van PROMASTOP®‑FC Brandwerende manchetten” voor de 

uitvoeringsmodaliteiten

6. Transport en opslag
• Tijdens het transport en de opslag moeten de manchetten worden 

afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte. 

7. Veiligheid in gebruik
• Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. 

• Een document met de nodige informatie over het veilig gebruik door 

industriële en professionele gebruikers is beschikbaar
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Les valeurs reprises ci‑dessus sont des moyennes indicatives. Si 

certaines caractéristiques sont critiques pour  l’application, nous vous 

conseillons de consulter Etex Building Performance.

Etex Building Performance se réserve le droit de modifi er ou améliorer 

à chaque instant et sans avis préalable les séries de propriétés de tous 

ses produits. Les données techniques reprises dans ce document ont 

été obtenues dans des conditions spécifi ques. L’application correcte

de ces données relève de la responsabilité de l’utilisateur. En cas de 

doute, nous vous conseillons de contacter notre service technique afi n 

de vous en assurer si ces données répondent aux exigences demandées.

5. Certification 
• Résistance au feu : testé dans différentes constructions jusqu’à 120 

minutes suivant les normes européennes.

• Réaction au feu : Euroclasse E suivant EN 13501‑1

• Marquage CE conformément à l’ETA 14/0089

• DoP disponible sur www.promat‑ce.eu

Consultez le rapport d’essai / rapport de classement / rapport 

d’évaluation / avis technique en question et notre « Manuel de pose 

pour PROMASTOP®‑FC Manchons résistants au feu » pour les modalités 

d’exécution.

6. Transport et stockage
• Pendant le transport et le stockage, les manchons doivent être 

protégés contre l’humidité, le gel et la chaleur.

7. Sécurité à l’emploi
• Portez l’équipement de protection individuelle recommandé.

• Un document contenant les informations de sécurité requises destiné 

aux utilisateurs industriels et professionnels est disponible sur 

demande.

2


