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EXIGEZ LE MEILLEUR :
ENCOFFREMENTS ET PROTECTION 
DE CHEMINS DE CÂBLES PROMAT

Fort de son expertise, PROMAT fabrique et commercialise des 
produits et des solutions techniques, fi ables et durables, destinés 
à la protection passive contre l’incendie pour tous les types de 
bâtiments et d'ouvrages techniques.

Les solutions PROMAT de protection passive contre l’incendie 
sont destinées aux conduits de ventilation et de désenfumage, à 
l’encoff rements et à la protection de chemins de câbles, aux gaines 
techniques, aux structures des bâtiments, aux cloisons et plafonds, 
au compartimentage des tunnels et ouvrages souterrains.

DES SYTÈMES GARANTIS, TESTEÉS ET VALIDÉS

Innovante, dynamique et respectueuse de l’environnement, la 
marque PROMAT est réputée pour la qualité et l’effi  cacité de ses 
produits qui font l’objet de tests et de certifi cations toujours plus 
poussés afi n d’off rir le meilleur de la protection au feu. 

La plaque de référence pour ses hautes performances, 
PROMATECT®-L500, présente une technologie unique brevetée 
et off re une solution économique pour une grande stabilité 
dimensionnelle et mécanique à haute température.

DURABILITÉ 25 ANS

Selon l’ETE (Évaluation Technique Européenne), les performances 
des plaques de protection incendie PROMATECT®-L500
confi rment une durée de vie de 25 ans minimum pour un usage 
de type Z2 (usage intérieur) ainsi que pour un usage de type Z1 
(usage intérieur humidité élevée).
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EXPERTISE & SERVICES

DES ÉQUIPES COMMERCIALES PROCHES DE VOUS 
Pour vous accompagner au quotidien dans les projets de construction
ou de rénovation sur la protection passive incendie des bâtiments, 
nos ingénieurs technico-commerciaux, nos responsables prescription
sont à votre disposition en régions, au plus proche de vous.

UN SUPPORT TECHNIQUE DE HAUT NIVEAU 
ET PERSONNALISÉ POUR VOUS RÉPONDRE
Les ingénieurs de l’assistance technique Promat Expert 
apportent une réponse rapide, précise et personnalisée :

 Informations réglementaires

 Recherche de solutions adaptées ou spécifi ques

 Envoi des justifi catifs techniques

DES FORMATIONS POUR DÉVELOPPER 
VOS COMPÉTENCES TECHNIQUES
Des formations sur-mesure, théoriques ou pratiques, sur les réglementations incendie ou sur la 
mise en œuvre des produits, pour répondre aux besoins spécifi ques des acteurs du bâtiment.

pole.formation@promat.com

UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOS PROJETS EN BIM
  Une sélection d’objets prémodélisés aux formats ARCHICAD, REVIT et IFC 
à télécharger sur promat.fr ou bimobject.com 

  Des sessions de formations adaptées à vos besoins et à vos attentes. 

  Un accompagnement pour réussir votre premier chantier en BIM
bim.france@etexgroup.com

SERVICE CLIENTS

04 32 44 47 70
technique@promat.fr

04 32 44 45 60
adv@promat.fr
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UNE EXIGENCE 
ABSOLUE DE 
SÉCURITÉ DES 
PERSONNES 
ET DES BIENS

BIM
Retrouvez nos 
objets BIM 
modélisés sur 
www.promat.fr
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PROMATECT®-L500 
LA PLAQUE 
DE RÉFÉRENCE
POUR SES HAUTES 
PERFORMANCES

Technologie unique brevetée
Une des gammes les plus performantes du marché grâce à sa composition unique au monde 
qui repose sur le silicate de calcium à base de PROMAXON®.

+

Solution économique
Un coût de matériaux et de main d’œuvre optimisé.+

Installation facile
Les panneaux se fi xent par vissage/collage ou agrafage/collage.+

Grande stabilité dimensionnelle et mécanique
à haute température+

HAUTE 
DURABILITÉ

Protection 
incendie durant 

25 ans minimum

DÉCOUPE 
FACILE

Les plaques sont 
travaillées avec 

un outillage 
courant

RÉSISTANCE 
AU FEU

Jusqu’à EI 120
Des solutions 
adaptées aux 
exigences les
plus sévères

INCOMBUSTIBLE

Classée A1

CONFORT 
DE POSE

10 à 30 kg/m²
pour des 

plaques de 
20 à 60 mm 
d’épaisseur

Des solutions
testées et
certifi ées contre
le feu, au-delà
des exigences.



7

Risque de feu extérieur 
Estimation basée sur P.-V. Efectis 06-A-315

EI 30 à  
EI 120

Documents de référence : P.-V. Efectis 06-A-315

ENCOFFREMENTS CONTINUS

L'encoffrement permet d'assurer la non-propagation de 
l'incendie dans les pièces adjacentes. 

Descriptif du système
1	Plaque PROMATECT®-L500
2	�Bande en PROMATECT®-L500 -  

100 mm x épaisseur de la plaque utilisée
3	�Vis à bois, dimension et pas de pose identique  

aux conduits
4	Vis + chevilles métalliques, entraxe 500 mm
5	�Système de suspension (pour mise en œuvre  

à l'horizontal), dimensions identiques à celles  
des conduits de ventilation

6	PROMACOL®-S
7	�Cornière en acier plein ou rail perforé, dimensions identiques 

à celles des conduits de ventilation ou gousset d'épaisseur 
égale

Domaine de validité
• �Protection au feu de 0h30 à 2h00

• �Conduit de ventilation de confort (type VMC)

• �Descente d'eau usée ou pluviale

Performances et choix de l’épaisseur des plaques 
PROMATECT®
Les plaques PROMATECT®-L500 sont disponibles en 
épaisseurs 25 à 50 mm pour une résistance au feu  
EI 30 à EI 120.

Résistances au feu Nombre et épaisseurs  
des plaques en mm

EI30 1 x 25

EI60 1 x 30

EI90 1 x 40

EI120 1 x 50 ou 2 x 25 

Encoffrement une face - horizontal ou vertical

TraversÈe
Promat \ divers \ gaitech02.ai

61

3

4

2

Encoffrement trois faces - horizontal ou vertical

TraversÈe
Promat \ divers \ gaitech02.ai

1

6

3

5

4

7

2

Encoffrement deux faces - horizontal ou vertical

TraversÈe
Promat \ divers \ gaitech02.ai

6 6 5

4

3

1

2

7

1 2 7

Encoffrement continu
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Risque de feu extérieur
Estimation basée sur R.E. Efectis 06-F-282

L'encoff rement permet de limiter la température au droit du 
réseau. La température mesurée dans l'encoff rement au bout 
de 2 h est de 54°C. 

Descriptif du système
1 Plaque PROMATECT®-L500, épaisseur 50 mm

2 Tasseau en PROMATECT®-L500, 100 x 50 mm

3 Vis VBA 5 x 100 mm, entraxe 150 mm

4 Vis + cheville métallique M6, entraxe 300 mm

5  Système de suspension (pour mise en œuvre à 
l'horizontal), dimensions identiques à celles 
des conduits de ventilation

6  Cornière en acier plein ou rail perforé 30 x 30 x 3 mm, 
entraxe 1 200 mm

7 Câbles électriques ou conduite de gaz

PROMACOL®-S

Domaine de validité
• Protection au feu de 0h30 à 2h00

•  Protection des chemins de câbles, des conduites de gaz 
et des fl uides médicaux pour un feu extérieur

• Protection sur trois faces

• Section minimale interne : 250 x 350 mm

•  Poids maximum des câbles : 15 kg/mètre linéaire 
(en pose directe)

Principe de montage
Type 1
Poids maximum des câbles : 15 kg/mètre linéaire
Pour le supportage, contactez notre service technique 
PROMAT Expert.

Type 2
Supportage (tige fi letée + cornière) dimensionnée suivant le 
Procès-Verbal des conduits.

PROTECTION DE CHEMINS DE CÂBLES, DE 
CONDUITES DE GAZ ET DE FLUIDES MEDICAUX

2



4

5

3

100 mm

A

1

5

6

7

4

3

2

Coupe A-A 5

2

6

Détail A

Mise en œuvre Type 1

54°C

Détail A
Mise en œuvre Type 2

Détail AMise en œuvre Type 2 Détail A
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Risque de feu intérieur |  conduites de gaz de combustion, hottes de cuisine
Estimation basée sur P.-V. Efectis 08-A-380

EI 30 à 
EI 120

*Document de référence :P.-V. Efectis 08-A-380

ENCOFFREMENTS DE RÉSEAUX 

L'encoff rement permet d'assurer la non-propagation de 
l'incendie dans les pièces adjacentes. 

Descriptif du système
1 Plaque PROMATECT®-L500
2  Vis à bois, dimension et pas de pose identique 

aux conduits

3  Système de suspension (pour mise en œuvre à l’horizontal) - 
dimensions identiques à celles des conduits 
de désenfumage

4PROMACOL-S
5  Cornières en acier plein, dimensions identiques 

à celles des conduits de désenfumage

Domaine de validité
•  Protection au feu de 0h30 à 2h00

•  Conduits de fumées de chaudières ou de moteurs

•  Hottes de cuisines.

Performances et choix de l’épaisseur des plaques 
PROMATECT®
Les plaques PROMATECT®-L500 sont disponibles en 
épaisseurs 25 à 50 mm pour une résistance au feu 
EI 30 à EI 120.

Résistances au feu Nombre et épaisseurs 
des plaques en mm

EI30 1 x 25

EI60 1 x 30

EI90 1 x 40

EI120 1 x 50 ou 2 x 25 

Encoff rement fi lant

Encoff rement - horizontale ou verticale

1

5

3

7

Encoff rement 2 faces exposées - horizontale ou verticale

1
5

2

3

5
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CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Plaque PROMATECT®-L500
Applications
• Conduits de ventilation et désenfumage
•  Plafonds et écrans horizontaux
• Protection de structures en acier
• Protection d’armatures collées en carbone
• Encoff rements continus
• Protection de chemins de câbles

Description du produit
Plaque silico-calcaire autoclavée
Incombustible et imputrescible

Dimensions
1 200 x 2 500 mm (épaisseurs 20, 25, 30, 35, 40, 50 et 60 mm) 

Transport et stockage
Transporter et stocker sur une surface plane et protéger par 
bâche.

Stocker, de préférence, dans un endroit couvert et ventilé.

Manutention des plaques sur le chant.

Mise en œuvre
Les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être travaillées au 
moyen de l’outillage à bois classique.

Pour un travail continu, il y a lieu d’utiliser des machines à 
disque carbure ou diamant.

Pré-traitement
Pour les fi nitions, le matériau étant poreux et alcalin, il est 
conseillé d’appliquer une couche primaire pour neutraliser 
l’alcali, durcir la surface et fi xer les poussières.

Finition
Les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être enduites
au moyen de l'enduit Promat® PRO PE. Dans le cadre d’une 
fi nition homogène, nous préconisons d’appliquer une toile 
de verre avant mise en peinture.

Les plaques PROMATECT®-L500 peuvent être peintes 
suivant les méthodes traditionnelles. Le choix du type de 
peinture dépend de l’application et du type de fi nition 
souhaité.

Précautions d’emploi
Lors de l’usinage du produit, ne pas respirer la poussière et 
respecter les valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail 
pour la poussière totale et respirable. Porter des lunettes de 
protection et éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Utiliser des outils avec système d’évacuation des poussières. 
Dans un espace mal ventilé, utiliser un équipement 
respiratoire approprié pour éviter tout eff et sur la santé. Pour 
plus d’informations, consulter l’information de sécurité.

Environnement et sécurité
Fiche de données de sécurité (FDS) et fi che de déclaration 
environnementale et sanitaire (FDES) disponibles sur notre 
site internet.

Produit classé A+ (émission de COV dans l’air intérieur).

Épaisseurs des plaques
PROMATECT®-L500 en mm

Poids des plaques en kg/m2

À l’état sec 20 °C et 65 % HR

20 10 10,5

25 12,5 13,1

30 15 15,8

35 17,5 18,4

40 20 21

50 25 26,3

60 30 31,5

Caractéristiques

Classement des assureurs français (APSAD) Matériau dur 

Masse volumique nominale ( ± 15 %) ± 500 kg/m3

Coeffi cient de conductivité thermique (λ à 20 °C) 0,090 W/m.K

pH de l’eau au contact du matériau Légèrement basique

Degré d’acidité (pH) ± 9

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (µ) ± 3,2

Humidité relative à l’air libre 3 à 5 %

Tolérance sur largeur et longueur des plaques ± 3 mm

Tolérance sur épaisseur des plaques ± 0,5 mm

Insectes nuisibles Aucune attaque

Usinabilité Excellente

Les données contenues dans ce tableau sont des valeurs moyennes données à titre 
indicatif. Si certaines propriétés sont essentielles pour une application particulière,
il est préférable de nous consulter.

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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Colle PROMACOL®-S

Caractéristiques

Composition Solution aqueuse de silicates alcalins et charges 
minérales

Aspect Pâte grise ou beige

Viscosité 16 000 (±3 000 cps)

Masse volumique 1 600 kg/m3 (±100 kg/m3)

Degré d'acidité (pH) 11 (± 0,5)

Consommation
Environ 500 g/m2 (suivant application, la consomma-
tion peut augmenter suivant le type de support et la 
technique d'application)

Applications
•  Conduits de ventilation et de désenfumage
•  Chemins de câbles
•  Encoff rements continus
•  Plafonds et écrans horizontaux 

Description du produit
PROMACOL®-S est une colle à base de silicates, utilisée 
dans des systèmes de protection contre l'incendie. Elle est 
notamment mise en œuvre en association avec les plaques 
des gammes PROMATECT®-L500 ou PROMATECT®-H.

Mise en œuvre
Les surfaces doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

Homogénéiser la colle avant l'emploi. Appliquer par double 
encollage. 

Veiller à ce que les surfaces collées soient en contact 
pendant le temps de prise (12 à 24 heures suivant la 
température et la nature des matériaux).

Précautions d'emploi
Ne pas appliquer en dessous de +7 °C.

Nettoyer à l'eau les taches et les outils avant séchage.

Irritant pour les yeux et la peau : le port de gants et de 
lunettes de protection est recommandée.

Pour plus d'informations, consulter la fi che de données de 
sécurité (FDS).

Environnement et sécurité
Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur 
demande.

Produit classé A+ (émission de COV dans l'air intérieur).

Conditionnement
Seaux de 7,5 et 15 kg.

Transport et stockage
Stocker entre +5 °C et +30 °C.

Craint le gel.

Durée de conservation de 12 mois dans l'emballage 
d'origine non ouvert.

PROMATECT®-L500
+ PROMACOL®-S

SYSTÈME
GARANTI 
PROMAT

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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ETEX FRANCE 
BUILDING PERFORMANCE
500, rue Marcel Demonque
Agroparc - CS70088
84915 Avignon Cedex 9

promat.fr

04 32 44 47 70
technique@promat.fr


