
Produktdatablad 

PROMASTOP®-FB 
Brandhæmmende skummodul 

Generel beskrivelse 
PROMASTOP®-B er en permanent elastisk 
skummodul, som anvendes for at forhindre 
spredning af brand. 

Anvendelsesområde 
PROMASTOP®-FB er en 
brandhæmmende, murstensformet 
tætning til vægge og gulve. Den er 
udviklet til brug sammen med 
kabler, kabelbundter samt 
brændbare og ikke-brændbare rør 
for at forhindre spredning af røg, 
brand og varme. 

System-/kundefordele 
• Permanent elastisk og støvtæt
• Hurtig, nem og støvfri installation
• Nemt at efterinstallere kabler og rør

Testcertifikater/godkendelse 
• EN 1366–3
• EN 13501-1/2
• EAD 350454-00-1104

Tekniske oplysninger og egenskaber 

Farve mørkerød/brun 

Dimensioner 200 mm x 144 mm x 60 mm (b x l x h) 

Anvendelseskategori klasse Z1 

Reaktion ved brand klasse E 

VOC-emission (28 dage) 0,006 mg/m3
 

Emballage 
• 18 moduler/æske
• 540 moduler/palle
Ret til ændringer forbeholdes

Krav til opbevaring 
• Opbevares tørt

Sikkerhedsanvisninger 
• Yderligere anbefalinger kan findes i

sikkerhedsdatabladet. 

Produkterne skal anvendes i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for 
byggematerialer, herunder især bestemmelser om brandsikring, samt i henhold til gældende 
nationale testcertifikater og godkendelser og gældende nationale byggeforskrifter. 
Produkterne må kun anvendes af uddannede fagfolk med en tilstrækkelig viden og kun efter 
grundig gennemgang af installationsvejledning, sikkerhedsdatablade samt nationale 
testcertifikater og godkendelser. Yderligere oplysninger om, hvordan og hvor produktet 
anvendes, kan findes i Promat-håndbogen eller ved henvendelse til det lokale Promat-kontor. 
Alle relevante dokumenter kan rekvireres gratis hos det lokale Promat-kontor. For lande uden 
for EU gælder andre retningslinjer. Kontakt os for at få yderligere oplysninger. 

Etex Building Performance ⅼ Etex Nordic A/S  
Vendersgade 74, 3 / 7000 Fredericia/Danmark T+45 73 66 19 99 E:promat-dk@etexgroup.com 

www.promat.com/da-dk 
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