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PROMASTOP®-FP
Brandtätningsplugg

PROMASTOP®-FP är en permanent 
elastiskt svällande plugg, som 
alstrar tryck vid expandering och 
som används för att förhindra 
spridning av brand och rök.

Allmän information
→ Lämplig för enstaka kablar eller kabelbuntar, för mät- 

och styrledningar och brännbara och icke brännbara
rör med eller utan isolering.

→ Maximal storlek på öppningen i vägg eller golv
överensstämmer med maximal kärnborrad
håldiameter.

→ Enkel och exakt passform, skär enkelt med
standardverktyg (fukta kniven först).

→ Kan övermålas, vidhäftning och kompatibilitet måste
kontrolleras.

→ Se till att det finns tillräckligt utrymme runt
ledningarna för att installera en brandtätande
genomföringstätning. Annars måste tillräckligt
utrymme skapas.

→ Öppningar i väggar och golv måste vara stängda på
båda sidorna. Ocentrerade ringformiga springor är
tillåtna. Det krävs inte något minsta avstånd mellan
kärnhål/pluggar.

 → Användningskategori är typ Z1.

Systeminstallation
Se ETA, klassificeringsrapport eller handboken för 
installation på kablar och rör

Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformationsblad kan erhållas vid förfrågan.

Produkt
Diameter (mm)
(botten/toppen)

Plugghöjd  
(mm)

PROMASTOP®-FP 65 67 / 74 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 78 80 / 85 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 104 109 / 115 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 118 122 / 129 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 128 134 / 140 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 160 168 / 175 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 194 204 / 212 mm 85 mm

PROMASTOP®-FP 250 248 / 254 mm 85 mm
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1 Markera ledningarna med en penna 
på pluggen.

2 Skär pluggen i rätt storlek med 
vanliga verktyg. Räkna med en liten 
minustolerans på 5–10 %.

3 Tryck samman och för in pluggen i 
öppningen med den konvexa sidan 
synlig. Pluggen måste vara plan mot 
ytan på väggen och/eller golvet.

4 Applicera PROMASEAL®-AG 
runt både enstaka kablar och 
kabelbuntar.

Produkterna måste appliceras i enlighet med bestämmelserna för byggmaterial i allmänhet och brandtätningar speciellt, med 
gällande nationella testcertifikat och godkännanden och i enlighet med gällande nationella byggbestämmelser. Produkter får 
endast appliceras av utbildade fackmän med lämpliga kunskaper och endast efter att noga ha läst installationsanvisningarna, 
säkerhetsdatabladen, nationella testcertifikat och godkännanden. För mer information om hur och var produkten ska 
användas, läs Promat handbok eller kontakta ditt lokala Promat-kontor. Alla relevanta dokument kan erhållas utan kostnad från 
lokalt Promat-kontor. För länder utanför EU gäller separata riktlinjer. Kontakta oss vid behov.
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Headquarters — Belgium
Etex Building Performance NV
Bormstraat 24, 2830 Tisselt
T  +32 15 718 100
F  +32 15 718 109
E  construction@promat.com

Australia
Promat Australia Pty Ltd
1 Scotland Road
SA 5031 Mile End South
T  1800 Promat (776 628)
F  +61 8 8352 1014
E  PAPL.mail@etexgroup.com

Austria
Etex Building Performance GmbH
St.-Peter-Straße 25 / Bau 39
4021 Linz/Austria
T  +43 732 6912-0
F  +43 732 6912 3740
E  info.at@etexgroup.com
DVR-Nr.: 4011276

Chile
Promat Chile SA
Camino a Melipilla, Maipú
10803 Santiago
T  +56 2 2391 2200
E  contacto@promat.cl

China
Promat Shanghai Ltd
No.2, Tai Hua Street,
Yonghe Economic District,
511356 Guangzhou, Guangdong
T  +86 (20) 8136 1167
F  +86 (20) 3222 5275
E  info@promat.com.cn

Colombia
Promat Colombia
Av. Kra 19 No. 120-71 Suite 506
110111 Bogotá D.C.
T +57 1 355 3500
F +57 1 355 1785
E info@promat.com.co

Czech Republic
Promat sro
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec
T  +420 2 2439 0811
F  +420 2 3333 3576
E  promat@promatpraha.cz

Denmark
Promat Nordic
Kometvej 36, 6230 Rødekro
Etex Nordic A/S
Vendersgade 74, 3 Fredericia
DK-7000
T  +45 7366 1999
F  +45 7466 1020
E  info@promat.nu

France
Etex France Building Performance
500, rue Marcel Demonque
Zone Agroparc, CS 70088,
84915 Avignon Cedex 9
T  +33 1 3979 6160
F  +33 1 3971 1660
E  info@promat.fr

Germany
Promat GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen
T  +49 2102 493 0
F  +49 2102 493 111
E  mail@promat.de

Hong Kong
Promat International (Asia Pacific)
Ltd
Room 1010, C.C. Wu Building
302-308 Hennessy Road, Wanchai
T  +852 2836 3692
E  promat.hk@etexgroup.com

Hungary
Promat Hungary
(Division of Promat doo)
Pirosrozsa u. 32
1163 Budapest
T  +36 1 317 5891
E  promat.hu@etexgroup.com

India
Promat Fire & Insulation Pte Ltd
Unit 605, 6th Floor, Tower B
Global Business Park
Mehrauli Gurgaon Road
Sector 26, Gurgaon
122002 Haryana
T  +91 12 4434 6865
E  info@promat-india.com

Italy
Etex Building Performance S.p.A.
Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4
20057 Assago (MI)
T  +39 02 99778611
E  etexbp.italia@etexgroup.com

Japan
Promat Japan Corporation
Pacific Marks Shinjuku
4-15-7 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku
160-0023 Tokyo
T  +81 3 3377 2821
F  +81 3 3378 2821
E  sales@promat.jp

Malaysia
Etex Malaysia Sdn Bhd
(Formerly known as Promat (Malaysia) 
Sdn. Bhd.)
Unit 19-02-01, Level 2, Wisma Tune
19 Lorong Dungun, Damansara
Heights
50490 Kuala Lumpur
T  +60 3 2095 8555
E  promat.my@etexgroup.com

Netherlands
Etex Building Performance B.V.
Oosterhorn 32-34,
9936HD Farmsum
T  +31 30 241 0770
F  +31 30 241 0771
E  info@promat.nl

Peru
Promat Peru
Jr. Republica del Ecuador 448
15079 Cercado de Lima
T  +51 619 6400
E  contacto@promat.pe

Poland
Promat TOP Sp zoo
Przeclawska 8
03-879 Warszawa
T +48 22 212 2280
F +48 22 212 2290
E top@promattop.pl

Romania
Romania Etex Building Performance 
S.A.
Vulturilor Nr. 98, 5th Floor
030857 Bucharest
T +40 31 224 01 00
F +40 31 224 01 01
E promat.ro@etexgroup.com

Singapore
Promat Building System Pte Ltd
10 Science Park Road, #03-14 The
Alpha
Singapore Science Park II
117684 Singapore
T  +65 6776 7635
E  promat.sg@etexgroup.com

Slovenia
Promat doo
Kidriceva 56b
4220 Škofja Loka
T  +386 4515 1451
F  +386 4515 1450
E  promat.si@etexgroup.com

South Korea
Promat International (Asia Pacific)
Ltd (Korea Branch Office)
11F, Dong-a Building
117 Namdaemun-ro, Jung-gu
04522 Seoul
T  +82 70 7794 8216
F  +82 2 779 5566
E  info@promat-ap.com

Spain
Promat Ibérica SA
C/Velazquez 47, planta 6ª 
izquierda
28001 Madrid
T  +34 91 781 1550
F  +34 91 575 1597
E  info@promat.es

Switzerland
Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Münchwilen
T  +41 52 320 94 00
F  +41 52 320 94 02
E office@promat.ch

UAE
Etex Middle East LLC
Plot no. 597-921
Dubai Investment Park 2
PO Box 123945, Dubai
T  +971 4 885 3070
F  +971 4 885 3588
E  info@promatfp.ae

UK
Etex Building Performance Ltd
Gordano House
Marsh Lane, Easton-in-Gordano
BS20 ONE Bristol
T  +44 (0)800 373 636
F  +44 1275 379 037
E  Sales: fpsales@etexbp.co.uk

Technical: technical.promat@
 etexbp.co.uk

USA
Promat Inc
1731 Fred Lawson Drive
TN 37801 Maryville
T  +1 865 681 0155
F  +1 865 681 0016
E  sales@promat.us

www.promat.com

Besök oss på 
www.promat.com/sv-se/


