DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Data di rilascio: 372272022
sostituisce: Nr — < CPR aaaa/# di mmigg/aaaa

No. 0761-CPR-22/0026-2022/3

Codlce di ldentificazlone unice del prodotto-tipo: PROMAFOAM‘E"ZC

2 | Numerae dl tipe o serie: Come indicato sulimbakagmo del prodotto
3 | Usl previstl Come indicato nel’ ETA-22/0026:
3.1 - PROMAF OAM®-2C ¢ una schiuma bicomponente antincendio permanentemente elasica per tubazioni combustibili
incombustibil (anche con isolamento combustinke ), cav, fascid cavielelino e corrugall che altraversano pamh e solm,
32 - Il prodotio & destinato a:
= condhzion imerna con umxditd <85% UR, escluse temparature infanon & 0°C, senza lesposinona alla moggisa al ragy UV (TR
024:2009, tipo Zs);
- condizon interne con umidita 285% UR, esciuse tem peralure nfonon a (°C, senza Mesposiziona aia pogoe @ ai ragg UV (TR
0242009, tipo Zi).
4 | Nome & Indirkzzo del produttore:
Etex Building Perfarmance NV
Bormstraat 24
B-2830 Tissell
Belgium
Manifattura: 134
Wi, elexgroup com
5 | Rappresentante autorizzato: non applcabiie.
& | Sistema o sistemi dl Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): ved tabela nella sesons 9,
7 | Il prodotte da costruzlone non é coperto da una normativa standard armonlzzata,
B | La dichlarazlone dl prestazlone riguarda un prodotto da costruzlone per |l guale una valutazlone tecnlea
europea @ stata rllasclata.
Per quests prodatio Cetesraichischa Institut fir Bawechnik (OB} {018, Ausira) ha rlasciato un ETA con M°
ETA-22/0028
basato su EAD 350454-00-1104.
Ente notificato di cedificazione dal prodotto; Mo, 0761 (MPA Braunschwes )
Carlificato di Costanzs della Prasfazione
761 - CPR - 10681
9 | Prestazione dichlarata
Caratteristiche essenziali VVCP sistemi Prestaziona Spacifica tecnica
armonizzata
RB1: Resistenza meccanica o stabilita
RB2: Sicurexza in caso di incand ko:
Rearione al lueco, 1 E
Resitenza al fucco: 1 Chuesia carattersica dipands dal sstema
provato. Le prastazioni dal prodoltoin
ciascun tipo di costruzione provala sono
dimostrate dal produlicns n base allusc ETA-S 005
prevista, come dascrtio nella sexione 3,1, EAD 350454-00-
@ quiesta dichiaranone di prostarong & 1104
fornita come prova. Le classi di
prestaziong sono specificate ¢ spegale m
un rEppocto di classificazions sulta base
ala parte applicabile dalla norma EN
13501
RE3: Igiena, salita @ ambiente:
impermeabiiita allf ara: - NPD {nessuna prastazona-datarminaia)
Impermeabiiia all acqua; - MPD (nessuna prestazicne determinaia) ETA-22M0026
Hilasoo di sostanze pencologe; - Dohuarazione [depositata presso EAD 3504 54-00-
I'Organismi de Benestare Tachnico) 1104
| RB4: Sicurexza e accessibilith nell'uso: R .
Resstenza meocanica a stabiliia: NFD {nessuna prastaziona determinata
Reaistenza ab'urlo & movimanio; - MFD (nessuna prestazong datenminata) ETA- 220026
EAD 3504 54-00-
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