

Bekleidung Stahlblech für Küchenabluft nach 478.5[image: ]

[bookmark: BM2]4.4.1	Bekleidung für Küchenabluftleitungen aus Stahlblech, L 90,
4-seitig, bis 600x600 mm
Brandschutzbekleidung für Küchenabluftleitungen aus Stahlblech,
Leitungsquerschnitt Stahlblechlüftungsleitung bis 600x600 mm i.L.,
L 90 (feuerbeständig) nach DIN 4102-6,

[image: ]

liefern und fachgerecht montieren, horizontal und vertikal, als gerade Leitung aus Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, feuchtigkeitsbeständig,
Rohdichte ca. 550 kg/m³, nichtbrennbar - A1.

Angebotene Konstruktion:
Promat-Konstruktion 478
aus PROMATECT-LS-Brandschutzplatten d=50 mm
Amtlicher Nachweis: ABP Nr. : P-2400/585/17-MPA BS

Dem Angebot ist der gültige allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der angebotenen Konstruktion beizufügen.

Querschnitt i. L.: 	.......... mm x .......... mm
Betriebsdruck: 	.......... Pa (-500 Pa bis +500 Pa)
Abhängerlänge: 	………. mm (max. 3000 mm)
Abrechnungseinheit: 	m²

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



4.4.2	Formteile, wie Bögen oder sonstige Formstücke
Formteile für die bekleidete Lüftungsleitung
der vorgenannten Grundposition,
liefern und fachgerecht montieren.

[image: Ein Bild, das Text, Tisch, Möbel, Arbeitstisch enthält.

Automatisch generierte Beschreibung]

Abrechnungseinheit: 	m²

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………




4.4.3	Abhängekonstruktion für horizontal bekleidete Lüftungsleitungen
Abhängekonstruktion, bestehend aus zwei Gewindestäben und einer Traverse

Gewindestab:  	………. (mind. M14)
Traverse: 		………. ( z.B. VARFIX 41/41/1,8)
Traversenabstand: 	………. mm (max. 1200mm)

	[image: ]
	Konfigurator Tragschienen/Gewindestäbe



Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………


4.4.4	Zulage:
Bekleidung Gewindestäbe bei Längen größer 1500 mm
Brandschutzbekleidung für die Gewindestäbe der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und fachgerecht herstellen.

Länge: 			………. mm (max. 3000 mm)

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	m

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



4.4.5	Eventual:
Bekleidung für Traversen
Brandschutzbekleidung für die Traversen der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, aus Silikat-Brandschutzbauplatten, liefern und fachgerecht herstellen.

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	m

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………






4.4.6	Wanddurchführung Massivwand
Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition

Wandart: 		Massivwand, mind. F90

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



4.4.7	Wanddurchführung leichte Trennwände
Wanddurchführung für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition

Wandart: 		leichte Trennwand, mind. F 90

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………















4.4.8	Deckendurchführung Massivdecke
Deckendurchführung für die Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition

[image: ]

Deckenart: 		Massivdecke, mind. F90

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



[bookmark: _Hlk105513502]4.4.9	Maßnahmen gegen Knicken
Maßnahmen gegen Knicken von vertikalen bekleideten Leitungen, der vorgenannten Grundposition, liefern und fachgerecht montieren.

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………

















[bookmark: _Hlk106352345]4.4.10	Stirnseitiger Anschluss Massivwand
Stirnseitiger Anschluss für die bekleidete Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition

[image: ]

Wandart: 		Massivwand, F90

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………


[bookmark: _Hlk106352497]
4.4.11	Eventual:
Lastabtrag von senkrechten bekleideten Lüftungsleitungen
Lastabtrag von senkrechten bekleideten Lüftungsleitungen der vorgenannten Grundposition bestehend aus einer statisch dimensionierten Tragschienenkonstruktion (2 Konsolen, 1 Gewindestab)
bekleidet mit den PROMATECT-LS Brandschutzbauplatten, d= 35mm.(*)

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



















4.4.12	Eventual:
Lastabtrag von bekleideten Lüftungsleitungen
Lastabtrag von horizontalen und vertikalen bekleideten Lüftungsleitungen
der vorgenannten Grundposition bestehend aus einer statisch dimensionierten Stahlkonstruktion, F90 bekleidet gemäß dem U/A bzw. ApV Faktor, mit den PROMATECT-H/L Brandschutzbauplatten, Promat-Konstruktion 415/445.(*)

Bekleidungsdicke: 	………. mm (mind. 20mm)

Größe Stahlbauteil, t mind. 4mm: ……….

[image: ]

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



1.4.13	Eventual:
	Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition,
mit dem werkseitig hergestellten Promat-Inspektionsöffnungsverschluss IÖV
als einbaufertiges Element aus 
PROMATECT Brandschutzbauplatten und integriertem Befestigungsmaterial
fachgerecht herstellen. (*)

Durchreichmaß Inspektionsöffnung: 	………. mm x ………. mm

Durchreichmaße Standard:
100x100 mm; 100x200 mm; 200x300 mm; 300x400 mm;

[image: ][image: ]

[image: ] Montagevideo

Abrechnungseinheit: Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………





4.4.14	Eventual:
Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung
[bookmark: BM54]Revisionsöffnung in der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition, mit dem Promat-Montagerahmen und einer Plattenfüllung aus 
PROMATECT-LS Brandschutzbauplatten fachgerecht herstellen.

Revisionsöffnungsgröße: .......... mm x .......... mm (max. 300x300mm)

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



4.4.15	Eventual:
Ausschnitte
[bookmark: BM74]Ausschnitte in der bekleideten Lüftungsleitung der vorgenannten Grundposition,
fachgerecht herstellen (für z.B. Leitungsgitter).

Größe: ………. mm 

Abrechnungseinheit: 	Stück

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………



4.4.16	Eventual:
Imprägnierung von Lüftungsleitungen
Imprägnierung von Lüftungsleitungen der vorgenannten Grundposition, mit der Promat-Imprägnierung 2000, liefern und fachgerecht herstellen.

Abrechnungseinheit: 	m²

Menge: ………………	EP: ………………	GP: ………………
















(*)
Die beschriebenen Positionen stellen aus Sicht der Etex Building Performance GmbH, keine wesentliche Abweichung dar.
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