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  IZJAVA O SVOJSTVIMA 
Datum izdanja: 01.06.2018. 

Zamjenjuje: br.1488 - CPR 0427/W 2014/1 od: 08/08/2014. 

  Br. 1488 – CPR - 0427/W – 2018/1 
1.  

Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda: PROMAPAINT®SC4 
2. Vrsta i brojevi partije: kako je navedeno na pakiranju proizvoda. 
3. Namjeravane upotrebe kako je navedeno u Europskom tehničkom dopuštenju (ETA) 13/0198: 

3.1- PROMAPAINT®SC4 je protupožarna boja na bazi vode za nanošenje prskanjem ili kistom/valjkom, formulirana za 
protupožarnu zaštitu konstruktivnih čeličnih elemenata ugrađenih u sljedećim uvjetima okoliša: 
- Zatvoreni prostori (ETAG 018-2 tip Z2) 
- Zatvoreni prostori s visokom vlažnosti (ETAG 018-2 tip Z1),  
- Zatvoreni prostori i uvjeti djelomične izloženosti (ETAG 018-2 tip Y), 

 
3.2- Namjeravana upotreba proizvoda PROMAPAINT® SC4 je protupožarna zaštita konstruktivnih čeličnih „H“ i „I“ greda i 
stupova različitih veličina i pravokutnih i okruglih šupljih profila, za protupožarnu klasifikaciju do R180 i za projektirane 
temperature u rasponu od 350°C do 750°C. 

4. Naziv i kontakt adresa proizvođača: 
Promat International N.V. 

Bormstraat 24 
B-2830 Tisselt 

Belgija 
Pogon:33 

www.promat-international.com 
5. Ovlašteni predstavnik:  nije primjenjivo. 
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 

vidjeti tablicu u točki 9. 
7. Građevni proizvod nije pokriven usklađenom normom (hEN). 
8. Izjava o svojstvima odnosi se na građevni proizvod za koji je izdano Europsko tehničko dopuštenje. 

Za proizvod za protupožarnu zaštitu PROMAPAINT® SC4, Europsko tehničko dopuštenje (ETA) izdalo je društvo ITB iz Poljske 
pod br. ETA-13/0198 

Ovo Europsko tehničko dopuštenje izdano je u skladu sa Smjernicama za europsko tehničko dopuštenje (ETAG) 018-01 i 02 
(čl. 66.3 Regulative o građevnim proizvodima). 

Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: br. 1488 
Certifikat o stalnosti svojstava 

1488 – CPR – 0427/W 

9. Objavljena svojstva 
Bitne karakteristike Sustavi za 

ocjenu i 
provjeru 
stalnosti 
svojstava 

Svojstvo Usklađena 
tehnička 
specifikacija 

BR1: Mehanička otpornost i stabilnost: nije primjenjivo 
BR2: Sigurnost u slučaju požara: 
Reakcija na požar: 
Alkidni temeljni premaz + 
PROMAPAINT® SC4 + 
CARBOTHANE 134 PU 

1 E.  
ETAG 018-2 
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  Otpornost na požar: 1 Ova karakteristika ovisi o ispitanom sklopu. 
Svojstva proizvoda, uključujući sporu krivulju 
zagrijavanja, utvrđena su i analizirana u skladu s 
principima definiranima u normi EN 13381-8:2010, te 
ih proizvođač osigurava u skladu s namjeravanom 
upotrebom u točki 3.1 ove Izjave o svojstvima. 
Razredi svojstava utvrđeni su i objavljeni u 
dokumentu o klasifikaciji u skladu s primjenjivim 
dijelom norme EN 13501. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ETAG 018-2 

Kompatibilnost proizvoda 
PROMAPAINT® SC4 s temeljnim 
premazima / završnim slojevima 
za svojstva otpornosti na požar: 

  Temeljni premazi: sljedeći epoksi temeljni premazi 
kompatibilni su s proizvodom PROMAPAINT® SC4: 
- na bazi otapala, 
- na bazi vode 

 
Završni slojevi: sljedeći završni slojevi kompatibilni su 
s proizvodom PROMAPAINT® SC4: 
- CARBOTHANE 134 PU  
- PURMAL S30 MIX  
- CHEMUKRYL  
- BARPIDOL S/AIRE 

 

BR3: Higijena, zdravlje i okoliš: 
Vodonepropusnost: - NPD (svojstvo nije utvrđeno).  

ETAG 018-2 
Otpuštanje opasnih tvari: - Izjava (predana Tijelu za tehničko dopuštenje). 
BR4: Sigurnost i pristupačnost u upotrebi: nije primjenjivo. 
BR5: Zaštita od buke: nije primjenjivo. 
BR6: Energetska ekonomičnost i zadržavanje topline: nije primjenjivo. 
Dugotrajnost: 
Osnovna procjena trajnosti: 1 Svojstva proizvoda potvrđuju radni vijek od najmanje 

10 godina za sljedeće uvjete utvrđene u točki 3.: 
- bez završnog sloja za Z2, 
- s Carbothane 134 PU, PURMAL S30 MIX, 

CHEMUKRYL i BARPIDOL S/AIRE za Y            
( uključujući, Z1 i Z2 ) 

 
 

ETAG 018-2 

 

Svojstva proizvoda navedenog u točkama 1. i 2. sukladna su objavljenim svojstvima u točki 9. 
 

Ova Izjava o svojstvima izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4. 
 

Čitatelj ovog dokumenta pozvan je posjetiti web stranicu www.promat-ce.eu za najnoviju verziju ove Izjave o 
svojstvima. 

 
Sigurnosni podatkovni list (SDS) proizvoda PROMAPAINT® SC4 raspoloživ je na zahtjev. 

Potpisano za i u ime proizvođača: 

Ime: C. Janssens 
Funkcija: Direktor za standarde i propise, ( Manager Standards and Regulations ) 

 
 

Tisselt, 01/06/2018. Potpis: 
 
 

 


