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PROMAT.COM

Effektiv og enkel 
brandsikring af
stålkonstruktioner

LØSNINGER MED ENKELT
LAGTYKKELSE OP TIL 120 MINUTTERS 
BRANDMODSTANDSEVNE

HURTIG OG NEM MONTAGE
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PROMATECT®-XS

Promat
Din partner inden for passiv brandsikring
Promat, som er en del af Etex Group, er repræsenteret i mere end 40 lande og har 

-
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Nem og problemfri kombination
af brandsikkerhed, effektivitet
og brugervenlighed

PROMATECT®-XS byder 
på alsidige løsninger 
til beskyttelse af 
stålkonstruktioner. Pladerne 
kan monteres på én, to, tre 

projekt.

–  PROMATECT®-XS er udviklet til beskyt-
telse af stålsøjler og bjælker og er udfør-
ligt testet i henhold til EN 13381-4:2013

–  PROMATECT®-XS er midlertidig mod-
standsdygtig1 over for vand, vejrpåvirk-
ninger og skimmel. På byggepladsen 
kan det monterede pladesystem midler-
tidigt1 eksponeres for udendørsklimaet, 
inden den endelige facadebeklædning 
udføres

–  Med en levetid på mindst 25 år udgør 
PROMATECT®-XS både en effektiv og 
holdbar løsning til ethvert projekt med 
brandbeskyttelse af stålkonstruktioner.

® -
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Fordele ved PROMATECT®-XS

–  Ubrændbar
–  Langvarig stabilitet i tilfælde 

–  Testet internt til anvendelse i 
midlertidigt1 åbent byggeri

–  Løsninger med enkelt lagtykkelse 
op til 120 minutters brandmod-
standsevne

–  Konkurrencedygtige løsninger 
med blot 4 pladetykkelser

–  Kan også bruges ved mindre 

–  Meget nem at montere med 
klammer

–  Brugervenlig montage: hurtigt 

–  Stærk og holdbar
–  Lokal produktion i EU
– Eksternt testet i henhold til

EN 13381-4:2013

1
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PROMATECT®-XS

Promat er drevet af en fast holdning til brandsikkerhed:
Aldrig gå på kompromis med sikkerhed. Med udgangs-
punkt i denne holdning arbejder vores produktudvik-
lere hver dag videre på mere end 50 års relevant viden 
og praktisk erfaring. I henhold til Promat-princippet er 
PROMATECT®-XS desuden udførligt gennemtestet af 
et eksternt akkrediteret institut. Denne plade er anden 
Generation af PROMATECT®-XS og giver nye fordele, 
uden at der er gået på kompromis med de traditio-
nelle Promat-egenskaber. PROMATECT®-XS er fuldt ud 

Udførligt gennemtes-
tet af et akkrediteret
testlaboratorium

TREDJEPARTSTESTET
® -

TESTET  I  PRAKSIS
-

-

RÅMATERIALER

PRODUKTION

ISO

TRANSPARENS
-
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Egenskaber

-
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PROMATECT®

med brugervenlig og effektiv montage.

UBRÆNDBAR
A1

EFFEKTIVT
®

GODE FUGTEGENSKABER
Kan monteres i midlertidigt1

BRUGERVENLIGT

PRAKTISKE  ANVENDELSESOMRÅDER

HOLDBART
®

NEMT AT  OVERFLADEBEHANDLE

1
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Mål, vægt og pakkestørrelse
Egenskaber

Varenummer Pladetykkelse [mm] Standard-
dimensioner [mm]

Plader
pr. palle [stk.]

Vægt
pr. palle [kg]

40 1424

20 24
2000 x 1200 24

BRANDSIKKERT.
 EFFEKTIVT.

BRUGERVENLIGT.
LÆS MERE PÅ

WWW.PROMAT.COM
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Anvendelsesområder

PROMATECT®-XS anvendes:

-

-

-
fladen
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af stål

Kileformet

®

®

Brandbeskyttelse
af søjle

else
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Etex Building Performance Etex Nordic A/S

T

www.promat.com


