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Übereinstimmungserklärung
für Promat-Brandschutzkonstruktionen und -systeme
gemäß den Forderungen der Landesbauordnungen

Empfänger/Bauherr

Tel./Fax:

Email:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Gegenstand:

Name und Anschrift des 
Unternehmens, das die    
Abschottung/en erstellt hat: 

Baustelle bzw. Gebäude

Datum der Erstellung:

Weitere Hinweise:

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn ggfs. zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

 *) Nichtzutreffendes streichen

Abschottung für Rohre und Kabel
PROMASTOP®-Kombischott, Modulstein
feuerbeständig, 90 min. 
Promat-Konstruktion 630.41

Bauaufsichtliche Anforderung der Abschottung/en: 

Hiermit wird bestätigt, dass

− die Abschottung/en feuerbeständig 90 min., zum Einbau in Wände *) und Decken *) der 
Feuerwiderstandsklasse F 90 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller 
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2477 des Deutschen Instituts für 
Bautechnik vom 28. Mai 2020 (und ggf. der Bestimmungen des Änderungs-und Ergänzungsbescheids vom 
__.__.____) erstellt sowie gekennzeichnet wurde(n) und

− die für die Erstellung des Regelungsgegenstandes verwendeten Bauprodukte entsprechend den 
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

feuerbeständig, 90 min.



 

Z-19.53-2477  1. Juni 2020  
1. Juni 2025 

Etex Building Performance GmbH 
Geschäftsbereich Promat 

 

 

Feuerwiderstandsfähige Abschottung für elektrische Leitungen und/oder Rohrleitungen aus 
Kunststoff oder Metall "PROMASTOP-Kombischott, Modulstein"  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN  

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

2.1 Bestimmungen für die zu verwendenden Bauprodukte 
2.1.1 Formteile 

2.1.2 Dämmschichtbildende Baustoffe 

2.1.3 Aufleistungen und Rahmen 

1

2.1.4 Bauprodukte für Streckenisolierungen 

2

1
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7

1

2.2 Wände, Decken, Öffnungen 

8

9

10

11

12

13

11

7

8

9

10

11

12
13
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≥

≥

≤ ≥

≥

≤ ≥

−
−

2.3 Installationen 
2.3.1 Allgemeines 

14

−

−

14
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2.3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen, Elektro-Installationsrohre 

15

≤

≤

16

17

≤

15

16

17
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17

2.3.3 Einzelne Leitungen für Steuerungszwecke  

≤
2.3.4 Kunststoffrohre/Aluminium-Verbundrohre 

 

18

2.3.5 Metallrohre 

18

2.3.6 Hydraulikdruckleitungen "AEROQUIP" 

19

18

19
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2.3.7  Abstände/Arbeitsräume innerhalb der Bauteilöffnung 

2.3.8 Halterungen (Unterstützungen) 

1 

2.4 Voraussetzungen für die Errichtung der Abschottung 
2.4.1 Allgemeines 

2.4.2 Einbauanleitung 

−

−
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−

−

−

−

−
−
−
−

2.4.3  Schulung 

2.5 Bestimmungen für den Einbau 
2.5.1 Allgemeines 

2.5.2 Aufleistungen und Rahmen 

≤
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2.5.3 Maßnahmen an Kunststoffrohren  

2.5.4 Maßnahmen an Metallrohren 

2.5.5 Nachbelegungsvorkehrung 

2.5.6 Sicherungsmaßnahmen 
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2.6 Kennzeichnung der Abschottung 
 

−

−
−

2.7 Übereinstimmungserklärung 

 

3 Bestimmungen für die Nutzung 

3.1 Allgemeines 

3.2 Bestimmungen für die Nachbelegung 
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 

 
Zulässige Installationen (I) 

  

  
 

1. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemäß Abschnitt 2.3.4 für Rohrleitungsanlagen für 
nichtbrennbare Flüssigkeiten und für nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen), 
für Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder für Staubsaugleitungen  

−  100 mm 150 mm

− 100 mm 150 mm

2. Kunststoffverbundrohre gemäß Abschnitt 2.3.4 für Rohrleitungsanlagen für Trinkwasser-, Kälte- oder 
Heizleitungen  

−  150 mm
μ

∅Rohr [mm] 16 20 26 32 40 50 63 

s [mm] 

dAl [mm] 

− 150 mm

∅Rohr [mm] 16 20 26 32 40 40 50 63 

s [mm] 

dAl [mm] 
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 

 
Zulässige Installationen (II)

− 150 mm  

∅Rohr [mm] 16 20 26 32 32 40 40 50 63 63 

s [mm] 

dAl [mm] 

3. Metallrohre gemäß Abschnitt 2.3.5 für Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare oder brennbare 
Flüssigkeiten oder Gase (mit Ausnahme von Lüftungsleitungen) oder für Staubsaugleitungen 
 

 Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss 

− Mineralwolle-Produkten

− Schaumglas

− flexiblem Elastomerschaum

 
Rohre aus Kupfer

− Mineralwolle-Produkten

− Schaumglas

− flexiblem Elastomerschaum
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 

Rohrwerkstoffe: 
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 
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ANHANG 1 – Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen) 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 2 – Aufbau der Abschottung 
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ANHANG 3 – Muster für die Übereinstimmungserklärung 

− Abschottung(en)

−
−
−

− Abschottung(en) 

−
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